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Vorwort

Ufergehdlze haben vielfaltige Funktionen: Sicherlich steht ihre Bedeutung fur die
Lebensraumqualitat eines FlieRgewassers an herausragender Stelle. Zugleich kon-
nen sie den Wasserriickhalt in der Flache fordern und einen Beitrag zu einem natur-
nahen Hochwasserschutz leisten. Nicht zuletzt aber kénnen sie auch als Griinziige zur
Naherholung, Umweltbildung und Gesunderhaltung des Menschen beitragen.

Diese Vielfalt steht im Einklang mit der Forderung des Gesetzgebers, die
Gewasserunterhaltung mdglichst naturnah auszurichten und dabei auch Bild und
Erholungswert einer Gewasserlandschaft zu beriicksichtigen. Einem standortgerechten, moglichst naturnahen Ufergehdlzbestand
kommt dabei eine Schliisselrolle zu, wenn es gilt, diese Forderungen umzusetzen.

Das, was an Naturnahe erreichbar ist, ist sicherlich je nach &rtlicher Situation unterschiedlich. So sind insbesondere in Ortslagen
die Restriktionen in der Regel deutlich gréf3er als in der freien Landschaft. Um mdglichst naturnahe Gehdlzbestéande anzulegen,
ist es daher von besonderer Bedeutung Kompromisse zu finden, die der ortlichen Situation gerecht werden und zugleich den
gesetzlichen Vorgaben geniigen.

Unter dieser Zielsetzung werden im vorliegenden Leitfaden alle derzeit gangigen Mdglichkeiten der Anlage, Entwicklung und
Pflege von Ufergehdlzbestanden aufgezeigt und praxisnah erldutert. Die Einbeziehung forstdkologischer Gesichtspunkte bietet
die Chance, Ufergehdlzbestande kostensparend zu etablieren und zu erhalten. Gewasser und deren Ufergehdlzbestéande koén-
nen dann einen nachhaltigen und 6kologisch wie asthetisch hochwertigen Beitrag zur Erhaltung der nattirlichen Ressourcen und
Lebensqualitat fir die nachfolgenden Generationen leisten.

Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an die Unterhaltungspflichtigen und deren Planer sowie die zustandigen Vollzugsbehdérden.
Die Thiringer Landesanstalt fir Umwelt und Geologie erfillt somit abermals ein Versprechen, dass sie mit dem Erscheinen des
»,Handbuchs zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von FlieRgewassern® gemacht hat, namlich diese Personengruppen
auch zukunftig mit konkreten und praxisnahen Handlungsanleitungen zu unterstiitzen. Aber selbstverstandlich sind auch natur-
verbundene oder naturschutzfachlich interessierte Leser herzlich eingeladen, in diese Materie einzutauchen.

In diesem Sinne wiinsche ich allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektire!

Martin Feustel

Prasident (m.d.W.d.G.b.)
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Einleitung und Benutzerhinweise

Naturnahe FlieRgewassersysteme sind in Mitteleuropa ohne
Gewasser begleitende Gehdlzbestande nicht moglich. Der Grad
der Naturndhe solcher FlieRgewassersysteme ist zugleich davon
abhangig, wie naturnah der begleitende Gehélzbestand ausge-
pragtist. Dabei sind die Gehdlzbestande idealerweise nicht nur
auf schmale, die Ufer begleitende Gehdlzsaume beschranki.
Je nach naturrdumlicher Lage und standértlichen Bedingungen
kénnen Ufergeholzbestande auch als Auwald ausgebildet
sein. Die zunehmende Flacheninanspruchnahme vergange-
ner Jahrhunderte flhrte dagegen zu einer Zurtickdrdngung
der natirlichen Ufergehdlzbesténde.

In der Praxis missen nun fur jeden Gewasserabschnitt prak-
tikable Losungen flir den gesetzeskonformen Umgang mit
vorhandenen Gehdlzen bis hin zur Anlage oder Férderung
neuer Geholzstrukturen gefunden werden. Haufig sind
Kompromisse zwischen den Anforderungen an eine naturnahe
Gewasserentwicklung und den vorherrschenden Restriktionen
oder Nutzungsanspriichen zu finden. Dennoch gilt der Grundsatz,
dass auch unter Restriktionen mdéglichst naturnahe Losungen zu
suchen sind. Dabei reicht die Bandbreite mdglicher Lésungen
vom bewussten Verzicht auf PflegemaRnahmen zugunsten
der Entwicklung naturnaher Gehdlzbestande bis hin zu regel-
mafigen und intensiven Unterhaltungsarbeiten in besiedelten

Bereichen. Nur wenn ein sachkundiges Ausnutzen fachlicher
und gesetzlicher Spielrdume bei der Geholzentwicklung und
Pflege als Standardaufgabe der Gewasserunterhaltung und des
Bewirtschaftungshandelns gegeben ist, kann der Umgang mit
Gewasser begleitenden Geholzen einen wesentlichen Beitrag
zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele leisten.

An dieser Stelle setzt der vorliegende Leitfaden an und soll zur
Vermittlung des notwendigen Fachwissens beitragen. Gleichzeitig
dient der Gehdlzleitfaden als Untersetzung der Mafinahmen U2
und U6 des ,Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum
Ausbau von FlieRgewassern® (TLUG, 2011) und als Fortsetzung
des Praxisleitfadens ,Ingenieurbiologische Bauweisen flr die
eigendynamische Gewasserentwicklung (TLUG, 2015).

Der Leitfaden richtet sich insbesondere an Gewasser-
unterhaltspflichtige der Gewasser 1. und 2. Ordnung, an
Planer entsprechender MalRnahmen zur Gewasserunterhaltung
und -entwicklung sowie an ausfiihrende Firmen, die mit der
Umsetzung der MaBnahmen beauftragt sind. Gleichzeitig soll
er den zustandigen Behoérden helfen, gesetzlich gebotene
Anordnungen und Festlegungen sach- und fachgerecht zu tref-
fen. Schlief3lich kann er dazu beitragen, dass von MaRnahmen
betroffene Anlieger den Sinn und Zweck solcher Malihahmen
besser verstehen kdnnen.

Foto 1:  Naturnaher Ufergehodlzbestand (Foto: A. Stowasser)
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Hinweise zur Benutzung des Leitfadens

Das Thema Gehdlze ist ein sehr umfangreiches und komplexes
Fachgebiet, zu dem bereits unzahlige Verdffentlichungen verfug-
bar sind. Alle fachlich wichtigen Inhalte zu den Aspekten Anlage,
Entwicklung und Pflege von Gehélzen an Flieljgewéassern sind
in diesem Leitfaden zusammengestellt. Die Ausfihrungen basie-
ren auch auf bereits in TLUG (2011) und TLUG (2015) verof-
fentlichen Grundlageninformationen. Diese werden nicht noch
einmal wiederholt. Es erfolgen an gegebener Stelle Verweise
auf die entsprechenden Verdffentlichungen.

Zur Strukturierung der Inhalte aber auch zur besseren
Verstandlichkeit und Auffindbarkeit wichtiger Informationen
werden den Kapiteln sogenannte Lesehilfekasten zu Beginn
(vgl. Abbildung 1) und Merkkasten am Ende des Kapitels
zugeordnet. Werden weiterfiihrende Inhalte in anderen Teilen
des Geholzleitfadens vermittelt, so sind sie durch fettge-
druckte Verweise und Merkdreiecke, z. B. vgl. Teil 1 »»
gekennzeichnet.

Die wichtigsten in den einzelnen Arbeitsschritten zu betrachtenden
Aspekte zu Anlage, Entwicklung und Pflege von Ufergehtdzbestanden
werden in den Leseh . Sie stehen immer
zu Beginn des jewsiligen Kapitels.

In dan Lesehilfekasten ist aullerdem eine verkleinerte Abbildung der
Ubersicht zur Malnahmenauswahl eingefigt. Mit einem roten N
Rahmen wird der jeweils behandslte Arbeitsschritt farblich hervor- e e

gehoben. Dies dient der Einardnung des jeweiligen Arbeitsschritts in - "_ .
das Gesamigefiige von Planung, Herstellung der Gehtlzaniage, e deed & ¢
Entwicklungspflege, Unterhatiungspfiege und Tothalzmanagement. ® : : ; :3 :3’ ®

Am Ende jedes Kastens ist angemerkt, in welchem Teil des
Gehdizieitfadens weiterflhrende Informationen bzw. die praktische
Durchfthrung des Arbeitsschrittes erlautert werden,

Weiterfihrung in:
Teil 1 s+ Steckbriefe der Gestaltungsziele”,

Teil 2 pe  Malknahmenblitier” oder
Teil 3w | hi und kbrief

Abbildung 1:  Prinzip der Lesehilfekasten

Es lasst sich auch nicht vermeiden Fachbegriffe zu verwenden.
Diese werden soweit méglich, im Text erlautert. An Stellen, da
diese Erklarungen den Textfluss stéren wirden, wurde dar-
auf verzichtet. Ein Glossar am Ende des Erlauterungsbandes
(Teil 1) fasst alle Begriffserklarungen zusammen.

Um den Geholzleitfaden anwenderfreundlich aufzubereiten,
ist der Leitfaden in drei Teile gegliedert.

Benutzerhinweise

* Teil 1 Erlauterungsband » »: Grundlagenwissen zu
Gehdlzen an FlieRgewassern und den Grundprinzipien fur
die Anlage, Entwicklung und Pflege von Gehdlzbestanden
an Gewassern. Beschrieben werden auflerdem die
Funktion und Bedeutung von Gehdlzen und Totholz sowie
die standorttypische Zusammensetzung und Struktur
Gewasser begleitender Geholzbestande.

Teil 2 MaBnahmenblatter » »: Bezogen auf ver-
schiedene Ausgangsbedingungen werden in 12
MaRnahmenblattern die einzelnen MalRnahmen zu
Anlage, Entwicklung und Pflege von Gehdlzbestanden
an FlielRgewassern beschrieben. Dabei wird auch auf die
Aspekte Hochwasserschutz, Verkehrssicherungspflicht,
Arbeitsschutz und Gerateeinsatz eingegangen. Neben
beschreibenden Texten werden mit Hilfe von Ubersichten,
Schemazeichnungen und Fotos Fachinformationen,
Grundprinzipien und MalRnahmen anschaulich und pra-
xistauglich erlautert.

Teil 3 Pflanzenauswahl und Geholzsteckbriefe » »:
Beschrieben wird eine praxistaugliche Vorgehensweise
zur Auswahl geeigneter Gehdlzpflanzen auf Grundlage
der Gehdlzeigenschaften einerseits und der Standort-
bedingungen andererseits. Die Charakteristika der 29
wichtigsten Baume und Straucher an FlieRgewassern sind
in Geholzsteckbriefen zusammengefasst.

Alle drei Teile verweisen auf die Ubersicht MaRnahmen-
auswahl ,,Gehodlze an FlieBgewassern®“ (vgl. Abbildung
2). Diese Ubersicht stellt schematisch die Abfolge der erfor-
derlichen Arbeitsschritte und MalRnahmen zur Anlage,
Entwicklung und Pflege von Geholzbestanden dar. Mit Hilfe
der Ubersicht ist es dem Nutzer méglich, entsprechend der
jeweiligen Ausgangssituation Losungswege zur Etablierung
bzw. zur Pflege von Gehdlzbestanden zu ermitteln. Um deren
Lesbarkeit zu gewahrleisten und die Anwendung der Ubersicht
zur MaRnahmenauswahl zu erleichtern, ist diese als gefalte-
ter DIN A2 Plan » » dem Leitfaden beigefligt. Dieser befindet
sich in einer Tasche auf der Riickseite des Gesamteinbands.

Ebenfalls in dieser Tasche ist eine Zusammenfassung der

rechtlichen Aspekte » » zu Gehdlzen an FlieRgewassern
als gesonderte Unterlage beigeflgt.
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Abbildung 2:  Ubersicht ,Gehélze an FlieRgewassern® (Eine groRformatige Ansicht des Schemas ist
als Faltplan beigelegt.)



1 Funktion und Bedeutung von
Geholzen an FlieRgewassern

11 Gewasserentwicklung und Geholze

Wirde man jegliche Flachennutzung aufgeben und die
Entwicklung der natirlichen Sukzession Uberlassen, ware
Mitteleuropa in einigen Jahrhunderten wieder von einem dich-
ten Urwald tUberdeckt. Auf den meisten Standorten wiirden
Gehdlze stocken. Nur wenige Standorte in Thiringen, die dau-
erhaft zu nass oder zu trocken fir Gehdlzkeimlinge sind, waren
frei von Gehdlzen. Je nach Nahrstoffausstattung, Feuchtigkeit
und Hohenstufe waren unterschiedliche Waldgesellschaften
mit einer jeweils an den Standort angepassten Ausstattung an
Tier- und Pflanzenarten anzutreffen.

Dementsprechend eng ist auch die naturnahe Entwicklung
der FlieRgewasser mit dem Vorkommen standortgerechter
Gehdlzbestande verknilpft. Gehdlzbestéande und das daraus
hervorgehende Totholz beeinflussen mafgeblich die Struktur-
und damit auch die Lebensraumvielfalt im und am Gewasser.
Zugleich stellen die Geholze selbst wesentliche Habitatfunktionen
fur Organismen zur Verfligung, deren Lebenszyklus wiederum an
das Gewasser gebunden ist. Eine umfassende Biotopvernetzung
entlang der Gewasserlaufe ist ohne Ufergehdlzbestande eben-
falls nicht denkbar. Sie beeinflussen zudem Lichtverhaltnisse,
Klima und Warmehaushalt an einem Gewasser. Gehdlzbestande
beglinstigen die Rickhaltung des Wassers in der Flache und
kénnen so zur Hochwasservorsorge beitragen. Nicht zuletzt
kommt ihnen durch die Aufwertung des Landschaftsbildes auch
eine Erholungsfunktion fir den Menschen zu.

Die Bedeutung moglichst naturnaher FlieRgewasser als
Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fur Tiere
und Pflanzen sowie als nutzbares Gut spiegelt sich auch in
den gesetzlichen Anforderungen wieder. Sowohl die vom
Gesetzgeber geforderte, mdglichst naturnahe Gestaltung
und Entwicklung der FlieRgewasser im Allgemeinen, als
auch die gesetzlich verankerten Bewirtschaftungsziele im
Besonderen sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung.
Die Bewirtschaftungsziele haben mit der Umsetzung der
WRRL in nationales Recht Eingang in das WHG gefunden.
Sie fordern, FlieRgewasser die den Bewirtschaftungszielen
nicht genligen, so zu bewirtschaften, dass bei natirlichen
Oberflachenwasserkorpern der guten Okologische Zustand
bzw. bei stark veranderten Oberflachenwasserkdrpern das
gute 6kologische Potenzial erreicht wird. Verschlechterungen
sind zu vermeiden. Diese Forderungen sind fir Behérden und
Unterhaltungspflichtige mafRgeblich und verpflichtend.

Aus den Bewirtschaftungszielen ergibt sich mittelbar, dass die
Ufervegetation mdglichst naturnah zu etablieren ist: Was im
Rahmen der WRRL-Umsetzung unter Naturndhe zu verstehen ist,
lasst sich aus den Vorgaben der Oberflachengewasserverordnung
(OGewV, 2016) ableiten. Sie definiert zwar nicht explizit die
Naturnahe, sondern normiert Vorgaben fir die Bewertung des
okologischen Zustands. Wenn auch ,Naturndhe® und ,guter
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okologischer Zustand® nicht gleichzusetzen sind, weisen sie
doch in vielen Bereichen gleiche Zielvorstellungen auf.

Die MaRnahmenprogramme stellen wiederum die planerischen
Elemente dar, mitdenen zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele
beigetragen werden soll. Sie benennen Malinahmen, die erfor-
derlich sind, um den guten 6kologischen Zustand bzw. das
gute 6kologische Potenzial zu erreichen. Diese MalRnahmen
werden nach dem sogenannten LAWA-Malinahmenkatalog
differenziert (vgl. Tabelle 1 und TLUG, 2011). Ein Teil der
dort aufgezeigten MalRnahmen hat zugleich einen Bezug zur
Gehdlzentwicklung und zeigt Moglichkeiten auf, wie sich unter
den drtlichen Rahmenbedingungen ein mdglichst naturnaher
Gehdlzbestand etablieren lasst. Dieser wiederum ist als Beitrag
zu einer naturnahen Gewasserentwicklung zu verstehen. Es
handelt sich zugleich um solche MaRnahmen, auf die in den
Thuringer Malinahmenprogrammen schwerpunktmanig zuriick-
gegriffen wird, um die Gewasserstruktur zu verbessern (vgl.
TLUG, 2011).

Die Einordnung der o. g. LAWA-MaRnahmentypen in die
Gewasserentwicklung und die damit verbundenen Optionen
zur Anlage, Pflege und Entwicklung von Geholzbestanden ist
in Abbildung 3 zusammengefasst.

Wie in Abbildung 3 dargestellt, tragen Ufergehdlze auf
verschiedene Weise zu einem moglichst naturnahen
Zustand eines Gewassers, zur Verbesserung der Okolo-
gischen Funktionsfahigkeit und damit zum Erreichen der
Bewirtschaftungsziele bei.

Den von den Gehdlzen ausgehenden positiven Effekten fur
die Gewasserentwicklung sind dort Grenzen gesetzt, wo fol-
gende Beeintrachtigungen des FlieRgewassersystems im
Vordergrund stehen:

» Naturferner Ausbau und Befestigung der FlieRgewasser,
haufig mit Gewasserbegradigungen einhergehend.

» Sohleneintiefung des Gewassers, infolge natur-
fernen Ausbaus bzw. Reduzierung des Was-
serriickhaltevermdgens im Einzugsgebiet aufgrund inten-
siver Nutzung oder Versiegelung. Dadurch kommt es im
Gewasser zu unnaturlich erhdhten Spitzenabflissen und
hydraulischen Belastungen (,hydraulischer Stress*).

» Storung des Naturhaushalts in Form von ibermafi-

gem Stoffeintrag in die Gewasser (insbesondere Diinger,
Pflanzenschutzmittel, erodierter Boden).
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Tabelle 1:

MaRnahmen-

katalog

Nummer

18

70

71

72

73

74

79

Bezeichnung der
MaBRnahmen

Maflnahmen zum
Initiieren/Zulassen
einer eigendynami-
schen Gewasser-
entwicklung

MaRnahmen zur
Vitalisierung des
Gewassers (u.a.
Sohle, Varianz,
Substrat) innerhalb
des vorhandenen
Profils

Mafnahmen zur
Habitatverbesse-
rung im Gewasser
durch Laufveran-
derung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

Mafnahmen zur
Verbesserung
von Habitaten im
Uferbereich

MaRnahmen zur
Verbesserung

von Habitaten

im Gewasser-
entwiklungskorridor
einschlief3lich der
Auenentwicklung

Mafnahmen
zur Anpassung/
Otimierung der
Gewasserunter-
haltung

Auflistung der betreffenden MalRnahmen des LAWA-Malnahmenkataloges nach TLUG (2011)

MaRnahmencharakterisierung / -konkretisierung aus Thiiringer Sicht

Bei diesem LAWA-MaRnahmentyp steht die Veranderung der Linienfiihrung durch eigen-
dynamische Prozesse im Vordergrund. Im Idealfall soll eine méglichst gewassertypspezi-
fische Laufentwicklung erreicht werden. Eigendynamische Prozesse brauchen Entwick-
lungsraum. Daher sollte diese Malinahme mit der Ausweisung eines Entwicklungskorridors
einhergehen, in dem idealerweise auch ein Ufergeholzstreifen zu entwickeln oder anzule-
gen ist. Richtig eingesetzt, kommt dabei nicht nur den Ufergehdlzen selbst, sondern insbe-
sondere auch dem aus den Ufergeholzen hervorgehenden Totholz eine bedeutende Rolle
zu, in dem sie das Wechselspiel zwischen Strdomung und Sedimentverlagerung gestalten.
Ausflhrliche Beschreibungen zur Wirkungsweise und zum Initiieren eigendynamischer
Prozesse siehe TLUG (2011).

Dieser LAWA-MafRnahmentyp hebt auf Strukturverbesserungen im Gewasserprofil (Sohle,
Ufer, Uferbdschungen) ab, bei denen der Gewasserverlauf im Unterschied zum LAWA-
Maflnahmentyp 70 auch perspektivisch beibehalten wird. Gewasserverlagerungen sol-
len moglichst nicht stattfinden. Mit den MalRnahmen werden umso positivere 6kologische
Effekte erzielt, je mehr die aktuelle Gewasserbreite, Tiefe und Laufentwicklung dem poten-
ziell natiirlichen Gewéasserzustand entsprechen. UberméRig eingetiefte Gewasser lassen
sich durch MaRnahmen des Typs 71 nur in begrenztem Umfang 6kologisch aufwerten.

Dieser LAWA-MaRnahmentyp umfasst MaRnahmen, die auf eine Renaturierung durch
technische MaRnahmen im Rahmen eines Gewasserausbaus hinauslaufen (,Renaturie-
rung mit dem Bagger®). Dieser umfasst neben Ufer- und Sohlgestaltung insbesondere
auch eine Neutrassierung.

Dieser LAWA-Malnahmentyp zielt auf eine Gestaltung der Uferb6schungen und ggf. auch
des Gewasserrandstreifens ab. Eine wesentliche Bedeutung kommt hier der Entwicklung
eines Gehdlzsaumes zu. MaRRnahmen zur Sohlstrukturierung fallen zwar — im Gegensatz
zum LAWA-Maflinahmentyp 71 — originar nicht unter diesen MaRnahmentyp, tragen jedoch
oftmals zu einer Verbesserung der Uferstrukturen bei. Die MaRnahmen des LAWA-Mal}-
nahmentyps 73 basieren darauf, dass der bisherige Gewasserverlauf im Wesentlichen
beibehalten wird. Im Unterschied zum LAWA-MaRnahmentyp 70 sollen Gewasserverla-
gerungen mdoglichst nicht stattfinden.

Dieser LAWA-MaRnahmentyp ist als ,Erweiterung“ zum MaRRnahmentyp 73 zu verstehen.
Wahrend LAWA-MaRRnahmentyp 73 die Ufer und den ufernahen Bereich im Fokus hat,
geht LAWA-Malinahmentyp 74 gleichsam ,in die Flache®. Hinsichtlich der Einbeziehung
der MaRRnahmen zur Sohlstrukturierung gilt die gleiche Argumentation wie bei LAWA-
Maflnahmentyp 73. Der LAWA-MalRnahmentyp 74 ist ggf. mit LAWA-MalRnahmentyp 65
(Maf3nahmen zur Férderung des nattirlichen Ruckhalts einschlie3lich Riickverlegung von
Deichen und Dammen) zu kombinieren und umgekehrt.

Dieser LAWA-MaRRnahmentyp kann wesentlich dazu beitragen, dass eine erfolgreiche
MaRnahmenumsetzung in den laut MaRnahmenprogramm daflir vorgesehenen
Gewasserabschnitten hinsichtlich ihrer ©6kologischen Wirkung nicht durch einseitig
nutzungsorientierte Gewasserunterhaltung in anderen Abschnitten in Frage gestellt wird.
Er ist daher auch in Kombination mit den MalRnahmentypen 71, 72, 73 und 74 zu sehen.
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‘Sind Flachen fiir die Gewasserentwicklung verfiigbar?

¥

¥

Kann eine eigendynamische Entwicklung aufgrund der angrenzenden Strukturierung innerhalb des
Nutzungen zugelassen werden? Gewasserprofils moglich?
Keine Gehdlzanlage
maglich
ntwi Defizite vorrangig Defizite vorrangig  Defizite vorrangig Defizite vorrangig
Ertwicklu tgskofrid:hr? im Bereich des ‘:;:: Im Bereichder ~ im Bereich der ‘;’é‘: in der Struktur-
gewassertypspezifis Gewiissers? O Aue? Ufer? ausstattung?
LAWA-MaRnahmetyp 70 LAWA-MaBn.-typ 72 LAWA-MaRn.-typ 74 LAWA-Malin.-typ 73 LAWA-MaBn.-typ 71
Mafnahmen zur MaRnahmen zur Malinahmen zur MaRnahmen zur Mafinahmen zur MafRnahmen zur
Habitatverbesserung Habitatverbesserung Habitatverbesserung Verbesserung von Habitatverbesserung Vitalisierung des
durch Initiieren/ durch Initiieren, Steuern | | im Gewasser durch Habitaten im im Uferbereich (z.B. Gewassers (u.a. Sohle,
Zulassen einer und Stoppen einer Laufverdnderung, Ufer- | | Gewasser- Geholzentwicklung) Varianz, Substrat)
eigendynamischen eigendynamischen oder Sohigestaltung entwicklungskorridor innerhalb des
Gewasserentwicklung | Gewasserentwicklung inkl. begleitender einschlieBlich der vorhandenen Profils
MalRnahmen Auenentwicklung
Reihenpflanzung zur Reihen-, Gruppen oder | | Reihenpflanzung zur Flachige Gehdlz- Flachige Geholz- Reihenpflanzung auf
Markierung des fldchige Pflanzung im Abgrenzung des MalR- pflanzung in der Aue pflanzung auf dem Ufer | | dem Ufer
Entwicklungskorridors Entwicklungskorridor nahmenkorridors
oder oder
Gruppenpflanzung zur flachige Bepflanzung
Beschleunigung der des Vorlandes bei na-
Vegetationsdynamik turnaher Ufersicherung

Abbildung 3:

Einordnung von Gehdlzpflanzungen in die LAWA-MaRnahmen zur Gewasserentwicklung (in Anlehnung an TLUG, 2011)
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Doch selbst an derart belasteten, ausgebauten, naturfer-
nen und/oder eingetieften Gewassern kann die fachgerechte
Ausbringung oder Ansiedlung von Gehdlzen Prozesse in Gang
setzen, die die Gewasserentwicklung positiv beeinflussen bzw.
zur Entwicklung und Aufwertung der Gewasser durch eigen-
dynamische Prozesse im Profil bzw. auf der Sohle beitragen.

In Gewasserabschnitten, in denen ein bereits vorhandener
Ufergehdlzbestand in Verbindung mit einem Ausbauprofil
oder einer der Tiefenerosion ausgesetzten Gewassersohle
wichtige morphologische Prozesse verhindert und sogar die
Strukturarmut des Abschnitts im Wortsinne ,verfestigt®, kon-
nen GehdlzpflegemaRnahmen gezielt zur Revitalisierung
des Gewassers eingesetzt werden. So lasst sich beispiels-
weise bei Pflegemalinahmen in ausgebauten Abschnitten der
Ufergehdlzbestand abschnittsweise roden, der Schlagabraum
zur Sohlstabilisierung oder Stromungslenkung einbauen und
damit die eigendynamische Entwicklung des Gewassers
initiileren.

Mit Abnahme der Restriktionen wird der Handlungsspielraum
fiir die naturnahe Gewassergestaltung und —entwicklung gro-
Rer. Je mehr Flache einem Gewasser zur Verfugung gestellt
werden kann, desto naturnaher kann es sich entwickeln und
desto geringer sind die mit der Gewasserentwicklung und
-unterhaltung verbundenen Aufwendungen. Je unglnstiger
jedoch die Rahmenbedingungen sind, umso grofer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass anstelle eines guten Zustands nur
ein gutes 6kologisches Potenzial erreicht werden kann.

1.2  Funktionen von Ufergeholzen

Um die Akzeptanz naturnaher Strukturen an FlieRgewassern zu
gewahrleisten ist es wichtig, Kompromisse zwischen vorhan-
denen Restriktionen und anliegenden Nutzungserfordernissen
einerseits und den 6kologischen Anforderungen an eine nach-
haltige Gewasserentwicklung andererseits zu finden (vgl. LAWA
Mafinahmentypen in Kapitel 1.1). Wo immer es die vorhande-
nen Restriktionen zulassen bzw. diese zugunsten von mehr
Naturnahe an Gewassern modifiziert werden kénnen, spielen

Foto 2:  Vor der Renaturierung des bis dahin strukturarmen, inner-
stadtischen Abschnitts konnte das Gewasser 6kologischen
Anforderungen nicht gerecht werden. (Foto: A. Stowasser)
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Geholzstrukturen auf Ufer und Randstreifen eine herausra-
gende Rolle. Dabei werden nicht nur 6kologische Funktionen
zur Stabilisierung des Naturhaushalts, sondern insbeson-
dere in den Ortslagen und dicht besiedelten Gebieten auch
Erholungsfunktionen sowie Funktionen des Uferschutzes
erfullt. Die Kenntnis der verschiedenen Funktionen und posi-
tiven Eigenschaften von Ufergehdlzbesténden ist daher mal3-
geblich fur die Akzeptanz und Umsetzung von MaRnahmen
zur Gewasserentwicklung und —unterhaltung.

Die Funktionen von Ufergehdlzen sind vielfaltig. FlieRge-
wasser mit ihren Lebensgemeinschaften sind komplexe dyna-
mische Systeme, deren Einzelelemente einander bedingen.
Insbesondere mit dem begleitenden Geholzbestand stehen
FlieRgewasser in enger Wechselwirkung. Ufergehdlze haben
mafgeblichen Einfluss auf die Gewasserokologie sowie die
Habitat- und Strukturvielfalt der Gewasser (vgl. Abbildung 4).
Sie haben Auswirkungen auf das Abflussvermdgen und kon-
nen einen wesentlichen Beitrag fir den Hochwasser- und
Erosionsschutz sowie den Riickhalt des Wassers in der Flache
(flieRende Retention) leisten. Nicht zuletzt tragen sie malR-
geblich zur Gestaltung des Ortsbilds und Verbesserung der
Lebensqualitat (vgl. Foto 2 und Foto 3) bei.

In Thiringen wie auch in ganz Deutschland wurden naturli-
che und naturnahe Lebensraume Uberwiegend auf nicht wirt-
schaftlich nutzbare Restflachen zurlickgedrangt. Vor diesem
Hintergrund kommt FlieRgewassern als vernetzende Elemente
sowie ihrer naturnahen Gestaltung und Entwicklung eine beson-
dere Bedeutung zu, ganz gleich ob sie in der freien Landschaft
oder in Siedlungslagen, Dérfern oder Stadten verlaufen.

Die wichtigsten Funktionen von Geholzen sind im Sinne einer
Argumentationshilfe zugunsten Erhalt, Pflege und Entwicklung
von Geholzbestanden an FlieRgewassern in Tabelle 2
zusammengefasst.

“Limyg

Foto 3:  Nach einer Umgestaltung haben renaturierte
Gewasserabschnitte insbesondere in Ortslagen ein
aulerordentlich hohes Erholungspotenzial und tragen zur

Hochwasservorsorge bei. (Foto: A. Stowasser)
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(D Wurzelteller und (@ Réhricht und @) Interstitialund (@) Wasserkérper:  (B) Wasserpflanzen: () Ufergehtize: @ Totholz:
freihdngende Wurzeln: Hochstauden: Sohlsubstrat: Habitat, Unterstand, Nahrung, Brut- und Nistpldtze,  Unterstand,
Bodenfestigung, Brut- und Nistplatze, Laichgrund, Bewegungsraum, Besiedlungsflache Ansitzwarten Ansitzwarte,
Unterstand, Ansitzwarten Besiedlungsflache,  Nahrstoffzufuhr, Deckung, Nahrung, Nahrung,
Besiedlungsflache Deckung, Nahrung Schutzraum Biotopvernetzung Beschattung, Besiedlungs-
Uferbefestigung fldche
Insekten z.B. Kafer, Vagel, Fische, Krebse, Fische, Fische, Insekten Vogel, Wild, Insekten z.B.
Libellen, Fliegenlarven Insekten z.B. Fléhe, Muscheln, Amphibien z.B. z.B. Kéafer, Kleinsduger z.B. Laufkafer,
Kafer, Libellen, Schnecken Fréssche, Kroten, Libellen, Igel, Wiesel, Ameisen,
Fliegenlarven Molche Fliegenlarven Spitzmaus, Holzzersetzer
Insekten

Abbildung 4:  Okologische Bedeutung, Habitat- und Artenvielfalt an einem FlieRgewasserquerschnitt

Tabelle 2: Funktionen von Gehdlzen an einem FlieRgewasser

Funktion Erlauterung

Lebensraum FlieRgewassersysteme bieten in einem kleinteiligen Mosaik aquatischen, amphibischen und terrestri-
schen Arten und Lebensgemeinschaften Lebensraum. Je nach Tierart dienen dabei ins Wasser strei-
chende Feinwurzeln als Besiedlungsraum, freistehendes Wurzelwerk als Unterschlupf, Stdmme und
héhlenreiche Altholzbdume als Lebensraum, Astwerk und Geblsch als Ansitzwarte, Paarungsplatz,
Brut-, Rast-, Uberwinterungsplatze oder Riickzugsraume fiir Insekten, Végel und Niederwild (STATZNER
1986). Auch das in Kapitel 5.1 ausflihrlich dargestellte Totholz tragt fur Kleinstlebewesen, Insekten
und Biber zur Habitatqualitat bei. In Verbindung mit der Kraft der flieRenden Welle hat es mafRgebli-
chen Einfluss auf die Stromungs- und Tiefendiversitat im Gewasserbett und die damit einhergehende
Substratklassierung der Gewassersohle. Es erhoht so die Habitatvielfalt fur viele Fischarten.

Nahrungslieferant Das Nahrungsangebot an einem FlieRgewasser ergibt sich insbesondere aus dem Vorhandensein
von Ufergeholzbestanden (DVWK, 1999). Sie bieten Nahrung fiir fast alle gewasserbezogene Arten.
Wahrend sich viele Singvogel von Friichten und Samen ernahren, nutzen Reh- und Niederwild zusatz-
lich auch griine Triebe und Blattwerk. Falllaub und Totholz sind Nahrungsgrundlage und Basis der
Nahrungskette fir Kleinlebewesen (Makrozoobenthos): Im Wasser wird das Falllaub von Bakterien und
Pilzen besiedelt und von Insektenlarven sowie Kleinkrebsen gefressen bzw. der Aufwuchs wird durch
diese Tiergruppen abgeweidet. Viele Insekten und deren Entwicklungsstadien erndhren sich im ter-
restrischen Bereich zudem von Bestandteilen lebender und toter Gehdlze und sind so ebenfalls wich-
tiger Bestandteil einer Nahrungskette.
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Funktion

Biotopvernetzung

Reduzierung
Stoffeintrage

Verbesserung der
Gewasserglte
(Selbstreinigung)

Klimatischer Ausgleich
durch Beschattung,
Verbesserung
Kleinklima

Hochwasservorsorge
durch Wasserruckhalt
in der Flache (flie-
Rende Retention)
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Erlauterung

In der Nahrungskette sind diese Tierarten wiederum Nahrungsgrundlage fiir verschiedene Fischarten.
Raubtiere wie Fischotter und lltis, Ringelnattern und verschiedene Vogelarten wie Eisvogel, Reiher und
Kormoran ernahren sich hauptsachlich vom Fischbestand.

Gewasser, Gewasserrandstreifen sowie der darauf stockende Geholzbestand tragen mafigeblich zur
Biotopvernetzung bei. Dabei bieten die FlieRgewasser mit intakten Ufergehdlzbestanden selbst zahl-
reiche Lebensraume und ermdglichen gleichzeitig die Verknlipfung mit weiteren Lebensraumen in
Langsrichtung und Querschnitt. Damit beglinstigen Geholze an FlieRgewasser die Wanderung und
Ausbreitung von Arten sowie den Kontakt unterschiedlicher Populationen (LUBW 2007).

Je breiter ein méglichst naturnaher Ufergeholzbestand ausgepragt ist, umso geringer ist der Stoffeintrag
ins Gewasser (erodierte Bodenteilchen, Nahrstoffe, Diinger und Pflanzenschutzmittel). Dadurch wer-
den Beeintrachtigungen des FlieRgewasserokosystems, wie beispielsweise Verschlammung des fir
die Gewasserorganismen sehr wichtigen Lickensystems in der Gewassersohle, Algenwachstum und
Verkrautung durch Nahrstoffzufuhr, Schadigung von Tieren und Pflanzen durch Schadstoffe verhin-
dert oder reduziert.

Die vom Mikrobenthos und Mikroplankton ausgehenden biologischen Abbauprozesse organischer
Verbindungen im Gewasser werden als Selbstreinigungsvermégen der Gewasser bezeichnet. Vor allem
bei naturnah ausgepragten kleinen und mittelgroien Gewassern kommt dem Mikrobenthos eine hohe
Bedeutung fiir das Selbstreinigungsvermdgen zu. Zur Lebensfahigkeit bendtigen diese Organismen
hohe Sauerstoffgehalte und feste Substratoberflachen wie Wurzeln und Steine als Besiedlungsflachen.
Beide Randbedingungen werden durch die Ufergehdélze begtinstigt: Durch Beschattung bleibt das
Wasser kuhl und sauerstoffreich, strukturreiche, durchstrémte Wurzelsysteme der Ufergehdlze bieten
grof3e Oberflachen fur das Mikroorganismen.

Je starker der Ufergehdlzbestand das Gewasser beschattet, desto niedriger ist die Wassertemperatur
und desto hoher ist der Sauerstoffgehalt des Wassers. Im Schutz der Gehdlze kann sich ein aus-
geglichenes Binnenklima mit — im Vergleich zu unbeschatteten Gewasserabschnitten - geringeren
Temperatur- und Sauerstoffgehaltsschwankungen ausbilden. Samtliche FlieRgewasserorganismen
sind wechselwarme Arten und damit abhangig von ausgeglichen niedrigen Wassertemperaturen. Ein
Uberschreiten des optimalen Temperaturspektrums der Arten hat deren Absterben zur Folge (STATZNER,
1986). Insbesondere bei unbeschatteten, langsam flieRenden Gewassern wird diese Grenze regelma-
Rig Uberschritten. Auch angrenzende Gewasserabschnitte konnen nach LUBW (2007 und 2017) von
intakten Ufergeholzbestanden profitieren. Nach HERING (NUA 2016) haben bereits 100 m beschat-
tete Flie3strecke deutliche Auswirkungen auf das Temperaturregime eines Gewassers. So wurden
Kuhlungseffekte von mehr als 2°C bezogen auf die maximale Tagestemperatur in nachfolgenden unbe-
schatteten Bereichen nachgewiesen.

Licht ist auRerdem begrenzender Faktor fir das Kraut- und Algenwachstum. Je weniger Licht ein-
fallt, umso geringer ist das Pflanzenwachstum im Bestand. Unerwinschte bzw. gewasseruntypische
Verkrautung und Biomasseproduktion werden verhindert. Der Unterhaltungsaufwand wird reduziert.

FlieRende Retention umfasst den Rickhalt bzw. die Verzégerung von abflielendem Wasser im
Gewasserbett. Eine groRe Retentionswirkung wird erreicht, wenn das Gewasserbett (Querprofil) so
bemessen ist, dass bereits Hochwasserabfliisse, die alle ein bis zwei Jahre auftreten, zu Ausuferungen
fihren und das Wasser sich dann in den Gewasserrandstreifen und Vorlandern ausbreiten kann.
Eine grofRe Rauheit des Sohlsubstrates sowie des Bewuchses auf Gewasserufern und angrenzen-
den Flachen beglnstigen einen verzégerten Wasserabfluss. Das abflieRende Wasser stromt lang-
samer, verbleibt lAnger an Ort und Stelle und tragt so zu einer Minderung der Abflussspitzen bei. Die
Grundwasserneubildung wird begtinstigt. Das grolte Retentionspotenzial liegt in der Auenretention.
Bei Ausuferung im Hochwasserereignis breitet sich das abflieRende Wasser in der gesamten Aue aus,
glnstigstenfalls reduzieren darin stockende Geholzbesténde die Stromungsgeschwindigkeit weiter und
setzen die Schleppspannungen herab.



Funktion

Schutz erosionsgefahr-
deter Ufer (insbeson-
dere in Ortslagen oder
Gewasserabschnitten
mit angrenzender
Infrastruktur)

Steigerung Freizeit-
und Erholungswert

Rohstoff- und
Biomasseproduktion

:

Die Beschattung des Gewassers durch einen dichten
Gehdlzbestand sorgt fiir ausgeglichene Wassertemperaturen
und gewahrleistet damit u.a. das Uberleben von Bachforellen.
(Foto: A. Stowasser)

Erlauterung

Die Erosionskraft wird reduziert, Sedimente und Treibholz lagern sich ab und die Uberflutungsgefahr fiir
Unterlieger sinkt. Insbesondere bei kleineren und mittleren Hochwasserereignissen kdnnen Geholzbestande
einen wichtigen Beitrag zur flieRenden Retention und Hochwasservorsorge leisten.

Standortgerechte Gehdlzarten durchwurzeln intensiv Uferb6schungen und bei kleineren Gewassern sogar
die Gewassersohle. Die Geholze stabilisieren durch einen Boden-Wurzel-Verbund das Bodengeflige
und die Boschungen. Geschlossene, dichte Ufergehodlzbestande kénnen Ufer groRflachig vor Erosion
schitzen. Hinzu kommt die flieRgeschwindigkeitsvermindernde Wirkung der Gehdlze, die einen
zusatzlichen Schutz der Uferbéschung bewirkt. Das hohe Regenerationsvermdgen vieler Ufergeholze
nach Beschadigungen durch Hochwasser, Treibgut oder Eis ermdglicht diesen ein unvermindertes
Weiterwachsen, ohne dass ein Pflegeaufwand erforderlich wird. Diese durch die Geholze ausgelbte Ufer-
und Sohlsicherung kann auf technische Weise nur durch massiven Verbau mit entsprechendem Kosten-
und Unterhaltungsaufwand erreicht werden. Bei fachgerechter Planung kénnen Ufergehdlzbestande
in Gewasserabschnitten mit erhdhten Anforderungen an die Ufersicherung (angrenzende Bebauung,
Infrastruktur etc.) dazu beitragen, die gesetzlichen Anforderungen nach méglichst naturnahen Gewassern
trotz begrenzter Flachenverfligbarkeit zur erfillen.

Gehdlzbestande erhéhen den Freizeit- und Erholungswert des Gewassers und bereichern das Ort-
und Landschaftsbild. Naturnahe FlieRgewasser mit Ufergehdlzsdumen bieten in der zunehmend dich-
ter bebauten Umwelt einen unersetzbaren Erlebniswert und eine sehr hohe Freiraumqualitat.

Aus Griinden der Gewasserentwicklung ist die Gehdlzpflege auf ein notwendiges Mindestmaly zu
beschranken. Ungeachtet dessen kann der Holz- bzw. Biomasseertrag der Gehdlze wirtschaftlich ver-
wertet werden. Sofern der Unterhaltungspflichtige zugleich Eigentimer der Geholze ist, kann dadurch
ein Teil der Unterhaltungsaufwendungen fiir die Gewasserpflege refinanziert werden. Beispiele fur scho-
nende Bewirtschaftungsmalnahmen der Gehdlzbestande an Gewassern sind Femel- oder Plenterschlag,
die in den MaRRnahmenblattern 8 und 9 beschrieben sind.

Y s X g - = : S
Kleinteilige Uferstrukturen sowie Uberhdngende und ins
Wasser hineinragende Gehdlze bewirken eine Sortierung des
Sohlsubstrates und variierende Wassertiefen. Sie schaffen

verschiedenste Lebensraume. (Foto: A. Stowasser)

Foto 5:

Die zahlreichen Vorteile von standortgerechten Gehdlzbestanden an FlieRgewassern finden nicht zuletzt in den gesetzlichen
Vorgaben Bertcksichtigung. Der Schutz sowie Pflege und Entwicklung der Ufergehdlze sind mafRgeblicher Bestandteil und
gesetzlicher Auftrag der Gewasserunterhaltung und —entwicklung (vgl. Zusammenfassung rechtliche Aspekte P> P>).

Die vielfaltigen positiven Funktionen der Gehdlze an Flieigewassern miissen in Einklang mit den jeweiligen Rahmenbedingungen
am Einbauort gebracht werden. Ziel muss immer die moglichst naturnahe Entwicklung der FlieRgewasser und Ufergeholze
unter Beachtung der vorhandenen Restriktionen sein.

Auf den einzelnen MaBnahmenblattern (vgl. Teil 2 B> P ) zu Anlage, Pflege und Entwicklung von Ufergehdlzen werden daher
die Auswirkungen der MaRnahmen auf die Okologie sowie das Abflussverhalten jeweils detailliert erléutert.

Erlauterung der fachlichen Grundlagen
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2 Aufbau und Struktur von
Geholzbestanden an
FlieRgewassern

21 Uferzonierung

Je nach Abstand zum Wasserspiegel, dem Gewassertyp,
dem Langsgefalle und der abflielenden Wassermenge
ergibt sich eine unterschiedliche natirliche Auspragung des
Ufergeholzbestands. Unter Annahme einer idealtypischen
Auspragung des Langs- und Querprofils lasst sich folgende
typische Zonierung der Vegetationsgesellschaften an natur-
nahen Fliellgewassern beschreiben.

Langsprofil

Im Oberlauf werden aufgrund des starken Gefélles natiirli-
cherweise nur schmale Ufergehdlzsdume vorrangig aus Erlen
gebildet. Mit zunehmender Lauflange treten die Weidenarten
hinzu. Im Mittellauf nehmen die Breite des Talbodens und damit
auch die Breitenausdehnung des Ufergehdlzbestands zu. Im
Uferbereich sind bereits Ansatze von Rohrichtvorkommen
anzutreffen. Weidengebusche, Silberweiden-Auenwald sowie
Geholze der Hartholzaue sind als breiterer Gehdlzaum vor-
handen. Im Unterlauf vieler Fliisse sind die Auen durchschnitt-
lich so breit ausgedehnt wie die Uberschwemmungen erfol-
gen, bzw. in der Vergangenheit erfolgt sind. Dementsprechend
findet man eine ausgepragte Uferzonierung mit verschiede-
nen gewassertypischen Vegetationsgesellschaften vor. In den
haufiger von Hochwasser Uberfluteten Gebieten sind ausge-
dehnte Weichholzzonen anzutreffen. In den seltener tberflu-
teten Bereichen kennzeichnen Hartholzauen als waldartiger
Bestand den Gewasserlauf in der Landschaft.

Uberflutungsdauer
(Tage pro Jahr)

Querprofil

Mafigeblicher Standortfaktor fir das Wachstum und die
Auspragung der gewasserbegleitenden Pflanzengesellschaften
istihr Hohenunterschied zum Wasserspiegel bei Mittelwasser.
Dieser Hohenunterschied bestimmt, wie haufig und wie
lange ein Standort Uberflutet wird. Die Unterschiede in der
Uberflutungshéufigkeit sind fur die Entwicklung unterschied-
licher Vegetationszonen im Querprofil eines Flieligewassers
verantwortlich. Die Auspragung der in Abbildung 5 dargestell-
ten Vegetationszonen hangt vom jeweiligen Gewassertyp, dem
Langsgefalle sowie dem daraus resultierenden Querprofil ab.
Am deutlichsten sind diese Zonen jeweils am Unterlauf gro-
Rerer Fliisse ausgebildet.

Anhand der Uberflutungshaufigkeit unterscheidet man generell
einen aquatischen, amphibischen und terrestrischen Bereich.
Diese Bereiche, einschliellich des vom Gewéasser beeinflussten
Umlands, sind eng miteinander verzahnt. Da sie sich wechsel-
seitig beeinflussen, bilden FlieRgewasser und Aue eine funkti-
onale Einheit, die immerim Zusammenhang zu betrachten ist.

Die aquatische Zone umfasst die dauerhaft von Wasser bedeck-
ten Bereiche des Gewasserbetts. Die Vegetation setzt sich
in diesem Bereich vorrangig aus den Schwimmblatt- oder
Unterwasserpflanzen zusammen. Der von wechselnder
Wasserbespannung gekennzeichnete amphibische Bereich
beinhaltet die Mittelwasserzone und die Wasserwechselzone.
Wahrend die Mittelwasserzone zu etwa 2/3 des Jahres Uberflutet st
und vor allem Rohrichtgesellschaften Entwicklungsmdglichkeiten
einraumt, stocken in der zu etwa 1/3 des Jahres Uberstauten
Wasserwechselzone vorrangig Arten der Weidenweichholzaue

HW

Hochwasserzone
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Abbildung 5:  Uferzonierung eines FlieRgewassers, Querschnitt (nach SMUL, 2005)



und der Weidengebiische. Im selten Uberfluteten terrestrischen
Bereich siedeln sich die Arten der Hartholzaue an.

Die Verwendung der Pflanzen entsprechend ihrer
Vegetationszone ist mal3geblich fir den Erfolg der Anlage von
Gehdlzbestanden, unabhangig davon, ob dies in Form von
ingenieurbiologischen Bauweisen oder Gehdlzpflanzungen
geschieht. Wahrend die Verwendung der Pflanzen abweichend
von ihrer typischen Vegetationszone in der nachst tieferen Zone
meist zu einem Totalausfall fuhrt, ist die Verwendung in der

nachsthéheren Zone im Prinzip mdglich. Die Pflanzen werden
jedoch auf Grund des zu trockenen Standortes dort nicht so kon-
kurrenzstark und wuchskraftig sein, sodass sich ihr Fortbestand
aufgrund der Konkurrenz der anderen Pflanzen dauerhaft nur
durch PflegemalRnahmen sichern lasst. Der Pflegeaufwand
fur solche Pflanzenbestande, die entgegen der natirlichen
Vegetationszonierung und unter mangelhafter Berticksichtigung
der Standortanspriiche der Pflanzen angelegt werden, erhéht
sich entsprechend.

Die Anlage stabiler und dauerhafter Geholzbestéande an einem Gewasser gelingt nur unter Berlicksichtigung der Standortverhaltnisse
und eine entsprechend angepasste Pflanzenauswahl. Die Beschreibung und Erlauterung der Standortanspriiche der Gehdlze,
die an FlieRgewassern vorkommen, sowie Details zur Vorgehensweise einer standortgerechten Pflanzenauswahl finden sich

in Teil 3 Pflanzenauswahl und Gehélzsteckbriefe B> P> .

2.2 Breitenzonierung und
Hohenschichtung

Wahrend die Betrachtung der Uferzonierung vor allem hilf-
reich ist, um fur die ,gewasserseitige Gehdlzanlage® die geeig-
nete Geholzarten auszuwahlen, ist eine Betrachtung der
Breitenzonierung und der Héhenschichtung vor allem wich-
tig, um die Grenze zwischen Ufergehdlzen und der landwarts
anschlieRenden Nutzung zu gestalten.

Breitenzonierung

Wie in Kapitel 1.1 erlautert, ware Mitteleuropa ohne die mensch-
liche Nutzung (Landwirtschaft, Bebauung, Infrastruktur) Gber-
wiegend von Wald bedeckt. Die heutige Kulturlandschaft ist
dagegen durch Siedlungsgebiete, Wirtschaftswalder und vor
allem landwirtschaftlich genutzte Flachen gepragt. Letztere
werden haufig durch linienhaft ausgepragte Gehdlzstrukturen

gegliedert. Entlang der dabei entstehenden Nutzungsgrenzen
bzw. in den Ubergangsbereichen zwischen Gehdlzbestand und
angrenzender Nutzung bilden sich Saumbereiche. Durch die
Pflege der Saumbereiche und deren Nutzungen wird verhin-
dert, dass sich die Geholzbestidnde immer weiter ausbreiten.
Aufgrund andauernder Konkurrenz um Licht, Platz, Wasser und
Nahrstoffe zwischen den Gehdlzarten dominieren starkwiich-
sige Baume den Bestand in der Kernzone und lichtbedurftige
und konkurrenzschwachere Arten missen in die Randbereiche
mit Mantel- und Saumzone ausweichen (vgl. Abbildung 6).

Die Kernzone umfasst daher Gehdlze der Baumschichten
1. und 2. Ordnung und bilden die innere Zone eines
Gehdlzbestandes. Die Mantelzone ist die auRere Zone eines
linearen Gehdlzbestandes und sorgt fir den Kronenschluss
bis in die Krautschicht. Sie besteht i. d. R. aus Teilen der
Baumschicht und der Strauchschicht, d. h. in ihr stocken Baum-
und Straucharten. Den Ubergang zwischen Gehélzbestand und

<= Baumschicht 1. Ordnung

= Baumschicht 2. Ordnung

<= Strauchschicht

+= Krautschicht

e AU

Saumzone

Abbildung 6: Idealtypischer Aufbau eines Ufergehdlzbestands (nach LUBW, 2007)
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angrenzender (z. B. Grinland-)Nutzung bildet idealer Weise
die vorwiegend aus Strauchgehélzen und Hochstauden beste-
hende Saumzone.

Das Vorhandensein von Kern-, Mantel- und Saumstrukturen
ist auch von besonderer Bedeutung fur die Stabilitdt und
die Okologische Funktion eines gewasserbegleitenden
Geholzbestandes. Geschlossene Gehdlzstrukturen mit aus-
gepragten Saumstrukturen sind weniger windbruchgefahr-
det. Sie ermdglichen die Beschattung des Gewassers, die
Ausbildung eines Bestandsinnenklimas sowie einer grof3en
Habitatvielfalt (vgl. Kapitel 1.2).

Hoéhenschichtung

Die Hohenschichtung ist eine weitere Form der idealtypi-
schen Gliederung der Gehdlzbestdnde. Die Unterteilung in
Baum-, Strauch-und Krautschicht (vgl. Abbildung 6) ist dabei
nicht nur auf gewéssernahen Standorten, sondern in allen
Arten von Geholzbestanden anzutreffen. Sie spiegelt die
nattirliche Hohenentwicklung der Pflanzenarten wieder. Die
erste Baumschicht umfasst die héchsten Baume (Baume
1. Ordnung) und bildet mit Endhdhen bis 25 m dessen oberste
Deckschicht. Im Kronenschutz dieser Baume kénnen niedri-
gere Baumarten und Naturverjingung der Baumarten eine
zweite Baumschicht ausbilden (Bdume 2. Ordnung). Die
Endhohen dieser Schicht liegen zwischen 10 und 20 m. Die
untere Schicht eines Gehdlzbestandes besteht typischerweise
aus niedriger bleibenden Strauchgeholzarten und aufkommen-
den Gehdlzjungpflanzen bei Endhdhen bis 10 m.

Die Kenntnis der Wuchshéhen istimmer dann von Bedeutung,
wenn bestehende Restriktionen bestimmte Wuchshohen bei
der Anlage von Geholzbestanden ausschlief3en. So kann z. B.
unterhalb von gewasserquerenden Stromleitungstrassen in
der Regel kein Baumbestand aus Baumen 1. Ordnung
etabliert werden, wahrend Baume 2. Ordnung mit geringerem
Hoéhenwachstum oder Strauchbestande grundsatzlich denkbar
sind. Ebenso kann in Gewasserabschnitten, in denen
einschliellich der Bdschung wenig Flache zur Verfligung
steht, durch gezielte Gehdlzanlage beispielsweise mit Baumen

2. Ordnung oder Strauchgeholzen verhindert werden, dass der
Gehdlzbestand zu hoch oder zu breit wird. Auch im Zuge der
Pflege kdnnen dort Baume 1. Ordnung regelmafig entfernt und
Baume 2. Ordnung gefoérdert werden. Diese Aspekte finden
Eingang in die Festlegung der Zielvegetation (vgl. Kapitel 3.1.2).

Damit ein Geholzbestand diese beschriebenen Zonen aus-
bilden kann, bendtigt er ausreichend Platz. Ausgehend von
einer fir Gewasser 2. Ordnung in Thiringen typischen, durch-
schnittlichen Gewasserbreite bei Mittelwasser von ca. 1 bis
2 m wurden je Uferseite ca. 15 — 18 m fir die idealtypische
Auspragung von Kern-, Mantel- und Saumzone benétigt werden
(vgl. Abbildung 7). Um die dafur erforderlichen Flachen lang-
fristig zu sichern, empfiehlt sich der Grunderwerb durch den
Gewasserunterhaltungspflichtigen. Eine Nutzungsextensivierung
der angrenzenden Flachen durch den Bewirtschafter wiirde der
Ausbildung des Saumes zu Gute kommen und den Eintrag von
erodierten Bodenteilchen, Diinge- und Pflanzenschutzmitteln
in den Gehdlzbestand und das Gewasser reduzieren.

[ Flachensicherung / Bewirtschaftung|

Mutzungsextensivierung durch Grunderwerb durch den
Eigentimer, Pachter bzw. Landwirt h ichtigen

—

MW

Abbildung 7:  Idealtypische Abgrenzung der Zustandigkeiten bezogen
auf die Querzonierung eines Ufergehdlzbestands an
einem Gewasser 2. Ordnung

Die Kenntnis der Hohenentwicklung der unterschiedlichen Gehdlzarten (Baume 1. und 2. Ordnung, Straucher) ermdglicht es,
sie entsprechend der Rahmenbedingungen am jeweiligen FlieRgewasserabschnitt einzusetzen. Bei allen Gehdélzpflanzungen
sollten die Arten gemaf ihres naturlichen Vorkommens in Kern-, Mantel- und Saumzone verwendet werden (vgl. Tabelle 1 in

Teil 3 Pflanzenauswahl und Gehélzsteckbriefe P> ).

Wenn ausreichend Flache zur Verfiigung steht, wird bereits mit der Pflanzung die Ausbildung dieser Wuchszonen im geplan-

ten Gehdlzbestand angelegt.

Wenn z. B. entlang eines FlieRgewassers nur ein schmaler Streifen zur Verfligung steht, sollte auf Arten der Kernzone bewusst
zu Gunsten von Arten der Mantel- und Saumzone verzichtet werden, um den zukiinftigen Aufwand fir die Geholzpflege in

Grenzen zu halten.

Die Zuordnung der Arten zu den Wuchszonen erfolgen in Teil 3 Pflanzenauswahl und Gehdlzsteckbriefe P> P> (vgl. Tabelle 1).
Breitenzonierung und Hohenschichtung flieRen in Teil 3 in die Auswahl der fir die jeweilige Situation geeigneten Arten ein.
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3 Anlage von
Ufergeholzbestanden

Geholzfreie Gewasserabschnitte kénnen nur einen Bruchteil
ihrer Funktionen im Naturhaushalt (vgl. Kapitel 1.2) wahrneh-
men. Naturferner Ausbau, intensive Nutzungen bis an die
Gewasserufer, regelmafige Beweidung, Mahd oder Berdumung
im Zuge der Gewasserunterhaltung verhindern die selbstandige
Entwicklung von Geholzbestanden an FlieRgewassern (vgl. Foto
6). Das komplexe Geflige aus Restriktionen, Flachennutzungen
und Akzeptanzkonflikten erschwert auferdem die Anlage von
Gehdlzbestanden.

Mit den in Abbildung 8 und in der Ubersicht MaRnahmenauswahl
,Gehdlze an FlieRgewassern® dargestellten Arbeitsschritten zur
Initiierung, Entwicklung und Pflege von Ufergehdlzen wird ein
Lésungsansatz angeboten. Dieser ermdglicht eine standortge-
rechte Etablierung von Ufergehdélzen und nimmt dabei Ruicksicht
auf die in den einzelnen Situationen auftretenden Restriktionen.
Die Arbeitsschritte und Malnahmenbeschreibungen zur
Entwicklung von Ufergehdlzbestédnden erganzen in die-
sem Sinne die in TLUG (2011) dargestellten MaRnahmen
,U2 — Manahmen zur Ufersicherung/Ersetzen naturferner
Uferbefestigungen durch naturnahe Bauweisen“ sowie ,U6 -
Erhalt und Entwickeln gewassertypischer Gehdlzbestande®.

Foto 6:  Gehdlzfreie und ausgebaute Gewasser sind kaum wahrnehmbar und kénnen nur sehr eingeschrankt Funktionen im Naturhaushalt austiben.
(Foto: A. Stowasser)

Das Anpflanzen und der Erhalt von Gehoélzen gehoren grundsatz-
lich entsprechend der Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) zu einer ordnungsgemalen Gewasserunterhaltung und
kann sogar von der zustandigen Behorde angeordnet wer-
den (vgl. Zusammenfassung rechtlicher Aspekte P ). Die
Anlieger haben demnach grundsétzlich zu dulden, dass die zur
Unterhaltung verpflichtete Person die Ufer und Béschungen
bepflanzt. Dies gilt nicht nur fir ein Bepflanzen aus Griinden des
Uferschutzes. Auch Pflanzungen um 6kologischen Belangen
Rechnung zu tragen, sind gemaf Wasserhaushaltsgesetz hin-
zunehmen. Im Gesetz wird auferdem darauf hingewiesen, dass
nicht nur das Anpflanzen, sondern auch das Wachstum, die
Pflege und der Bestand zu dulden sind. Eine Anpflanzung von

Erlauterung der fachlichen Grundlagen

Geholzen durch den Unterhaltungspflichtigen landwarts jenseits
der Béschungsoberkante ist seitens des Grundstiickeigentimers
nur dann hinzunehmen, wenn eine ausreichende Begriindung
daflr existiert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine
solche Bepflanzung aus Griinden einer ordnungsgemafen
Gewasserunterhaltung notwendig ist.

Ungeachtet der rechtlichen Mdglichkeiten sollte immer die
Abstimmung der geplanten MalRnahmen mit den Anliegern
und Eigentimern gesucht werden. Auch Erlauterungen
der Zustandigkeiten und notwendigen Mafnahmen zur
Verkehrssicherungspflicht kdnnen helfen, die Akzeptanz des
Geholzbewuchses zu férdern.
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Ausgangszustand
Gewasserabschnitt mit Notwendigkeit zur Anlage von Gehdlzbestanden
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1. Arbeitsschritt
Definition der Zielvegetation anhand der Rahmenbedingungen am Einbauort
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2. Arbeitsschritt
Festlegung, auf welche Art und Weise der Bestand begrindet werden kann
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5. Arbeitsschritt
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7. Arbeitsschritt
Festlegung der Unterhaltungspflege und der Verkehrssicherung, ggf. Bestandsumbau

8. Arbeitsschritt
Durchfiihrung Unterhaltungspflege, Verkehrssicherung bzw. Bestandsumbau

9. Arbeitsschritt
Durchfuhrung Totholzmanagement

UNTERHALTUNGSPFLEGE

Zielbestand Zielbestand Zielbestand Zielbestand Zielbestand
Kopfweiden- 3 bis 5-jahrige 15 bis 35-jahrige | 40 bis 80-jahrige naturbelassene
bestande Geholzbestande Geholzbestande Geholzbestande Geholzbestande

Abbildung 8:  Arbeitsschritte zur Initiierung, Pflege und Entwicklung von Ufergehdlzbestanden



3.1 Definition der Zielvegetation
(Arbeitsschritt 1)

1. Arbeitsschritt

Definition der Zielvegetation anhand der Rahmenbedingungen am

Einbauort:

Y,

JBar

ix =it

‘i' 4 4
Yl
:l‘||

AW e B

-

Naturnaher Baumbestand

Gehdlzbestand

LT

Entscheidungskriterien:

Restriktionen
Flachenverfligbarkeit

Abflussleistung !

Die Inhalte des 1. Arbeitsschritts ,,Definition der Zielvegetation®
zur Anlage, Pflege und Entwicklung von Gehdlzbestanden an
FlieRgewassern werden im Folgenden erlautert und sind in
Abbildung 9 zusammengefasst.

Entwicklungspotenzial

Hilfestellung durch neun
vordefinierte Gestaltungsziele

Weiterfiihrung in Teil 1 P> ,Steckbriefe der Gestaltungsziele*

Abbildung 9:  Inhalte des Arbeitsschritts ,Definition der Zielvegetation®

3.1.1 Unterschiedliche Formen der
Zielvegetation an FlieRgewassern

Auf Grund der vielfaltigen und komplexen Anforderungen
an ein FlieRgewasser (Wasserabfluss, Hochwasserschutz,
Lebensraum, angrenzende Nutzungen, Naherholung etc.) ist es
von grundlegender Bedeutung, die Art des Ufergehdlzbestands
differenziert auf diese Anforderungen abzustimmen.
Die Festlegung der Zielvegetation entsprechend dieser
Anforderungen fiir den jeweiligen Gewasserabschnitt ist der
erste Schritt zur Anlage eines Ufergehdlzbestands.

Mit der Zielvegetation wird die angestrebte bzw. geplante
Grundstruktur der Pflanzenbestéande beschrieben, nicht aber
die konkreten Pflanzenarten. Je nachdem welche Ziele fir
einen Gewasserabschnitt definiert sind, kommen verschiedene
Zielvegetationsformen zum Tragen:

* Naturnaher Geholzbestand
* Baumbestand

« Strauchbestand

» Rohricht / Hochstauden

* Wiese / Rasen

Erlauterung der fachlichen Grundlagen

Im Folgenden werden nur der naturnahe Gehdlzbestand sowie
der Baum- und Strauchbestand naher erlautert, da die anderen
Zielvegetationsformen keinen Gehoélzwuchs aufweisen. Deren
Anlage, Entwicklung und Pflege wird in den Ma3nahmenblattern
(vgl. Teil 2 MaBRnahmenblétter MB-Nr. 1 bis MB-Nr. 9 »> p>)
erlautert.

Naturnaher Geholzbestand

Naturnahe Gehdlzbestande sind eher breite bis waldartige,
aus standortgerechten Baum- und Straucharten bestehende
Pflanzenbestande (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 11). In den
Bestanden konnen Geholze aller Altersklassen vorkommen, die
sich ohne Pflege stabil entwickeln und Endhdhen bis zu ca. 25
m erreichen kénnen. Naturnahe Gehdlzbestéande weisen eine
Gliederung nach Abbildung 6 in Kern-, Mantel- und Saumzone
auf. Die Rander sind durch ausgedehnte Saumbereiche gepragt.
In der Hohenschichtung kommen neben der Strauchschicht
auch Baumschichten erster Ordnung sowie zweiter Ordnung
mit Naturverjingung der Baumarten vor. Totholz in verschiede-
nen Auspragungen ist wesentliches Ausstattungsmerkmal des
Bestandes. Naturnahe Gehdlzbestande sind bei Hochwasser
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Abbildung 10: Zielvegetationstyp Naturnaher Gehdlzbestand an Fliissen

Abbildung 11: Zielvegetationstyp Naturnaher Gehdlzbestand als
Gehdlzsaum an Bachen

nur eingeschrankt durchstrombar, ermdglichen dementspre-
chend aber ein hohes MaR an flieRender Retention. Ein natur-
naher Geholzbestand soll sich ohne menschlichen Eingriff, sich
selbst Uberlassen, d. h. eigendynamisch entwickeln dirfen
und bedarf in der freien Landschaft in der Regel keiner Pflege.

Baumbestand

Ein Baumbestand ist ein eher schmaler, hauptsachlich aus
standortgerechten Baumarten aufgebauter sowie ein- oder beid-
seitig angeordneter Ufergehdlzbestand (vgl. Abbildung 11 und
Abbildung 12). Synonym kann der Begriff Gehdlzgalerie ver-
wendet werden. Die Breite variiert je nachdem, ob sich der
Baumbestand eher entlang eines kleineren Gewassers (Bach)
oder entlang eines groReren Gewassers (Fluss) entwickeln
kann. Der in Abbildung 6 dargestellte Bestandsaufbau aus
Kern-, Mantel- und Saumzone kann je nach Gewassergrofie
und Bestandsbreite auch nur partiell ausgebildet sein.
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Bei schmalen Ufergehdlzbestéanden stellt sich meistens nur
eine Kernzone aus Baumschicht und Strauchunterwuchs ein
(vgl. Abbildung 12). In breiteren Baumbestéande kommen neben
den Baumschichten auch Strauchschichten vor und die Kern-,
Mantel- und Saumzone sind klar ausdiffernziert (vgl. Abbildung
13). Sie grenzen sich von naturnahen Geholzbestédnden durch
eine geringere Breite der Wuchszonen, durch ein geringe-
res Gesamtalter der Gehdlze mit Altersklassen von 40 - 80
Jahren und den geringeren Totholzanteil ab. Die Zielvegetation
Baumbestande bedurfen einer regelmaligen Pflege, um in
ihrer Struktur erhalten zu werden. Sie sind somit geeignet, in
Bereichen mit Restriktionen relativ naturnahe Gehdlzbestande
zu etablieren. Die Altersstruktur der Bestande entwickelt sich
dabei in Abhangigkeit vom Pflegeturnus. Dementsprechend ist
mit einem geringen Totholzaufkommen zu rechnen.

Fir den Hochwasserfall wird davon ausgegangen, dass
Baumbestande als starrer GrofRbewuchs teilweise durchstrom-
bar sind (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 12: Zielvegetationstyp Baumbestand an einem Bach



Abbildung 13: Zielvegetationstyp Baumbestand an einem Fluss

Strauchbestand

Ein Strauchbestand ist ein ausschlieBlich aus standortge-
rechten Straucharten aufgebauter Ufergehdlzbestand (vgl.
Abbildung 14). Es fehlen die Baumschichten der ersten und
zweiten Ordnung. Auf Grund der geringen Bestandsbreite gibt
es auch keine Gliederung in Mantel- und Saumzone geman
Abbildung 6. Bei Hochwasser legen sich die Arten je nach
Durchmesser und abflieRenden Wassermengen um und kén-
nen damit Uberstrombar sein. Strauchgehdlzbestande beste-
hen aus eher kurzlebigen Arten und benétigen eine regelma-
Rige Verjliingung zur Erhaltung der Bestéande. Daraus wiederum
resultiert kein oder nur sehr geringer naturlicher Totholzanfall.

Abbildung 14: Zielvegetationstyp Strauchbestand

In der freien Landschaft werden an naturnahen
Gewasserabschnitten vor allem naturnahe Gehdlzbestande
angestrebt, wahrend in Ortslagen oder anderen Bereichen
mit komplexen Anforderungen und zahlreichen Restriktionen
beispielsweise nur schmale Gehdlzgalerien (Baumbestande)
oder Strauchbestande zur Umsetzung kommen kénnen. In den
Maflnahmenblattern (Teil 2) wird jeweils Bezug darauf genom-
men, welche Zielvegetation mit der jeweiligen Malnahme erhal-
ten und entwickelt werden kann.

Erst wenn die Zielvegetation festgelegt ist, kann die mégli-
che Geholzartenzusammensetzung, aus der die Zielvegetation

Erlauterung der fachlichen Grundlagen

aufgebaut werden soll, geplant werden. Diese orientiert sich
jeweils an den erreichbaren Wuchshéhen der einzelnen Gehdlze
sowie der fir den Standort giiltigen potenziellen naturlichen
Vegetation (PNV). In Teil 3 sind in den Gehdlzsteckbriefen
die Vorgehensweise zur Auswahl geeigneter Gehdlzarten
sowie die Zuordnung der Gehdlze fir die unterschiedlichen
Zielvegetationsformen vermerkt.

3.1.2 Vorgehensweise zur Definition der
Zielvegetation

Wie in der Ubersicht MaRnahmenauswahl ,Gehélze an
FlieRgewassern“ > B> dargestellt, sind bei der Festlegung der
Zielvegetation fir einen Gewasserabschnitt insbesondere die
angrenzenden Nutzungen (Restriktionen), die Abflussleistung
des Gewasserabschnitts sowie die Verfligbarkeit von Flachen
(Flachenverfigbarkeit) und das Entwicklungspotenzial entlang
des Gewassers zu berlcksichtigen. Die Zielvegetation legt
schlieRlich die auf die Rahmenbedingungen am Einbauort fest-
gelegte Vegetationsform fest, die nicht nur bei der Anlage,
sondern auch bei der zukiinftigen Pflege der Gehdlzbestande
mafgeblich ist.

Dies ermdglicht, dass ein dauerhafter Gehdlzbestand entwi-
ckelt werden kann, der unter den Gegebenheiten der angren-
zenden Nutzungen die maximal erreichbare Naturnahe und
Funktionsfahigkeit aufweist.

Bei der Entscheidung liber die Zielvegetation sind die folgen-
den Aspekte unbedingt zu beachten:

* Ist die Abflussleistung des Profils ausreichend, um
Geholzvegetation zu integrieren?
Die Zielvegetation beeinflusst die Abflussleistung des
FlieBgewasserabschnitts. Das Ausmal der Beeinflussung
der Abflussleistung héngt dabei von der Struktur und
Dichte des Bewuchses an den Ufern und der Wassertiefe
ab (vgl. Abbildung 15).
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 Sind auf Grund der angrenzenden Nutzungen
Baumbestdande moéglich?
Die Zielvegetation steht in Wechselwirkung zu angren-
zenden Nutzungen und Restriktionen. Dazu Iasst sich der
Grundsatz formulieren, dass je extensiver die angren-
zenden Nutzungen sind, desto naturnaher kann die
Zielvegetation an einem Gewasser geplant werden
(STOWASSER, 2011).

Ist eine sich selbst liberlassene Entwicklung des
Geholzbestands ohne pflegende Eingriffe moglich?
Das Entwicklungspotenzial eines Gewassers bestimmt
das Ausmalf} seiner eigendynamischen Entwicklung sowie
den Umfang der eigensténdigen Gehdlzansiedlung.
Restriktionen und eingeschrankte Flachenverfligbarkeit
kénnen Argumente gegen eine eigendynamische
Entwicklung sein.

Hinweise zur Abflussleistung
(zu Frage 1: ,Ist die Abflussleistung des Profils ausreichend,
um Geholzvegetation zu integrieren?”)

Stocken Gehodlzbestande auf den Uferbdschungen so ist
zu unterschieden, ob sich diese im Hochwasserfall umle-
gen oder statisch stabil sind und umstrémt werden missen
(SPECHT, 2002). Die Fahigkeit sich umzulegen haben die
meisten Gehdlzarten in ihrer Jugendphase. Wenn sie sich
umlegen, behindern sie den Wasserabfluss nur in geringem
Umfang und haben demnach einen unerheblichen Einfluss
auf die Veranderung der Wasserspiegellage bzw. die flie-
Rende Retention. Ist in Ortslagen oder im Bereich sonstiger
Zwangspunkte die Abflussleistung eines Gewasserprofils unzu-
reichend, kann ein Anstieg der Wasserspiegellage nicht tole-
riert werden.

Kann das Bemessungshochwasser bei bordvollem Abfluss
ohne Gehdlzbewuchs gerade so abgeflihrt werden, kann
keine Geholzvegetation im Profil angelegt werden. Roéhricht
und Hochstaudenbestande kdnnen alternativ ohne den Abfluss
zu behindern wertvolle Lebensraume bieten. Nach Mdéglichkeit
ist auf dem Vorland Gehdlzbewuchs anzulegen, der auf der
Sldseite des Gewassers angeordnet ist und die Beschattung
des Gewassers verbessert.

Wenn die Abflussleistung einen gewissen Freibord ermdglicht,
kann die Zielvegetation ,Strauchbestand” eine Moglichkeit sein,
Ufergeholze zu etablieren. Um die Fahigkeit der Straucher, sich
bei Hochwasser umzulegen zu erhalten, ist aber eine regel-
mafige Verjlingungspflege der Strauchbestande erforderlich.

Baumbestande und naturnahe Gehdlzbestande sind nicht mehrin
der Lage, sich bei Hochwasser umzulegen. Als starre Widerstande
muissen derartige Gehdlzbestande auf Gewasserufern durch-
und umflossen werden (vgl. Abbildung 15). Je dichter der
Bestand dabei ist, umso niedriger wird die Flie3geschwindigkeit,
bis kaum noch ein Durchfluss zu verzeichnen ist. Entsprechend
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stark sind der Wasserspiegelanstieg und die Zunahme
der Retentionswirkung. Dies ist in der freien Landschaft
in der Regel unkritisch und fir den Wasserrlickhalt in der
Flache erwinscht. In Gewasserabschnitten mit erhohten
Hochwasserschutzanforderungen (z.B. aufgrund angrenzen-
der Bebauung, Infrastruktur, Ortslagen etc.) muss jedoch durch
entsprechende hydraulische Berechnungen ermittelt werden,
inwieweit und in welchem Umfang Gehdlze toleriert werden
koénnen. Dazu muss in einem iterativen Verfahren ermittelt wer-
den, welche Form der Zielvegetation einen schadlosen Abfluss
des Bemessungshochwassers sicherstellen kann.

Hinweise zu angrenzenden Nutzungen / Restriktionen
(zu Frage 2: ,Sind auf Grund der angrenzenden Nutzungen
Baumbestande mdglich?)

Reichen Bebauung oder Infrastruktur bis an die
Boschungsoberkante des Gewassers, steht meist auch kein
Platz fiir die Entwicklung von Baumbestanden zur Verfligung.
Ausschlusskriterium fir Baumbestande sind auch das Gewasser
querende oder dem Gewasserlauf folgende Leitungstrassen.
Bei ausreichender Abflussleistung kann jedoch ein regelmaRig
gepflegter Baum- oder Strauchbestand im Profil eine Moglichkeit
zur Ansiedlung standortgerechter Arten sein.

Grenzen an ein Gewasser Garten, Griin-, oder Freiflachen an,
istin der Regel auch gentigend Platz, um einen Baumbestand
an einem Gewasser zu entwickeln. Durch die regelmafiige
Pflege wird dafiir Sorge getragen, dass sich der Bestand nicht
unsachgemaf in die angrenzenden Nutzungen ausbreitet bzw.
die Nutzung nicht maRgeblich beeintrachtigt wird.

Grenzen landwirtschaftliche Nutzflachen an ein Gewasser,
ist die Anlage eines Ufergeholzbestands dringend geboten.
Entwicklungsziel sollte immer der naturnahe Gehdlzbestand
sein. Die daflr erforderlichen Flachen ergeben sich aus
den Uferbéschungen und einer extensiven Nutzung der
Gewasserrandstreifen.

Hinweise zu Entwicklungspotenzial / Flachenverfiigbarkeit
(zu Frage 3: ,Ist eine sich selbst Gberlassene Entwicklung des
Geholzbestands ohne pflegende Eingriffe moglich?*)

Nach TLUG (2015) sagt das Entwicklungspotenzial aus, in
welchem Ausmalfd und in welchem Zeitrahmen eigendynami-
sche Entwicklungen eines Gewassers unter den herrschen-
den Randbedingungen eintreten koénnen. MaRgeblichen
Einfluss haben das Abflussregime und die Geschiebefracht
im FlieRgewasser. Optimaler Weise sollten Veranderungen
der Gewasserstruktur schon bei ein- bis dreijahrlichen
Hochwasserereignissen eintreten. Anderenfalls waren die
Zeitrdume zu lang, bis sich deutliche Strukturverbesserungen
durch eigendynamische Entwicklungen am Gewasser zeig-
ten (TLUG 2015).
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Bewuchsart

Zielvegetation

Hydraulische
Wirkung

Abbildung im
hydraulischen
Modell (1D und
2D)

Kleinbewuchs

Annuellenflur,
Flutrasen,
Rasen, Wiesen,
Staudenfluren
und niedrige
Rohrichte

Kleinbewuchs
wird aufgrund
seiner geringen
GroRe vollkom-
men Uberstromt.

Sohlenrauheiten

Mittelbewuchs

hohe Roéhrichte und
Hochstaudenfluren

Strauchbestande

Die Hohe des
Mittelbewuchses ent-
spricht in etwa der
Wassertiefe. Er wird
sowohl durchstrémt als
auch Uberstromt.

Sohlenrauheiten,
bei starren/dichten
Strukturen auch als
nicht durchstrémbar

(h]

GroRbewuchs

Baumbestande ohne gro-
Reren Unterwuchs und
weitgehend gleichen Alters
aufgrund regelmaRiger
Geholzpflege

GroRRbewuchs ist groler
als die Wassertiefe. Er ist
starr und wird durchstromt.

Parameter fir durchstrom-
ten GroRRbewuchs alterna-
tiv Sohlenrauheit

Wassertiefe

[h.] Bewuchshéhe

Gestufter GroRbewuchs

Gestufter, naturnaher
Gehdlzbestand mit unter-
schiedlichen Altersklassen und
Unterwuchs

Gestufter GroRbewuchs ist gro-
Rer als die Wassertiefe. Er ist
Uberwiegend starr und wird auf-
grund der Kombination mit unter-
schiedlichen Altersklassen /
Unterwuchs nicht durchstromt

Klassifikation als nicht
durchstrombar

Abbildung 15: Hydraulische Wirkung von Bewuchsformen und zugeordnete Zielvegetationstypen (STOWASSER, 2011 und DWA, 2017)

Mit erheblich langeren Entwicklungszeiten ist z. B. bei geschie-

Bei

hohem Entwicklungspotenzial

und ausreichender

bearmen Gewassern auf Grund zahlreichen Querverbauungen
oberstrom oder bei tiberwiegend lehmig-schluffigem Sohl- und
Ufersubstrat zu rechnen. Das Entwicklungspotenzial ist auch
eingeschrankt, wenn sich das Gewasser einschlief3lich des
Bewuchses infolge von Sohl- und Uferverbau oder Restriktionen
nicht eigendynamisch entwickeln darf.

Aufgrund der Vegetationsdynamik der Sukzession sind die meis-
ten ,Standorte” auch von sich aus bestrebt, einen Geholzbestand
auszubilden. Sind aber in der ndheren Umgebung keine geeig-
neten Samenbaume vorhanden oder ist bereits ein dichter
standortfremder Bewuchs vorherrschend, so dass die gege-
benen Samen nicht keimen kénnen, werden sich selbstandig
kaum standortgerechte Gehdlze ansiedeln.

Erlauterung der fachlichen Grundlagen

Flachenverflugbarkeit ist die eigendynamische Entwicklung
eines naturnahen Gehdlzbestandes auch aus Sukzession
problemlos mdglich. Eigenstandige Naturverjingung sowie
Altholzbestande und Totholzreichtum sind Merkmale des natur-
nahen Geholzbestandes (vgl. auch Kapitel 1.2).

Bei geringerem Entwicklungspotenzial und/oder einge-
schrankter Flachenverfugbarkeit ist die Entwicklung von durch
Pflegemafinahmen kontrollierten Baumbestanden der sichere
Weg zur Etablierung von Ufergehdlzbestanden.

Die Beantwortung dieser Fragen im Vorfeld einer Festlegung
der Zielvegetation muss sorgféltig und fachgerecht erfol-
gen, da die Zielvegetation letztendlich den dauerhaften
Unterhaltungsaufwand bestimmt. Der Zielvegetationstyp
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,nhaturnaher Gehdlzbestand“ entspricht dem nattrlichsten
Zustand und bendtigt langfristig keine Pflegemalnahmen (TLUG,
2011). Jede andere Vegetationsform bedarf zur dauerhaften
Bestandserhaltung entsprechend geeignete Pflegemalinahmen
(STOWASSER, 2011). Strauchbestande sind dabei intensi-
ver in der Unterhaltung, Baumbestande erfordern weniger
Pflegeaufwand.

3.1.3 Gestaltungsspielraume und mogliche
Zielvegetationsformen

Bei der Festlegung der Zielvegetationsform in Arbeitsschritt 1
geht es letztlich um die Frage, welcher Gestaltungsspielraum an
einem Gewasser in der jeweiligen Ausgangssituation besteht.
Die Beantwortung dieser Frage ist komplex und in der Praxis
von verschiedenen Rahmenbedingungen und Aspekten abhan-
gig (vgl. Kapitel 3.1.2, Fragestellungen 1 bis 3).

Hilfestellung zu deren Beantwortung bietet BMNT (2008)
mit einem Schema mit Gestaltungszielen, die abhangig vom
Handlungsspielraum bezlglich Hochwasservorsorge und
Flachenverflgbarkeit fir jeden Gewasserabschnitt realisier-
bare Ziele definieren.

Dafiir muss zunachst die Ausgangssituation eingeordnet werden.
Als einfache Art deren Unterscheidung hat sich die Gliederung
in drei Gruppen (vgl. Abbildung 16) bewahrt:

e Ortslage: umfasst Gewadsser im  unmittelbaren
Siedlungsgebiet. Die Ufervegetation ist zur Gewahrleistung
des Abflusses auf ein Minimum reduziert oder fehlt ganzlich.
Der Gewasserpflegeschwerpunkt liegt hier auf der Sicherung
des Abflusses und der genehmigten Gewasserbenutzungen.
Die Verkehrssicherung hat eine sehr hohe Bedeutung.

» Ubergangsstrecken: umfassen Gewasserstrecken, die
sich im Ubergangsbereich vom Siedlungsgebiet (Ortslage)
oder Infrastruktur zu freier Landschaft befinden. Eine sol-
che Ubergangsstrecke kann sowohl oberhalb als auch
unterhalb einer Ortslage ausgewiesen werden. Funktional
sind solche Ubergangsstrecken oberhalb von Ortslagen
notwendig, um sicherzustellen, dass es bei Abflissen
bis zum Bemessungshochwasser der Ortslage nicht zu
Ausuferungen in der Ubergangsstrecke kommt, die mittel-
bar in der Ortslage Schaden verursachen kénnen. Durch
eine angepasste Geholzpflege sind solche Ausuferungen auf
ein tolerables Maf} einzuschranken. Zugleich dienen solche
Ubergangsstrecken dazu, ein unerwiinschtes Eindriften von
Totholz in die Ortslage zu kontrollieren. In Ubergangsstrecken
unterhalb von Ortslagen ist vor allem darauf zu achten, dass
Verklausungen bei Hochwasser nicht zu einem Rickstau in
die Ortslage fiihren. Die Ubergangsstrecken sollen so kurz
wie moglich gehalten werden. Im Hinblick auf die funktionale
Bedeutung sollten oberhalb von Ortslagen im Hiigelland bei
einer Wasserspiegelbreite von 1 bis 5 m ungefahr 100 m, bei
einer Wasserspiegelbreite von 5- 10 m ca. 150 bis 200 m
sowie bei FlieRgewassern mit einer Wasserspiegelbreite von
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10 — 20 m mindestens 200 bis 250 m als Ubergangsstrecke
definiert werden. Bei Gewassern mit einer grof3eren
Wasserspiegelbreite ist von ca. 300 m und mehr auszugehen.
Unterhalb von Ortslagen diirften die Ubergangsstrecken im
Hinblick auf ihre funktionale Bedeutung tendenziell eher kiirzer
ausfallen. Die Langen der Ubergangstrecken sind den 6rtli-
chen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Dies ist auch
dann notwendig, wenn zwar eine héhere Flachenverfigbarkeit
vorliegt, aber Restriktionen wie Infrastruktur oder vereinzelte
Bebauungen die Entwicklungsmadglichkeiten des Gewassers
in diesem Bereich einschranken. Als Ufervegetation sind meist
Rasenbdschungen, Hochstaudenfluren, standortfremde oder
standortgerechte Einzelgehdlze anzutreffen. Die Bedeutung
der Verkehrssicherung ist abhangig von den angrenzenden
Nutzungen.

¢ Freie Landschaft: umfasst Strecken der Gewasserlaufe
in der freien Landschaft abseits von Bebauung und
Infrastruktureinrichtungen. Standortgerechte Ufergehdlzsdume
sind partiell oder durchgangig vorhanden bzw. auf Grund
der Flachenverfligbarkeit méglich. Anforderungen aus der
naturnahen Gewasserentwicklung stehen im Vordergrund.

Innerhalb dieser Gruppen kann man die Situation nach der
Leistungsfahigkeit des Gewasserprofils unterscheiden:

¢ Geringe Abflussleistung: das Gewasserbett ist so knapp
dimensioniert, dass der Bemessungsabfluss geradeso abge-
fuhrt werden kann. Der Freibord ist gering oder fehlt ganz.
Abflusshindernisse wie Totholz, Anlandungen und Aufwuchs
aus Sukzession mussen in der Regel enthommen wer-
den. In diesen Bereichen ist keine Vegetation mdoglich, die
den Abfluss einschrankt. Zur Gewahrleistung von 6kologi-
schen Minimalanforderungen sind Hochstauden, Wiese,
Réhricht mit krautigen Arten, die regelmafRig gemaht wer-
den und sich bei Hochwasser umlegen, Moglichkeiten fur eine
Bdschungsbegriinung. Gehdlzbestéande kdnnen lediglich je
nach Flachenverfligbarkeit auf dem Gewasserrandstreifen
und dem Gewasservorland angesiedelt werden. Bei einer
einseitigen Bepflanzung ist darauf zu achten, dass jeweils
die Seite gewahlt wird, die eine maximale Beschattung des
Gewassers ermoglicht.

Mittlere Abflussleistung: das Gewasserbett ist so weit
dimensioniert, dass der Bemessungsabfluss bequem abge-
fihrt werden kann und ein reichlicher Freibord zur Verfligung
steht. In diesem Fall kdnnen Ufergehdlzbestande auch im
oberen Béschungsbereich angelegt werden. Je nach sons-
tigen Nutzungsanforderungen ist eine angepasste, regelma-
Rige Verjingung vorzusehen. Totholz als Strukturelement ist
durchaus maoglich. Die Option des Belassens istim Rahmen
des Totholzmanagements auszuloten.

Hohe Abflussleistung: das Gewasserbett ist sehr grof3 dimen-
sioniert. Der Bemessungsabfluss kann auch bei kompletter
Gehdlzbestockung der Uferbdschungen problemlos abgefiihrt
werden oder ist auf Grund der Lage in der freien Landschaft



bedeutungslos. Totholz ist als Strukturelement erwiinscht.
Je nach Lage, z. B. Siedlungsbereich, Ubergangsstrecken
oder freie Landschaft ist Uber dessen Verbleib im Rahmen
des Totholzmanagements zu entscheiden.

Aus den Kombinationsmdglichkeiten der unterschiedlichen
Ausgangssituationen und Abflussleistungen ergeben sich neun
verschiedene Einzelsituationen, die im Schema Abbildung 16
dargestellt sind. Diese fassen die Bandbreite an praktisch mog-
lichen Situationen in neun typischen Bildern zusammen. Die
Abbildungen werden Gestaltungsziele genannt, weil die Bilder
neben den Rahmenbedingungen die unter den Gegebenheiten
bestehenden Gestaltungsspielrdume aufzeigen auch die anzu-
strebende und maximal erreichbare Ufer(gehdlz)vegetation visu-
alisieren. Aus dem Abgleich der Bestandsituation mit den dar-
gestellten Entwicklungszielen ergibt sich der Handlungsbedarf
im Hinblick auf die Etablierung von Ufergeholzen:

« Ist die anzustrebende Ausstattung mit Ufervegetation
schon vorhanden, ist kein Handlungsbedarf im Sinne einer
Neuanlage von Ufergehdlzen bzw. Verbesserung der 6ko-
logischen Situation gegeben. Vielmehr ist das Augenmerk
auf die Pflege und den Erhalt sowie die Totholzausstattung
und die Verkehrssicherheit zu legen.

» Weicht der vorhandene Bewuchs vom dem aufgrund
der vorherrschenden Rahmenbedingungen moglichen
Gestaltungsziel ab, sind zur Verbesserung des 6kologi-
schen Gewasserzustands die erforderlichen Malnahmen
zur Anlage standortgerechter Ufergehdlzbestande zu
ergreifen. Standortfremder Bewuchs ist zu entfernen und
standortgerechte Geholze durch eine geeignete Art der
Anlage anzusiedeln und zu entwickeln.

Analog dem Abfrageschema in der Ubersicht MaRnahmen-
auswahl ,Geholze an Flieigewassern” und den Erlauterungen in
Kapitel 3.1.2 sind den Schemazeichnungen in Abbildung 16 die
Restriktionen durch angrenzende Nutzungen, die Abflussleistung
des Gewasserabschnitts, die Flachenverfliigbarkeit im
Bereich des Gewasserrandstreifens und Vorlandes sowie
das Entwicklungspotenzial als malgebliche Faktoren
zugrunde gelegt. Diese vier Faktoren stehen untereinander
in Wechselbeziehung und haben wesentlichen Einfluss auf
den Umfang und die Struktur des Gehdlzbewuchses an einem
FlieRgewasser.

Die Gestaltungsziele in Abbildung 16 erganzen bildhaft die Ubersicht MaRnahmenauswahl ,,Gehdlze an FlieRgewissern
» » und veranschaulichen die Méglichkeiten der Bestandsanlage und die Erfordernisse an die Pflege unter den gegebenen
Rahmenbedingungen.

Die in Abbildung 16 dargestellten neun Gestaltungsziele werden in Steckbriefen umfassend beschrieben und anschaulich darge-
stellt (vgl. Teil 1 Steckbriefe der Gestaltungsziele P> P> ). Es werden die jeweils konkret méglichen Ausgangssituationen erlau-
tert, die dazugehorigen Gestaltungsspielrdume ausgelotet und der anzustrebende Zustand dargestellt. Weitere Schwerpunkte
der Steckbriefe liegen in der Erlauterung der moglichen Zielvegetationsformen, der moglichen Arten der Bestandsanlage und
der erforderlichen PflegemaRnahmen.

Die Steckbriefe zu den Gestaltungszielen sind im Anhang dieses Bandes ausgefuhrt. Sie geben Hilfestellung bei der Einschatzung
und Einordnung der konkreten Bestandssituation sowie der sachgerechten Entscheidung tiber die Zielvegetation und MaRnahmen
zu Geholzanlage und Pflege. Sie kdnnen aber weder eine fundierte Gewasserentwicklungsplanung noch eine Ausfuhrungsplanung
im Einzelnen ersetzen.

Erlauterung der fachlichen Grundlagen 35



Abbildung 16: Gestaltungsziele zur Entwicklung von Uferbewuchs an FlieRgewassern in Abhangigkeit von den Rahmenbedingungen am
Gewasserstandort (nach BMNT, 2008)
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