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Vorwort

Kommunen und Verbinde, die fiir die Unterhaltung der FlieRgewisser
Verantwortung tragen, stehen vor neuen Herausforderungen. Das gilt
zugleich auch fir den Freistaat Thiringen selbst, dem die Unterhal-
tung der Gewdsser erster Ordnung obliegt. Ziel und Zweck der Ge-
wisserunterhaltung haben im letzten Jahrzehnt eine neue Ausrichtung
erfahren. Friher lag das besondere Augenmerk auf einer schadlosen
Abfuihrung des Wassers. Dabei standen fast ausschliellich Nutzungs-
anspriiche im Vordergrund. Heute muss sich der Blick gleichermafien _
auf die Aufgabe richten, die Biche und Flisse auf einen méglichst ;

naturnahen Zustand hin zu entwickeln. Der Gesetzgeber sagt es ganz ’A»

deutlich: Gewisserunterhaltung ist Pflege und Entwicklung. Im Lichte

dieser neuen Ausrichtung sind daher auch die klassischen Anforderungen an die Gewisserunterhaltung diffe-

renziert zu sehen. Ein , Weiter wie bisher” kann es nach dem Willen des Gesetzgebers nicht geben, erst recht
nicht, seit die europiische Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten ist. Kurzum: Die Tatigkeit des Unterhal-
tungspflichtigen steht im Spannungsfeld von Nutzung und Naturnihe.

Das vorliegende Handbuch soll helfen, in diesem Spannungsfeld sicher zu navigieren. Es richtet sich in erster
Linie an die Unterhaltungspflichtigen und an deren Planer. Angesprochen sind aber auch die zustandigen Behér-
den, die den Unterhaltungspflichtigen als Berater zur Seite stehen und den praktischen Ablauf kontrollieren.

Naturnihe ldsst sich nicht tiberall und in vollem Umfang erreichen. Aber mitunter sind gréf8ere Handlungsspiel-
raume vorhanden als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Im Handbuch werden solche Méglichkeiten aufgezeigt.
Sein Kernstiick sind die sogenannten Mafdnahmensteckbriefe. Der Praktiker wird bei der Auswahl , seiner* Maf2-
nahmen durch einen Entscheidungsbaum unterstiitzt. Bei jedem Steckbrief wird auch auf mégliche Konflikte
hingewiesen und ebenso auf gangbare Lésungswege. Der Dialog zwischen dem Unterhaltungspflichtigen, den
zustindigen Behdrden, Anrainern und Nutzungsberechtigten hat dabei eine grofie Bedeutung. Er erméglicht,
dass die Beteiligten aufeinander zugehen und praktikable Kompromisse finden kénnen.

Mehr Naturnihe an unseren Bichen und Flissen zu wagen bedeutet, im Spannungsfeld von Nutzung und Ent-
wicklung neue Wege der Gewiasserunterhaltung zu beschreiten, bedeutet auch, Angste vor Fehlern und deren
Folgen zu berwinden. Die Steckbriefe geben deshalb auch Hinweise, wann Situationen besonders kritisch sein
kénnen und wie dabei Fehler zu vermeiden sind.

Die Erstellung des Handbuches wurde von einer Arbeitsgruppe begleitet. lhre Tatigkeit stand unter dem Motto
»Aus der Praxis fiir die Praxis“. In diesem Sinne wiinsche ich allen Leserinnen und Lesern, dass sie aus dem
Handbuch viele Anregungen fiir die Entwicklung unserer Biche und Fliisse gewinnen mégen, die Eingang in die
tagliche Praxis finden.

Klaus-Rainer Hoffmann

Prisident der Thiiringer Landesanstalt
fur Umwelt und Geologie
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1 Einleitung

Im Jahre 1995 wurde die ,Richtlinie zur naturnahen
Unterhaltung und zum Ausbau von Fliefgewissern*
des Landes Thiringen eingefiihrt. Seitdem haben sich
nicht nur zahlreiche rechtliche Anderungen ergeben;
auch die fachliche Herangehensweise an die Gewis-
serpflege und -entwicklung hat in Theorie und Praxis
wesentliche Fortschritte gemacht. Das ,,Handbuch
zur naturnahen Entwicklung und zum Ausbau von
FlieRgewidssern* greift den aktuellen Kenntnisstand
auf und leitet daraus fachliche Empfehlungen fiir die
Praxis ab.

Im Dezember 2000 ist die europdische Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten. Eines ihrer
wesentlichen Ziele besteht darin, dass nach einem
festen Zeitplan fiir alle Oberflichengewdsser in der
Europiischen Union der ,gute 6kologische Zustand*“
bzw. das ,gute 6kologische Potenzial“ erreicht wird.
Das vorliegende Handbuch enthilt nun keine Vorga-
ben, wo und in welchem Umfang Gewisser struktu-
rell zu verbessern sind. Denn diese Entscheidungen
ergeben sich aus den Bewirtschaftungszielen, die fur
jedes Gewisser zu definieren sind. Im Handbuch wird
vielmehr verdeutlicht, durch welche MaRnahmen die
gesteckten Ziele erreicht werden kénnen.

Aus diesem Grund ist der Mafinahmenkatalog in Ka-
pitel 4 ein Kernstlick des vorliegenden Handbuches.
Er erleichtert es den Anwendern, eine zielgerichtete
Auswahl von Maflnahmen der Gewdsserunterhaltung

und -entwicklung zu treffen. In Form von Mafinah-
mensteckbriefen wird ein kompakter Uberblick iiber
die verschiedenen Aspekte der naturnahen Entwick-
lung und des naturnahen Ausbaus von Flief3gewds-
sern gegeben. Hierbei wird deutlich, dass angepasste
Unterhaltungs- und Ausbaumafinahmen die Struk-
turvielfalt und damit die Lebensraumqualitit unserer
FlieRgewisser deutlich verbessern kénnen — was eine
Nutzung keineswegs beeintriachtigten muss.

Bei der Umsetzung der WRRL werden die Flief3gewis-
ser typbezogen betrachtet, um auf ihre individuellen
Gegebenheiten eingehen zu kdnnen. Dazu werden in
Kapitel 2 des Handbuchs die 6kologischen Grundla-
gen erlautert. Sie liefern das nétige Ristzeug, um die
Auswirkungen der vorgestellten Unterhaltungs- und
Ausbaumdglichkeiten auf die FlieRgewisser verstehen
zu kénnen.

Die Mafdnahmen kénnen mit Hilfe unterschiedlicher
Planungsinstrumente umgesetzt werden. Diese wer-
den in Kapitel 3 in ihrer Funktion beschrieben und in
ihrer Anwendung definiert. Das Spektrum reicht dabei
von der Aufstellung eines Unterhaltungsplanes tber
konzeptionelle Arbeiten zur Gewdsserentwicklung bis
hin zur Planung von MaRnahmen zur Umsetzung der
WRRL.

Das Handbuch wendet sich an die Unterhaltungs-
und Mafdnahmentriger, Verbiande, Behérden und Pla-
nungsbiros, die sich mit Gewasserunterhaltung und
Gewdsserausbau in der Praxis befassen.
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2  Okologische Grundlagen

FlieRgewasser mit ihren Auen sind komplexe Okosys-
teme, die sich aus unterschiedlichen Lebensrdaumen
und Lebensgemeinschaften zusammensetzen. Der
aquatische Bereich mit dem Wasserkorper und dem
Gewisserbett, der amphibische Bereich mit den Was-
serwechselzonen und der terrestrische Bereich mit dem
vom Gewisser beeinflussten Umland — sie alle werden
durch spezifische 6kologische Faktoren geprigt. Die
Stillgewasser in der Aue sind zwar eigenstindige Bio-
tope, werden aber von der Dynamik des FlieRgewss-
sers stark beeinflusst.

Das Charakteristikum schlechthin von Bichen und
Flussen ist die Strémung und der damit verbundene
standige Wasseraustausch. Die enge Verzahnung zwi-
schen aquatischen, amphibischen und terrestrischen
Bereichen bewirkt eine funktionale Einheit von Flief3-
gewasser und Aue.

Da in der WRRL ausdriicklich eine typspezifische Ge-
wisserentwicklung gefordert wird, sind grundlegende
Kenntnisse der FlieRgewisserékologie unverzichtbar.
In diesem Kapitel werden zunichst die naturraumli-
chen Verhiltnisse in Thiiringen skizziert, welche die
Einzugsgebiete der Bache und Fliisse kennzeichnen.
Die wesentlichen Parameter sind vor allem die Geolo-
gie, das Relief und das Abflussverhalten (Kap. 2.1).

Die charakteristische, aber regional unterschiedliche
Auspriagung von Struktur und Abfluss bildet die Rah-
menbedingungen fir die jeweilige Besiedlung durch
Pflanzen und Tiere. Die Gewéssertypologie — also die
Gliederung der Biche und Flisse nach Typen — bertick-
sichtigt diese unterschiedliche Charakteristik (Kap. 2.2).

Ein besonderes Augenmerk wird auf die spezifische
Ausformung der Gewisserstrukturen gelegt. Sie bilden
sich stets im naturrdumlichen Kontext aus (Kap. 2.3).
Gewadsserstrukturen und Strémungsverhiltnisse sind
wiederum die prigenden Faktoren fiir die Habitat-
verhiltnisse, das heifét fiir die Lebensriume von Tieren
und Pflanzen. Sie werden in Kapitel 2.4 dargestellt.

2.1 Naturriumliche Verhiltnisse

Geologische Verhiltnisse

Die Landschaft Thirringens ist durch vielfiltige geologi-
sche Ausgangsbedingungen gekennzeichnet. Im Thi-

ringer Wald wird mit dem Grofden Beerberg (983 m .
NN) die héchste Erhebung im Freistaat erreicht. Siid-
6stlich schliefit sich das Schiefergebirge mit Hohen
bis zu 868 m (Kieferle bei Steinheid) an. Von diesem
Mittelgebirgsmassiv getrennt sind die Hohe Rhén im
Stidwesten des Landes sowie Harz und Kyffhduser im
Norden. Am Rande der Mittelgebirge prigen Bunt-
sandsteinflachen die Oberflachenform. In einigen Be-
reichen grenzt ein Zechsteingirtel unmittelbar an die
Gebirge an.

Zwischen Harz und Thiringer Wald liegt das Thiirin-
ger Keuperbecken, eine schiisselférmig eingesenkte
Mulde, deren Zentrum durch die breiten Flussniede-
rungen von Unstrut und Gera mit einer Hohenlage
von 135 m . NN bis 155 m . NN gekennzeichnet wird.
Angrenzend an das Keuperbecken befinden sich Mu-
schelkalkerhebungen, die in Schichtstufen aufgebaut
sind, mit Héhen vorwiegend zwischen 300 und 500 m
. NN, stellenweise auch bis etwa 600 m ii. NN.

Stuidwestlich des Thuringer Waldes grenzt ein Trias-
bergland mit Buntsandstein-, Muschelkalk- und Keu-
perflichen an. Es weist eine dhnliche Strukturierung
wie das Thiringer Becken von den randlichen Berei-
chen zum Beckenzentrum hin auf. Basaltberge ragen
in der Vorderrhén und in der Hohen Rhén aus dem
Triasbergland hervor.

Im Osten Thiringens erstreckt sich ein flachwelliges
Hugelland, in dem maichtige Loss-Schichten grofie
Teile der tertidren Ablagerungen bedecken.

Naturriume

Die Grundlage fiir die Abgrenzung von Naturrdumen
bilden zum einen die geologischen Ausgangsbedin-
gungen im Zusammenspiel mit weiteren abiotischen
Faktoren wie Klima, Relief, Wasserhaushalt und Bo-
den; zum anderen ist die Auspragung von Flora und
Fauna entscheidend. Thiiringen hat Anteil an folgen-
den Naturrdumen, die jeweils in Teilrdume weiter un-
tergliedert sind (s. Abb. 1):

o Mittelgebirge

o Buntsandstein-Hugellander

o Muschelkalk-Platten und -Berglander
o Basaltkuppenland

o Ackerhuigellander

o Auen und Niederungen

o Zechsteingtirtel an Gebirgsrandern

Thiringer Landesanstalt
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Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Hessen

Tschechische
Republik

30 Kilometer

Abb. 1:  Naturrdumliche Gliederung Thiiringens (TMUL 1993)

Legende

1 Mittelgebirge 1.1 Harz
1.2 Kyffhauser
1.3.1 Nordwestlicher Thirringer Wald
1.3.2 Mittlerer Thiringer Wald
1.3.3 Hohes Thiringer Schiefergebirge - Frankenwald
1.3.4 Schwarza-Sormitz-Gebiet
1.3.5 Oberes Saaletal
1.3.6 Ostthiringer Schiefergebirge - Vogtland

1.3.7 Plothener Teichplatte
1.3.8 Ronneburger Acker- und Bergbaugebiet
1.4 Hohe Rhén
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2 Buntsandstein-Hiigelldnder

3 Muschelkalk-Platten und
-Berglander

4 Basaltkuppenland

5 Ackerhiigellander

6 Auen und Niederungen

7 Zechsteingiirtel an
Gebirgsriandern

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

3.1
3.2
33
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

5.1

5.2
53
5.4

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.1
7.2
73
7-4

Nordthuringer Buntsandsteinland

Hohe Schrecke - Finne

Waltershaduser Vorberge

Tannrodaer Waldland

Paulinzellaer Buntsandstein-Waldland
Saale-Sandsteinplatte

Bad Salzunger Buntsandsteinland

Sudthiringer Buntsandstein-Waldland
Lengsfeld-Zillbach-Bauerbacher Buntsandstein-Waldland

Ohmgebirge - Bleicheréder Berge
Hainich-Din-Hainleite
Werrabergland - Horselberge
Fahnersche Hohe

Ettersberg

[Im-Saale-Ohrdrufer Platte
Meininger Kalkplatten

Schalkauer Thiringer Wald-Vorland

Vorderrhén

Innerthiringer Ackerhtigelland
Weiflenfelser Lossplatten
Altenburger Lossgebiet
Grabfeld

Goldene Aue

Helme-Unstrut-Niederung
Gera-Unstrut-Niederung

Unstrutaue Miihlhausen - Bad Langensalza
Saaleaue

Werraaue Gerstungen-Creuzburg

Werraaue Meiningen - Vacha

Steinachaue

echsteingiirtel Stidharz
Zechsteinguirtel Kyffhduser
Orlasenke

Zechsteingiirtel Bad Liebenstein
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Hydrologische Verhiltnisse

Die Einzugsgebiete haben von Natur aus wesentlichen
Einfluss auf die Gestalt der Biche und Fliisse, namlich
durch ihr charakteristisches Relief, ihre geologischen
und bodenkundlichen Verhiltnisse sowie durch den
Niederschlag, dessen Jahresgang und die klimati-
schen Verhiltnisse. In Thiringen hat sich vor allem
wegen des bewegten Reliefs ein differenziertes und
vergleichsweise dichtes Gewissernetz ausgebildet.

Die Abflusscharakteristik von FlieRgewédssern kann
sehr verschieden sein. So weist ein Gewidsser mit ei-
nem vom Mittelgebirge geprigten Einzugsgebiet eine
deutlich héhere Abflussdynamik auf als ein Gewisser
mit tieflandgeprigtem Einzugsgebiet — mit entspre-
chend unterschiedlich schwankenden Abflussspen-
den im Jahresverlauf. Sein Abflussverhalten ist von
winterlichen Hochwissern geprigt, die relief- und
gesteinsbedingt rasch abfliefien. Die Sommermonate
weisen relativ ausgedehnte Niedrigwasserphasen auf.
Sie werden nur selten von sehr kurzen Hochwasserab-
flissen unterbrochen, die von sog. konvektiven Nie-
derschlagsereignissen verursacht werden.

Die mittleren Abflussspenden liegen in Gebirgslagen
zwischen 20 und 25 |/(s*km?), vereinzelt auch bis zu
30 1/(s*km?). In zentralen Teilen des Thiringer Be-
ckens betragen sie dagegen nur 1 bis 2 |/(s*km?). Die
kleineren Bache innerhalb dieses Gebietes trocknen im

NW

= MW

Abb. 2:

Sommer oftmals aus, und selbst gréfiere Nebenflusse
der Unstrut fuhren bei Niedrigwasser nur noch einen
Abfluss zwischen 0,4 und 0,7 |/(s*km?). Als gegen-
laufiges Extrem wurden bei Hochwasserereignissen
Spitzenabflussspenden von mehr als 1000 |/ (s*km?)
ermittelt.

Allgemein nehmen die Abflussspenden mit zuneh-
mender Flichengréle des Einzugsgebietes ab, also
vom Oberlauf zum Unterlauf hin. Die Abnahme er-
folgt jedoch nicht kontinuierlich. Sie wird durch die
Einmindungen von Nebengewdssern, tektonische
Stérungen und anthropogene Einflisse variiert.

Die naturlichen Abflussverhiltnisse werden somit
mafigeblich von der Grofle des Einzugsgebietes und
dessen naturrdumlicher Ausstattung geprigt, so dass
sie in hohem Mafle gewisserspezifisch sind. Daher
missen sie auch bei Planungen jeweils individuell er-
mittelt werden, wenn z. B. das Uberflutungsgeschehen
verandert werden soll.

Die lokalen standértlichen Verhiltnisse in den Auen
werden in Uberragender Weise von der spezifischen
Uberflutungs- und Grundwasserdynamik geprégt.
Daher ist es hier wichtig, die Uberflutungsdauer, die
Grundwasserstinde und die Grundwasseramplitude
zu betrachten. Denn sie bilden entscheidende Stand-
ortparameter fuir die Vegetation und die Tierwelt.

HW o,5

HW 1

Uberflutungsszenarien fir eine schottergeprigte Aue des Grundgebirges mit hohem Gefille, Winterhochwis-

sern und einem breiten Tal (Koenzen 2005) (Datenbasis: DGMs5 © Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfa-

len 2004)

Erlduterungen

NW Niedrigwasser
MW Mittelwasser
HW o,5

HW 1

Hochwasser mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 0,5 Jahren
Hochwasser mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 1 Jahr
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Die regelmaRigen Uberflutungen von Flussauen -
insbesondere des Grundgebirges — sind auf die Win-
ter- und Frihjahrsmonate konzentriert. In den Som-
mermonaten pragen den Wasserhaushalt der Auen
hingegen niedrige Abfliisse, die in den Hauptgerinnen
abgefithrt werden, wihrend die Nebengerinne und
schottergeprigten Bankstrukturen trockenfallen.

Die hoher gelegenen Auenflichen werden nur sel-
ten von Hochwéssern erreicht und daher wenig von
Substratumlagerungen geformt (s. Abb. 2). Dagegen
sind die niedrigen Auenbereiche an bis zu 25 Tagen
im Jahr von starken Abfliissen geprigt. Die beglei-
tenden Schotterfluren gréflerer Fliisse werden an bis
zu 160 Tagen Uberstromt und weisen durch die hohe
hydraulische Belastung und den Geschiebetrieb nur
luckige Vegetationsbestinde auf. Auch an Bichen
werden die gewdssernahen Bereiche natirlicherweise
mehrmals im Jahr Gberflutet.

Die Grundwasserverhiltnisse sind in Abhingigkeit
von der Hohengliederung des Talbodens sehr unter-
schiedlich. Die héher gelegenen Auenbereiche weisen
relativ grofe Grundwasserflurabstinde mit einer ho-
hen Amplitude auf, wihrend in den tiefer gelegenen
Auenbereichen mit Senken, Mulden und Rinnen hoch
anstehendes Grundwasser vorherrscht. In Senken am
Talrand pragt zusatzlich nihrstoffarmes und kiihles
Hangzugwasser die standértlichen Bedingungen.

Die genannten natirlichen Faktoren kénnen durch
menschliche Einwirkungen veridndert werden. Zu-
weilen kann die Uberpragung so stark sein, dass das
natiirliche Geschehen nicht mehr erkennbar ist. Ver-
anderungen des Abflussverhaltens entstehen im We-
sentlichen als Folge von abflussverschirfenden Fla-
chennutzungen im Einzugsgebiet wie Versiegelungen
und Teilversiegelungen. Auch landwirtschaftliche Me-
liorationsmafdnahmen kénnen zu einer Verschirfung
der Abflussverhiltnisse beitragen. Insbesondere bei
begradigten und gleichférmig ausgebauten Gewis-
sern fihren die erhchten hydraulischen Belastungen
zu Sohl- und Ufererosionen bis hin zum Ausrdumen
des belebten Liickensystems der Gewéssersohle.

Durch Ausbau- und Hochwasserschutzmafinahmen
wurden Uberschwemmungsgebiete verkleinert. Das
hat insbesondere bei Hochwasserabflissen mit nied-
rigeren Jdhrlichkeiten dazu gefuihrt, dass die einge-
zwidngten Wassermassen jetzt deutlich beschleunigt
ablaufen und der Hochwasserscheitel erhéht ist.

Unmittelbare und signifikante Verinderungen der
Abflussverhiltnisse werden dariiber hinaus durch
Grofieinleiter wie Kliranlagen und Grof3betriebe mit
teils Uberregionalem Wasserausgleich, durch berg-
bauliche Tatigkeiten wie z. B. Einleitungen von Stimp-
fungswissern sowie durch Speicherbauwerke wie
Trinkwasser- und Brauchwassertalsperren verursacht.
Speicherbauwerke kénnen zu einer Vergleichmifi-
gung der von Natur aus dynamischen Abflussverhalt-
nisse fuhren.

2.2 Fliefligewissertypen

Naturnahe Biche und Fliisse, die als Vorbilder fiir na-
turnahen Gewdsserausbau oder -unterhaltung dienen
kénnen, sind in der heutigen Kulturlandschaft ver-
gleichsweise selten. In Naturrdumen oder Regionen
mit Uberwiegend anthropogen uberformten Gewds-
sern fehlen daher hiufig Anschauungsbeispiele, wel-
che Gewisserstrukturen natiirlicherweise vorkommen
wiirden und wie diese mit Tieren und Pflanzen besie-
delt sind. Um eine 6kologische Orientierungshilfe fur
die Gewdsserentwicklung durch Ausbau- oder Unter-
haltungsmafinahmen zu bekommen, bedient man
sich daher in der Wasserwirtschaft — bereits lange vor
der Einfiihrung der Wasserrahmenrichtlinie — der Ge-
wissertypologie.

»Typologie“ bedeutet, dass die individuelle Vielfalt von
Béchen und Flussen tberschaubar gemacht wird, in-
dem sie nach gemeinsamen natirlichen Merkmalen
geordnet werden. Gewisser, die aufgrund der natur-
raumlichen Gegebenheiten dhnliche morphologische,
physikalisch-chemische, hydrologische oder biozéno-
tische Merkmale aufweisen, werden in Klassen bzw.
»Typen“ zusammengefasst. Die Beschreibung dieser
Gewidssertypen in ihrer nattrlichen Auspragung wird
als Leitbild oder auch Referenzzustand bezeichnet.

Allen FlieRgewassern Thiringens, die wegen ihres
Einzugsgebietes >10 km? fiur die WRRL besonders
relevant sind, wurde anhand der naturrdaumlichen Ge-
gebenheiten mit ihren regional unterschiedlichen Bo-
den, Gesteinen, Niederschlagsmengen und Gefille-
situationen ein bestimmter Gewédssertyp zugewiesen
(s. Abb. 3).
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Abb. 3: Karte der FlieRgewisser in Thiringen (TLUG)

Von den insgesamt 25 Flielgewdssertypen, die fur
Deutschland fachlich definiert wurden (PotTciesser &
SOMMERHAUSER 2004, 2008a), kommen neun in Thiirin-
gen vor. Bis auf Ostthiiringen, das teilweise der Oko-
region ,Zentrales Flachland‘ zugerechnet wird, gehort
Thiiringen der Okoregion ,Zentrales Mittelgebirge'
an. Dem entsprechend wurden fur den Freistaat sie-
ben Gewissertypen des Mittelgebirges und zwei des
Norddeutschen Tieflandes ausgewiesen (s. Tab. 1).

Im Folgenden werden die fur Thiringen relevanten
FlieRgewidssertypen kurz morphologisch vorgestellt.
Eine ausfuhrliche Beschreibung ist in den so genann-
ten ,Steckbriefen zusammengestellt (Potrciesser &
SOMMERHAUSER 2008b). Sie enthalten neben Erldute-
rungen zur Morphologie auch physiko-chemische
Leitwerte und eine Kurzcharakteristik des Abflusses
bzw. der Hydrologie.

Grobmaterialreiche, silikatische Mittel-
gebirgsbiche

Typ 5:

Der Typ 5 Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-
biche ist der zweithiufigste Gewidssertyp und ins-
besondere in den Oberldufen des Thiringer Waldes

FlieBgewassertypen

e TYP 57
s TYP 5.1:
s TYP 62
— TYp 7:
= Typ 9:
= Typ 9.1:
= Typ 9.2:

Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbéache
Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache
Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbéche
Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache
Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse
Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse
GroRe Flusse des Mittelgebirges
=== Typ 17: Kiesgepragte Tieflandflisse

Typ 18: Loss-lehmgepragte Tieflandbéache

= VOrlaufig keine Typzuweisung da kiinstliches Gewéasser

Bkoregionen
Zentrales Mittelgebirge
Zentrales Flachland

aale

weit verbreitet. Je nach Talform (Kerb-, Mulden- oder
Sohlental) weisen die Gewisser eine gestreckte bis
gewundene oder (schwach) miandrierende Laufform
auf. Neben Einbettgerinnen kommen auch Gewisser
mit zahlreichen Nebengerinnen vor. Die Gewéssersoh-
le besteht tiberwiegend aus Grobmaterial wie Schotter
und Steinen; in strémungsberuhigten Bereichen fin-
den sich aber auch sandige Substrate. Die Profile sind
zumeist sehr flach, mit zahlreichen und grofflichigen
Schotterbinken. Charakteristisch ist eine regelmiRige
Abfolge von Schnellen und Stillen.

Abb. 4:

Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 5: Schwarza
oberhalb von Goldisthal (Foto: F. Nixdorf)
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Tab. 1: Die FlieRgewdssertypen in Thiiringen

Anteil in Thiirin-

gen in Bezug auf

FlieRgewisserlin-
gen [%]

FlieRgewissertyp

Typen des Mittelgebirges

Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbiche 1.261 22,9
Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache 348 63
Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbéche
Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbiche des ~ 2:37° 43,1
Subtyp 6_K:
Keupers
T Grobmaterialreiche, karbonatische 82
A2 Mittelgebirgsbiche ik '
Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Typ o: . . . 116 2,1
Mittelgebirgsfliisse
- . Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche 02
YP 3:1: Mittelgebirgsfliisse 4 B
Typ 9.2: Grofe Fliisse des Mittelgebirges 407 7,4
Typen des Norddeutschen Tieflandes
Typ 17: Kiesgeprigte Tieflandfliisse 18 0,3
Typ18: Léss-lehmgeprigte Tieflandbiche 87 1,6
ohne Typzuweisung 39 0,7

Typ5.1:  Feinmaterialreiche, silikatische Mittelge-
birgsbiache

Die Gewdsser des Typs 5.1 Feinmaterialreiche, silikati-
sche Mittelgebirgsbdche kommen in Thiringen im We-
sentlichen im Naturraum der Buntsandstein-Hugel-
linder vor, darunter das Sudthiringer Buntsandstein-
Waldland und die Hohe Schrecke. Sie m&andrieren
in Sohlentilern, wobei hiufig Prall- und Gleithinge
ausgebildet sind; in Kerb- oder Muldentilern sind die
Gewisserliufe eher gestreckt bis geschwungen. Kenn-
zeichnend fiir diesen Gewéssertyp sind liberwiegend
sandige und kiesige Sohlsubstrate, dhnlich den Ge-

wissern im Tiefland. Das Bachbett ist flach, es kommt
lokal zur Ausbildung von Uferbinken. Die Abfolge von
Schnellen und Stillen ist zumeist kleinrdumig ausge-  Abb.s5:  Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 5.1: Christeser
bildet. Wasser (Foto: F. Nixdorf)
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Typ 6:  Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelge-

birgsbiche

Der haufigste Flieigewdssertyp in Thiiringen ist der
Typ 6 Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbdi-
che. Er ist im Thuringer Becken, im Holzland', im Eichs-
feld und in der Vorderen Rhén weit verbreitet. Dieser
Gewissertyp verlduft geschlangelt bis maandrierend in
Mulden- oder Sohlentilern. Auffilligstes Merkmal ist
das tief eingeschnittene, kastenférmige Profil. Da das
Sohlsubstrat von Schluff, Léss, Lehm und Feinsanden
dominiert wird, erodieren die Gewdsser stindig in die
Tiefe. Die Gewisser dieses Typs sind schwebstoff- und
nihrstoffreich. Ein Interstitial ist meist nicht vorhanden.

Abb. 6:

Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 6: Zeitzbach
bei Stadtroda (Foto: M. Dittrich)

Der Typ 6 wird im Bereich des Keupers als Subtyp 6_K
Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbiche des
Keupers bezeichnet. Die sommerwarmen Gewisser
dieses Subtyps sind zumeist getriibt, was darauf zu-
riickzufiihren ist, dass sich die mitgefiihrten Tonteil-
chen lange in der Schwebe halten. Die Bachablagerun-
gen werden hier vor allem von Ton, Schluff und feinen
Sanden bestimmt.

Grobmaterialreiche, karbonatische Mittel-
gebirgsbiche

Typ7:

Gewisser des Typs 7 Grobmaterialreiche, karbonatische
Mittelgebirgsbdche kommen in Thiringen im Bereich
der Muschelkalk-Platten und -Berglander vor. Die meis-
ten Gewisser dieses Typs finden sich in Nordthiiringen

Hinweis: Auch in etlichen Gebieten des Buntsandsteins, die
den Buntsandstein-Huigellandern zugeordnet werden, wie z. B. das
Holzland, gibtes karbonatisch reagierende Gewisser. Die geologisch
bedingten Ursachen sind: Auslaugung von Schichtgliedern des
Zechsteins bzw. des Muschelkalks, quartire Léssablagerungen in
den Gewisserauen oder kalkhaltige Bindemittel der Sandsteine.
Die betreffenden Biche werden dann nicht dem Typ 5.1, sondern
dem Typ 6 zugeordnet.

im Hainich, dem Diin und der Hainleite. Vereinzelt
kommen sie auch auf der lIm-Saale-Platte vor. In Bezug
auf die Strukturen ist dieser Gewissertyp dem Typ 5
sehr dhnlich: Je nach Talform (Kerb-, Mulden- oder Soh-
lental) weisen die Gewdsser eine gestreckte bis stark
gewundene Laufform aus. Die Gewissersohle wird von
Steinen und Schotter dominiert, in den strémungsar-
meren Bereichen der Ufer und in den Stillen finden sich
auch feinkérnigere Substrate wie Sand und Schlamm.
Bei einigen Gewdssern tritt z.T. Versinterung auf, d.h.
eine Kalkkrustenbildung auf Steinoberflachen.

Abb. 7: Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 7: Magdel
oberhalb Sollnitz (Foto: E. Ebelt)
Typo:  Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche

Mittelgebirgsfliisse

Der Verbreitung der silikatisch gepragten Bache entspre-
chend, kommen die Gewisser des Typs 9 Silikatische,
fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse vor allem
im Einzugsgebiet von Werra und Saale im Thuringer
Wald vor. Es handelt sich dabei aber um vergleichsweise
wenige und kurze Gewisserabschnitte. In engen Tilern
sind es gestreckte bis schwach gewundene, an Neben-
gerinnen reiche Gewasserldufe. In breiten Sohlen- oder
Muldentilern treten bei geringem Gefille meist unver-
zweigte, gewundene bis méandrierende Gerinne auf. Bei
hohem Talbodengefille werden schwach gewundene bis
maandrierende Gewdsser mit zahlreichen Nebengerin-
nen ausgebildet. Dominierende Substrate sind Schotter
und Steine, die ausgedehnte Bankstrukturen ausbilden.
Sand und Lehm finden sich in den stromungsberuhig-
ten Bereichen. Das Querprofil ist meist sehr flach. Das
Langsprofil weist den typischen regelmifligen Wechsel
von Schnellen und Stillen auf.

‘} Thiringer Landesanstalt
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Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 9: Schwarza

Abb. &:
unterhalb Schwarzburg (Foto: M. Magin)
Typ 9.1:  Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche

Mittelgebirgsfliisse

Bei dem Typ 9.1 Karbonatische, fein- bis grobmaterialrei-
che Mittelgebirgsfliisse handelt es sich um einen hiufi-
gen und weit verbreiteten Flief3gewissertyp. Wie auch
die zahlreichen karbonatisch geprigten Biche kommt
dieser Gewissertyp vor allem im Thiringer Becken
und in Nordthiringen vor. Er hat ein Sohlental, durch
das sich die Fliisse zumeist unverzweigt winden bzw.
méandrieren. Bei héherem Gefille werden z.T. zahl-
reiche Nebengerinne ausgebildet. Die Gewéassersohle
wird von Schotter, Steinen oder Kiesen dominiert, die
in meist schmalen Gewisserbinken aufgeschottert
werden. Das Profil ist flach bis maRig eingeschnitten,
im Bereich der Prallhdange kommen aber haufig steile,
vegetationsfreie Ufer vor. Schnellen und Stillen treten
im regelmiRigen Wechsel auf.

£

Abb. 9:  Beispiel fiir den Flief3gewissertyp 9.1: llm unter-
halb Stadtilm (Foto: M. Dittrich)
Typ 9.2: Grofe Fliisse des Mittelgebirges

Zum Typ 9.2 Grofie Fliisse des Mittelgebirges gehéren in
Sudthuringen die Werra, in Nordthiringen die Unstrut
sowie in der Mitte bzw. im Osten des Landes die Saale
und die Weif3e Elster. Wihrend in engen Tilern kaum
eine Aue vorhanden ist, kénnen in breiteren Tilern die
Auen abschnittsweise bis zu mehreren hundert Metern

Breite erreichen. In Abhingigkeit von den Geschiebe-
und Gefilleverhiltnissen werden hier gewundene bis
maandrierende Einbettgerinne oder an Nebengerinnen
reiche, ggf. sogar verflochtene Gewisserabschnitte aus-
gebildet. Unter den Sohlsubstraten dominieren Steine,
Schotter und Kies. Daneben kommen in strémungsbe-
ruhigten Bereichen auch grofiriumige sandig-lehmige
Ablagerungen vor. In dem flachen Querprofil treten

Schnellen und Stillen in regelmafiigem Wechsel auf.

Abb.10:  Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 9.2: Saale bei

Jena (Foto: M. Janf3en)
Typ 17: Kiesgeprigte Tieflandfliisse

Im Nordosten von Thiiringen, im Ubergangsbereich
vom Mittelgebirge zum Tiefland, sind kurze Gewisser-
abschnitte der PleifRe und der Weifden Elster als Typ 17
Kiesgeprdigte Tieflandfliisse ausgewiesen. Hierbei han-
delt es sich um gewundene bis stark mdandrierende,
dynamische Flusse in Sohlentilern. Charakteristisches
Sohlsubstrat ist Kies, es kommen aber auch Steine und
Sand vor. Ahnlich den Gewissertypen des Mittelgebir-
ges bilden die Kiesgeprigten Tieflandfliisse Ufer- und
Mittenbinke aus grobem Geschiebe aus. Das Profil
ist tiberwiegend flach, in den Prallhingen kann es zu
Uferabbriichen kommen. In der Aue finden sich zahl-

reiche Altwasser verschiedener Verlandungsstadien.

Abb.11:  Beispiel fiir den FlieRgewéssertyp 17: Pleisse bei

Kotteritz (Foto: W. Blof)
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Typ18:  Loss-lehmgeprigte Tieflandbiche

Der Typ 18 Loss-lehmgeprigte Tieflandbdche kommt nur
im Tiefland in Bereichen des Altenburger Léssgebie-
tes in Ostthiringen vor. Talformen dieses Gewisser-
typs sind Mulden- und Sohlentiler, in denen der Bach
in unregelmifigen Bégen geschlingelt bis maandrie-
rend verlduft. Kennzeichnend ist das tiefe, nahezu
senkrecht eingeschnittene Kastenprofil mit vegetati-
onslosen Ufern. Das 16ss-lehmige Sohlsubstrat neigt
zum ,Verbacken* und damit hiufig zur Ausbildung
von Lehmplatten, so dass neben den feinpartikulidren
mineralischen Substraten hartsubstratdhnliche Sohl-
substrate hinzukommen kénnen. Da das Sohlsubstrat
stdndig abgeldst wird, weisen die Gewasser zumeist

eine milchig-triibe Wasserfarbung auf.

Abb. 12:  Beispiel fiir den FlieRgewissertyp 18: Spanner-
bach (Foto: W. Blof)
2.3 Gewisserstruktur

Die Gefilleverhiltnisse sind wesentliche Steuergré-
Ren fiir die lokale Auspriagung von Gewisserstruktur
und Strémungsverhiltnissen. Im Grofien betrachtet,
fuhren die aus der Landschaftsentwicklung hervorge-
gangenen Gefilleverhiltnisse zur klassischen Lings-
zonierung der Gewdsser in Quellzone > Gebirgsbach
> Tieflandbach bzw. -fluss, wie sie sich auch in den
traditionellen Fischzonen der Salmoniden- und Cypri-
nidenregion widerspiegeln. Bei einer kleinrdaumigen
Betrachtungsweise sind die lokalen Gefilleverhiltnis-
se das Ergebnis der Morphodynamik der FlieRgewis-
ser. Bei der Ausweisung von FlieRgewissertypen (s.
Kap. 2.2) wird diese Lingsgliederung beriicksichtigt,
so dass der unterschiedlichen morphologischen Cha-
rakterisierung von Fliefdgewdssern Rechnung getragen
wird. Typspezifische Strukturen bilden kleinrdumig
eine grofle Vielfalt unterschiedlicher Lebensrdume,
die fiur die Lebensgemeinschaften der Flielgewisser
von auferordentlicher Bedeutung sind.

Gewisserstrukturen naturnaher Gewisser unterschei-
den sich mafdgeblich von denen ausgebauter und
intensiv unterhaltener Gewésser. Die in den Jahren
2005/2006 durchgefithrte Gewdsserstrukturkartie-
rung nach dem sog. Ubersichtsverfahren der LAWA
(Bund/Linder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) hat ge-
zeigt, dass von insgesamt 4.300 km kartierter FlieRge-
wisserabschnitte mehr als die Hilfte ,stark verdndert
bis ,vollstandig veridndert' ist. Nur ein sehr geringer
Anteil — hauptséchlich in den Oberldufen bewaldeter
Gebiete — befindet sich in einem ,unveridnderten‘ bis
,gering verdnderten‘ Zustand (TMLNU 2008).

Nachfolgend wird sowohl auf natiirliche Faktoren wie
auch auf anthropogene Beeinflussungen in den ver-
schiedenen Bereichen der Gewdsser eingegangen.
Wegen der nahezu uniiberschaubaren Strukturvielfalt
in naturnahen Gewdassern kénnen diese allerdings nur
grob skizziert werden.

Gewissersohle

Die Dynamik eines FlieRgewissers ist fir die Auspra-
gung naturnaher Gewdsserstrukturen in fast allen Ge-
wissertypen — Ausnahmen bilden hier die Biche der
Kerbtiler und Engtalbereiche — von grofier Bedeutung.
Die Bache und Fliisse haben dabei unterschiedliche
typ- und groRenabhingige Raumanspriiche, die fir
eine typkonforme Entwicklung erforderlich sind (s.
Anhang 2).
lung entstehen verschiedene Gerinnebettmuster. Sie
reichen von den miaandrierenden Liufen der Tiefland-
flusse bis zu den an Nebengerinnen reichen Fliissen
des Grundgebirges. Typische Formenelemente des
naturbelassenen Gewisserbettes, die im natirlich
gekriimmten Zustand ausgebildet werden, sind u.a.
Langsbianke, Treibholzansammlungen, Sturzbiume,

Infolge einer ungestérten Laufentwick-

Inselbildungen, Laufweitungen, Laufverengungen und
Laufgabelungen.

Defizite im Hinblick auf die Laufentwicklung zeichnen
sich ab, wenn aufgrund von technischen Ausbaumaf3-
nahmen in der Vergangenheit oder durch Gewds-
serunterhaltungsmafnahmen die seitlich gerichtete
Verlagerung der Gewdsser unterbunden ist. Stark
verkiirzte Gewédsserverliufe, die im Zuge von Laufbe-
gradigungen entstanden sind, prigen derzeit immer
noch die meisten Béche und Fliisse Thiiringens. Mit
einer naturfernen Laufkrimmung gehen Defizite im
Geschiebehaushalt, eine latente Tiefenerosion und
starke Ufererosionen einher. Als Folgewirkung fehlen
die o.g. typischen Strukturen.
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Je nach Talbodengefille, Substratbeschaffenheit und
Laufform entwickelt sich das Lingsprofil in unter-
schiedlicher Art und Weise. So wird das Gefille in
Kerbtalbachen des silikatischen Grundgebirges tber
kaskadenartige Stufen abgebaut. Dagegen wechselt
in [6ss-lehmgeprigten Tieflandbéchen die Wassertiefe
im Lingsverlauf zwischen tiefen und flach tiberstrém-
ten Bereichen. Die Haufigkeit und das Ausmaf3, mit
denen die Wassertiefe im Langsverlauf bei mittleren
Wasserstinden wechselt, werden als Tiefenvarianz
bezeichnet. Die Tiefenvarianz ist ein Parameter dafiir,
wie differenziert das Gewisser hinsichtlich Hydraulik,
Substrat und Biologie ausgeprigt ist.

Unabhingig vom Gewissertyp ist die Durchgangigkeit
ein wesentliches Charakteristikum naturnaher FlieRge-
wasser. Fur viele Organismen, von aquatischen Wirbel-
losen bis zu wandernden Fischen (z.B. Lachs oder Aal),
gehdren unterschiedlich stark ausgepriagte Wanderun-
gen und Ortswechsel — darunter auch die Besiedlung
unterschiedlicher Habitate im Laufe des Entwicklungs-
zyklus — zu den grundsitzlichen Verhaltensweisen.
Deshalb hat die freie Durchwanderbarkeit von Gewés-
sersystemen eine herausragende Bedeutung (GuDERIAN
& GunkeL 2000). Unter nattirlichen Bedingungen ist die
auf- und abwirts gerichtete Durchgingigkeit im Lings-
verlauf der Gewisser fiir wandernde Tiere — abgesehen
von nattrlichen Wasserfillen — nicht eingeschrankt.

In vielen Gewissern wird die 6kologische Durchgin-
gigkeit von Querbauwerken und deren Riickstaube-
reichen verhindert oder zumindest eingeschrankt.
Neben kleineren und mittelgroflen Querbauwerken,
von denen in Thiringen Uber 6000 kartiert worden
sind, bestehen mit den zahlreichen Talsperren sehr
weit reichend uUberprigte Laufabschnitte, die voll-
stindig ihren FlieRgewissercharakter verloren haben.
Querbauwerke beeinflussen zudem Uber lange Ge-
wisserabschnitte den Feststoffhaushalt. Dort, wo Ge-
wissersohlen verbaut sind und wo Verrohrungen und
Durchlasse keine natirliche Substratauflage haben,
ist eine Durchgingigkeit des belebten Liickensystems
(Interstitials) nicht gegeben.?

Eine gewidssertypspezifische Sohlstruktur wird maf-
geblich durch natirliche Substratverhiltnisse und
eine hohe Substratdiversitit gepragt. Zusitzlich zu
den mineralischen Substraten haben Detritus, also
zumeist abgestorbenes pflanzliches Feinmaterial und

2 siehe dazu:

http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/
pubdownload170.pdf

Totholz eine grofle Bedeutung fiir die Entwicklung von
Strukturen und damit auch von Habitaten. Auch hé-
here aquatische Pflanzen, die maflig beschattete und
lichtdurchflutete Gewisserabschnitte besiedeln, bil-
den eine eigene Habitatstruktur aus und beeinflussen
die Sohlstrukturen. Sohl- und Bankstrukturen sowie
Totholz in naturnahen Gewdssern sind zugleich Er-
gebnis und Ausloser variierender Stromungs- und Se-
dimentationsverhaltnisse. Sie treten in den verschie-
denen Gewissertypen in unterschiedlichsten Formen
und Substraten auf.

Kiinstliche Sohlendeckwerke und anthropogene Ver-
anderungen der Sedimentationsbedingungen (z.B.
unterhalb von Querbauwerken) fiihren dazu, dass die
Sohlsubstrate zum Teil erheblich von den nattirlichen
Verhiltnissen abweichen. Auch einténige Sohlsubstra-
te oder fehlende Hartsubstrate wie z. B. Totholz kenn-
zeichnen Defizite in der Gewdsserstruktur.

Abb. 13:  Alter Sturzbaum mit Bank- und Kolkstrukturen
im bewaldeten Mittelgebirge (Foto: U. Koenzen)
Gewisserufer

Natiirliche Querprofile der verschiedenen Gewésserty-
pen sind je nach Laufform und Lage hochgradig varia-
bel. Mit wenigen Ausnahmen dominieren von Natur
aus sehr breite und flache Querprofile. Unter natiir-
lichen Bedingungen entsteht durch die Ungleichfor-
migkeit und Luckenhaftigkeit der Ufergehdlze, durch
umgestiirzte Biume, durch Treibholzansammlungen
etc. ein kleinrdaumiger Wechsel in der Gewésserbreite.
Er wird als Breitenvarianz bezeichnet.

Gewisserbetten tendieren von Natur aus zu einem
ausgewogenen Verhiltnis zwischen Breite und Tiefe.
Ein wesentlicher Faktor ist dafur die Bindigkeit des
Sohl- und Ufermaterials. Biche und Flusse in Sand-
und Kiesbéden sind tendenziell breiter und flacher
ausgepragt als Flief3gewidsser in Lehmbéden. Das
Gleichgewicht zwischen Breite und Tiefe ist jedoch
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haufig durch menschliche Eingriffe gestort oder stark
veriandert worden. Die Ursache sind z. B. Begradigun-
gen des Gewisserverlaufs mit nachfolgender Tiefen-
erosion, Ausbauten zu hydraulisch leistungsfihigen,
aber eingetieften Regelprofilen oder Unterhaltungs-
mafRnahmen mit fortgesetzten Sohlriumungen. Das
verinderte Abflussverhalten erhéht die Schleppkraft-
belastung an Sohle und Ufern. Nicht nur eine Verar-
mung der Gewisserstrukturen ist die Folge, sondern
haufig auch ein instabiles Gewasserprofil, das stindig
»hachgebessert“ werden muss.

In naturnahen Fliegewissern werden die Uferstruk-
turen durch ein Gleichgewicht von Erosion und Ak-
kumulation gepriagt. Steiluferabschnitte an den Au-
Renufern wechseln mit Gleitufern ab, an denen die
transportierten Geschiebe angelagert werden. Eine
weitere Strukturbildung an den Ufern bedingen die ge-
wisserbegleitenden Gehdlze mit ihren Wurzeln. Typi-
sche Bestandteile naturnaher Gewisser(-abschnitte)
sind besondere Uferstrukturen wie z.B. Baumumlau-
fe, Unterstinde oder Nistwinde. Sie entstehen lokal
durch eigendynamische Entwicklungsprozesse.

Uferverbau und fehlender Uferbewuchs zeigen Defi-
zite in der Strukturausstattung der Gewésserufer an.
Der Uferverbau ersetzt 6kologisch vielfaltige durch
einférmige Strukturen und hindert die Gewisser an
der eigendynamischen Ausformung naturnaher Struk-
turen. Dies trifft grundsatzlich nicht nur auf harten
Uferverbau, sondern auch auf ingenieurbiologische
Sicherungsmafinahmen zu, wenn z. B. ein liickenloser
Wurzelschluss gegeben ist und durch Pflegemafinah-
men dauernd aufrechterhalten wird.

Gewisserumfeld

In naturnahen Landschaften sind Gewdésser und Aue
eng miteinander verflochten und raumlich kaum zu
trennen. Die Standortverhiltnisse werden durch den
standigen Wechsel von Uberflutung und Trockenfallen,
von hohen und tiefen Grundwasserstanden gepragt.
Strukturen wie Altwasser und Altarme, Hochflutrinnen
und Randsenken werden in unterschiedlicher Weise
vom strémenden, stagnierenden oder stehenden Was-
ser beeinflusst — im Langsverlauf des Gewissers und
auf beiden Uferseiten durchaus in unterschiedlicher
Auspragung und Breite. Okologisch funktionstiich-
tige Gewdsser bendtigen ein gewdsservertragliches
Umfeld mit einer Bodennutzung, die im giinstigsten
Fall von Wald mit standorttypischen Gehélzen oder ex-
tensivem Griinland geprégt ist. Durch nutzungsfreie

Abb. 14:

Variierende Querprofile eines schottergeprigten
Flusses des Grundgebirges (Foto: U. Koenzen)

Uferstreifen wird den Bichen und Fliissen ein ausrei-
chend breiter seitlicher Bewegungsspielraum fiir die
eigendynamische Lauf- und Profilentwicklung zur Ver-
fugung gestellt.

Wenn Gewissern geniigend Raum zur Verfiigung steht,
kénnen sie bei Hochwasserereignissen schadlos aus-
ufern. Dadurch werden auch die Sohl- und Uferberei-
che hydraulisch entlastet und es wird die Grundlage fur
eine vielfiltige Strukturierung der Gewisser geschaf-
fen. Gleichzeitig besteht die Méglichkeit, den Unterhal-
tungsaufwand zu senken.

In intensiv genutzten Landschaften sind Gewasser und
ihr Umfeld dagegen durch Gewisserausbau und Hoch-
wasserschutzmafinahmen weitgehend voneinander ent-
koppelt. Mit dem Naturhaushalt der Gewasserniederung
unvereinbar sind Siedlungsflichen und Verkehrswege
sowie intensive Formen der Land- und Forstwirtschaft,
die die Auenstandorte zusatzlich degradieren. Zumeist
werden auch viele Sonderstrukturen wie Rinnen- und
Altwassersysteme durch Verfiillungen zerstért.

2.4 Faunaund Flora

Das Ziel der WRRL ist der gute okologische Zustand fiir die
Bache und Fliisse in Europa. Sofern ein FlieRgewisser er-
heblich verdndert ist, muss es wenigstens das Niveau des
guten dkologischen Potenzials erreichen. Im Vordergrund
stehen dabei die sog. ,,biologischen Qualitdtskomponen-
ten“: Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten /Phyto-
benthos. Sie sind die Indikatoren fiir die Zustandsbewer-
tung der Gewdsser. Jeder Qualitdtskomponente wurden
typbezogene Arten und Artengruppen zugeordnet. Das
Vorkommen dieser Arten dient als Beleg fuir den guten
okologischen Zustand und spiegelt damit — stellvertretend
fur viele weitere Arten — die Qualitit des Lebensraums
wider. Denn nur wenn die gewdssertkologischen Voraus-
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setzungen erfillt sind, kénnen die Biche und Fliisse von
diesen Tieren und Pflanzen (wieder-)besiedelt werden.

Die Frage, ob der gute dkologische Zustand bzw. das
gute okologische Potenzial erreicht ist, wird durch bio-
logische Bewertungsverfahren beantwortet. Den MagR-
stab bildet das gewissertypische Leitbild, also die
optimale Entwicklungsstufe des betreffenden Baches
oder Flusses (vgl. Kap. 4.1). Die Bewertungsverfahren
umfassen jeweils die Probenahme, die Berechnung
von Messgréfen (Metriks) und die Einstufung der
6kologischen Qualitat. Folgende Bewertungsverfah-
ren werden angewandt (s. Tab. 2):

Tab. 2: Bewertungsverfahren fiir die biologischen Qua-

litaitskomponenten

Biologische

Qualitatskom- | Bewertungsver-
ponente fahren Literatur
DussLING et
al. (2004);
Fische FIBS DIEKMANN et al.
(2005); VDFF
(2009)
MEIErR et
Makrozooben- oo\ opES al. (20063,
thos
2006b)
SCHAUMBURG
Makrophyten/ o, \\| | etal. (2004,
Phytobenthos
2005, 2006)

In diesem Kapitel werden nur Artengruppen betrach-
tet, deren Vorkommen bzw. Fehlen Riickschlisse auf
die Gewisserstruktur und deren Defizite erlaubt. Wenn
bei einem Gewisser eine merkliche Abweichung vom
hydromorphologischen Referenzzustand festgestellt
wurde, missen Mafdnahmen zur Verbesserung der
Strukturen und/oder Durchgingigkeit ergriffen und
die Unterhaltungspraxis angepasst werden (s. Kap. 4).
Unberiicksichtigt bleiben hier die Aufwuchsalgen (Phy-
tobenthos) und die Kieselalgen, die ebenfalls dieser Or-
ganismengruppe zuzuordnen sind. Denn das Besied-
lungsbild des Phytobenthos ist nicht von der Gewésser-
struktur abhingig, sondern von stofflichen Faktoren.

Des Weiteren wird die Ufer- und Auenvegetation be-
handelt, die bei einer naturnahen Ausprigung viel-
faltige 6kologische Funktionen erfillt. Von Seiten der
LAWA gibt es fur die Auspriagung der Ufer- und Au-

envegetation allerdings kein offizielles Bewertungsver-
fahren (vgl. jedoch BFN 2009).

Im Folgenden werden die Besiedlungsbilder der ein-
zelnen biologischen Qualititskomponenten, die im
Referenzzustand zu erwarten sind, fiir die Gewésser-
typen in Thiringen kurz vorgestellt.

Fische

GrofRrdumig gesehen, bestimmen die geographische
Lage, die geomorphologische Beschaffenheit, die Gro-
e und die Abflussverhiltnisse die Besiedlung eines
FlieRgewissers mit Fischen. Kleinrdumig sind vor
allem die Gewisserstruktur, die Stromung, die che-
misch-physikalischen Parameter wie Wassertempera-
tur und Sauerstoffgehalt sowie das Nahrungsangebot
entscheidend. Die Gewdsserstruktur und die Stro-
mungsverhiltnisse ergeben sich lokal vor allem aus
dem &rtlichen Wechselspiel zwischen Abfluss, Gefille,
Feststofftransport und gewisserbegleitender Vegeta-
tion. Wenn ein FlieRgewdsser nicht mehr die charak-
teristische Fischfauna aufweist, hingt eine Wiederbe-
siedlung davon ab, ob es im selben Gewéssersystem
andernorts noch Populationen von den fehlenden Ar-
ten gibt und ob die Gewésserstrecke dazwischen 6ko-
logisch durchgingig gestaltet ist.

Fur die biologische Qualitatskomponente Fische gibt
es von der LAWA keine vorgegebenen Typen oder ein
Schema, wie diese Typen auszuweisen sind. In Thu-
ringen wurde daher eine pragmatische Typisierung
entwickelt, die die Zusammenhinge zwischen Besied-
lung und prigenden Lebensraumfaktoren abbildet.
Sie beriicksichtigt die Umweltbedingungen, die sich
im Langsverlauf eines FlieRgewissers je nach Hohen-
lage, Gefille und Gewisserbreite verdndern, so dass
sich unterschiedliche Fischartengemeinschaften her-
ausbilden (HorrmANN, WAGNER & KRANAWETTREISER 2004,
WAGNER 2006, WAGNER 2008):

Dazu wurde jedem Flief}gewidsser mit einem Einzugs-
gebiet >10 km? zuniachst der Gewédssertyp nach LAWA
zugeordnet (PoTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008a,
2008b) (s. Kap. 2.2).

Anschlieflend wurde der potenzielle natirliche Zu-
stand der Gewdisserbreite und der Gefillesituation
konstruiert. Auf dieser Grundlage wurden jedem Bach
und Fluss die zu erwartenden Fischregionen zugeord-
net. Die wesentlichen Arbeiten, die der Beschreibung
der Fischregionen zu Grunde liegen, stammen von
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Huet (1959) und ItLies (1961). Das Arteninventar, das
fur die einzelnen Gewissertypen und ihre Fischregio-
nen zu erwarten ist, wurde anhand historischer und
aktueller Verbreitungsdaten rekonstruiert. Insgesamt
liegen damit 21 Fischgewdssertypen vor, die von der
»oberen Forellenregion“ (Epirhithral) bis zur ,Barben-
region“ (Epipotamal) reichen3 (s. Tab. 3).

Der Typ 5 Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-
béiche, der den typischen Mittelgebirgsbach darstellt,
wird durch die lingszonale Differenzierung in zwei
Fischgewissertypen eingeteilt: Typ 5 Epirhithral und
Typ 5 Metarhithral. Im Leitbild des epirhithralen Typs
(oberer Bachlauf) dominieren Groppe und Bachforel-
le die Zdnose als Leitarten (>5 % der Fischindividu-
en). Zudem tritt das Bachneunauge als Begleitart auf
(<1 %). Die Referenzzénose ist mit drei Arten relativ
artenarm. Im metarhithralen Typ (mittlerer Bachlauf)
ist die Artenzahl im Leitbild hingegen deutlich grofier.
Neben der Groppe und der Bachforelle sind auch El-
ritze, Schmerle und Bachneunauge als Leitarten ein-
gestuft. Hinzu kommt die Asche als typspezifische Art
(>1%). Als vergleichsweise eurytope Begleitarten (d. h.
Arten, die in vielen verschiedenen Lebensriaumen vor-
kommen kénnen) sind Aal, Barsch, Débel, Dreistach-
liger Stichling, Griindling und Hasel vertreten. Auch
der Schneider kommt im Leitbild als Begleitart vor.
Gewadsser dieses Fischgewdssertyps stellen darlber
hinaus im potenziellen natirlichen Zustand Laichha-
bitate fur Wanderfische wie Lachs und Meerforelle dar.
Ein Wiederbesiedlungspotenzial ist fiir diese beiden
Arten aktuell jedoch kaum vorhanden (WaGNErR 2008).

Abb. 15:

Bachneunauge (Lampetra planeri)
(Foto: S. Débbelt-Griine)

3 siehe dazu:

http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/
pubdownload8y2.pdf

sowie

http://www.tlug-jena.de/imperia/md/content/tlug/
wasserwirtschaft/karte_fisch-ergebnisseos-07_mit_typen2006.pdf

In vergleichbarer Weise ist auch der Typ 5.1 Feinmateri-
alreiche, silikatische Mittelgebirgsbdiche in einen epi- und
einen metarhithralen Fischgewdssertyp eingeteilt. Im
Leitbild des epirhithralen Typs dominieren ebenfalls
Bachforelle und Groppe sowie das Bachneunauge als
Leitarten. Als typspezifische Art tritt in solchen Gewés-
sern auch die Schmerle auf, die in der Referenzzénose
des metarhithralen Typs aufgrund des feineren Sub-
strates sogar als hiufigste Leitart vorkommt. Neben
den im Metarhithral des Typs 5 vertretenen Arten sind
hier auch das Flussneunauge und das Rotauge als Be-
gleitarten zu finden.

In Gewidssern des Typs 6 Feinmaterialreiche, karbo-
natische Mittelgebirgsbéiche sind ebenfalls die beiden
genannten Zonen Epirhithral und Metarhithral ausge-
bildet. Die Fischbesiedlung ist jedoch v.a. im epirhi-
thralen Typ mit insgesamt acht Referenzarten deutlich
artenreicher. Schmerle, Bachforelle, Groppe und Bach-
neunauge stellen die haufigsten Arten. In geringerer
Abundanz treten im Leitbild Elritze und Griindling
sowie der Zwergstichling als typspezifische Arten auf.
Der Dreistachlige Stichling kommt als Begleitart vor.
In den FlieRgewdssern des Typs 6 gibt es zusétzlich
die Zone des Hyporhithrals (unterer Bachlauf), die
klassische , Aschenregion“. Neben der Asche treten
zahlreiche weitere rhithrale Arten als Leitarten in Er-
scheinung. Zum Referenzartenspektrum dieser Fisch-
region gehéren auch die Barbe und die Nase, zwei
rheophile Cypriniden der Flussregion. Zudem sind das
Flussneunauge und die Quappe als wandernde Arten
im Leitbild enthalten. Die Artenzahl ist im Referenzzu-
stand mit insgesamt 20 Fisch- und Neunaugenarten
vergleichsweise grofs.

Im Typ 7 Grobmaterialreiche, karbonatische Mittel-
gebirgsbiiche finden sich hingegen nur wenige, lber-
wiegend rhithrale Arten im Leitbild. Insbesondere
in Gewassern des Muschelkalks (Epirhithral) und
in Karstgebieten (Epirhithral) treten nur die Groppe
und die Bachforelle sowie teilweise die Elritze auf. In
der metarhithralen Region, die sich bachabwirts an-
schliefdt, kommen neben den genannten Arten weite-
re rhithrale Leitarten (z.B. Asche und Bachneunauge)
sowie vergleichsweise eurydke Arten (d.h. Arten, die
gegeniiber vielen Umweltfaktoren eine weite Toleranz-
breite haben, z.B. Aal, Débel, Dreistachliger Stichling)
als Begleiter vor.
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Tab. 3:

Zuordnung von Fischgewissertypen zu den FlieRgewissertypen in Thiiringen

Fischgewissertyp FlieRgewissertyp

Typs

Typ 5.1

Typ 6

Typ7

Typ9

Typ 9.1

Typ 9.2

Typ17

Typ 18

Epirhithral
(obere Forellenregion)

Metarhithral
(untere Forellenregion)

Epirhithral
(obere Forellenregion)

Metarhithral
(untere Forellenregion)

Epirhithral
(obere Forellenregion)

Metarhithral
(untere Forellenregion)

Hyporhithral
(Aschenregion)
Epirhithral

(obere Forellenregion)

Epirhithral (Karst)
(obere Forellenregion — Karst)

Epirhithral (Muschelkalk)
(obere Forellenregion — Muschelkalk)

Metarhithral
(untere Forellenregion)

Hyporhithral (Saale)
(Aschenregion — Saale)

Hyporhithral (Werra)
(Aschenregion — Werra)

Epipotamal (Werra)
(Barbenregion — Werra)

Hyporhithral
(Aschenregion)

Epipotamal (Saale)
(Barbenregion — Saale)

Hyporhithral
(Aschenregion)

Epipotamal (Saale)
(Barbenregion — Saale)

Epipotamal (Werra)
(Barbenregion — Werra)

Hyporhithral
(Aschenregion)

Metarhithral
(untere Forellenregion)

Typ s:

Typ 5.1:

Typ 6
(inkl. Sub-
typ 6_K):

Typ 7:

Typ 9

Typ 9.1:

Typ 9.2:

Typ 17:

Typ 18:

Grobmaterialreiche, silikatische
Mittelgebirgsbache

Feinmaterialreiche, silikatische
Mittelgebirgsbache

Feinmaterialreiche, karbonatische
Mittelgebirgsbéche (inkl. Feinmate-
rialreiche, karbonatische Mittelge-
birgsbache des Keupers)

Grobmaterialreiche, karbonatische
Mittelgebirgsbache

Silikatische, fein- bis grobmaterial-
reiche
Mittelgebirgsfliisse

Karbonatische, fein- bis grobmate-
rialreiche
Mittelgebirgsfliisse

Grofde Fliisse des Mittelgebirges

Kiesgepragte Tieflandfliisse

Léss-lehmgeprégte Tieflandbache
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In den mittelgroflen bis groflen Gewissern des Mit-
telgebirges, die dem Hyporhithral (unterer Bachlauf,
»Aschenregion“) oder dem Epipotamal (oberer Fluss-
lauf, ,Barbenregion”) angehéren, ist die Artenzahl
insgesamt deutlich gréRer als in den kleineren Bachen
des Mittelgebirges. Im Typ 9 Silikatische, fein- bis grob-
materialreiche Mittelgebirgsfliisse sind im Hyporhithral
als Leitarten — neben Uberwiegend rhithralen Arten
— auch Flussfische (z.B. Barbe, Nase, Quappe) und
Wanderfische (z.B. Lachs, Meerforelle) sowie eurytope
Arten (z.B. Barsch, Rotauge) vertreten. Die Haufigkeit
der rheophilen Flussfische und der eher eurytopen Ar-
ten nimmt zum Epipotamal hin deutlich zu. In diesem
Fischgewidssertyp nehmen v.a. die Barbe (s. Abb. 16)
und die Nase sowie das Rotauge und der Barsch héhere
Dominanzanteile ein. Ferner finden sich im Leitbild gro-

Rerer Flisse wie z.B. der Werra im Epipotamal weitere
Flussfische (z.B. Aland) und Arten, die zumindest als
Teilhabitat Auengewdsser besiedeln (z.B. Brachsen).

Abb.16:  Barbe (Barbus barbus)

(Foto: S. Dobbelt-Griine)

Eine dhnliche lingszonale Verschiebung vom Hypo-
rhithral zum Epipotamal weisen die Fischgewisser-
typen der Karbonatischen, fein- bis grobmaterialreichen
Mittelgebirgsfliisse (Typ 9.1) auf. Dort ist die Artenzahl
im epipotamalen Leitbild mit 31 Fisch- und Neunau-
genarten insgesamt am grofiten. Hervorzuheben sind
v.a. zahlreiche Arten der Auengewisser in der Refe-
renzzénose. Hierzu gehéren die Karausche, die Rot-
feder, die Schleie und der Schlammpeitzger. Neben
vergleichsweise euryéken Leitarten treten in solchen
Flussabschnitten untergeordnet auch rhithrale Arten
auf (Bachforelle, Asche). Letztere sind in hyporhithra-
len Gewisserabschnitten deutlich hiufiger vertreten
und stellen hier die meisten Leitarten. In beiden lings-
zonalen Abschnitten gehéren Lachs und Meerforelle
als Wanderfische zum Leitbild.

Die in Thiringen untergeordnet vertretenen Gewds-
sertypen des Tieflandes weisen insgesamt weniger
deutliche Unterschiede in der Lingszonierung auf. So
hat der Typ 18 Loss-lehmgeprigte Tieflandbéche mit sei-
nen kleinen bis mittelgrolen FlieRgewissern des Me-
tarhithrals (mittlerer Bachlauf) in der Referenzzénose
eine relativ hohe Artenzahl von 21. Die hiufigsten Ar-
ten im potenziellen natirlichen Zustand sind sowohl
rhithrale Arten wie Bachforelle und Elritze als auch
vergleichsweise eurybke Arten wie Débel, Rotauge und
Barsch. Als typspezifische Arten und Begleitarten fin-
den sich neben Arten der Auengewisser (Karausche,
Rotfeder, Schleie) auch potamale Arten wie z.B. der
Kaulbarsch. Wegen der vorherrschenden Feinsubstra-
te auf der Sohle fehlen kieslaichende Wanderfische wie
Lachs und Meerforelle.

In den mittelgroflen bis groflen Gewidssern des Tief-
landes, die dem Typ 17 Kiesgeprdiigte Fliisse und dem
Hyporhithral (unterer Bachlauf) zugeordnet werden,
zeigen sich dhnliche Verteilungsmuster in der Refe-
renzzénose. Insgesamt bieten sie v. a. den Flussfischen
und Arten der Auengewisser giinstigere Lebensbedin-
gungen als die kleineren Biche des Tieflandes. Folglich
treten hier u.a. Barbe und Aland auf, die im Leitbild
der kleinen Gewisser fehlen. Aulerdem finden sich
zahlreiche Arten, die zumindest als Teilhabitate Auen-
gewdsser besiedeln, wie Rotfeder, Schleie, Quappe und
Bitterling. Die lberwiegend kiesgeprigte Sohle bietet
Laichhabitate z.B. fiir den Lachs und die Meerforelle.
Diese Arten nutzen die grofReren Gewdsser zudem als
Wanderkorridor. Aufgrund der vielfiltigen Gewdasser-
strukturen ist die Artenzahl der Referenzzénose mit 29
auch in diesem Fischgewissertyp sehr hoch.

Bei der Gewisserunterhaltung im herkémmlichen
Sinne, die stark auf den nutzungsorientierten Was-
serabfluss ausgerichtet ist, wird die natiirliche Struk-
turvielfalt der Biche und Flusse vereinheitlicht (vgl.
Kap. 4.2). Darauf reagieren einige Arten besonders
empfindlich. Beispielsweise sind Bachforelle und
Asche stark strukturgebunden. Die regelmiRigen Un-
terhaltungsmafinahmen fithren auch dazu, dass ins-
besondere die Kleinfische und Bachneunaugen stark
beeintrachtigt werden. Negative Auswirkungen auf die
Zusammensetzung der Fischfauna haben aber nicht
nur strukturelle Vereinheitlichungen der Gewisser,
sondern auch Defizite in der 6kologischen Durch-
gingigkeit durch Querbauwerke und Stauhaltungen
(s. Kap. 4.2.3: Mafdnahmensteckbrief S 7 — Beseitigen
kleinerer Wanderhindernisse (<o,5 m)).
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Makrozoobenthos

Das Makrozoobenthos umfasst die wirbellosen Tie-
re, die die Gewassersohle besiedeln. Dazu gehéren
Muscheln (Bivalvia), Schnecken (Gastropoda) und
Krebse (Crustacea), die ihr ganzes Leben im Wasser
verbringen. Daruber hinaus prigt die arten- und in-
dividuenreiche Gruppe der Insekten, die z.T. nur als
Larven im Wasser und als Imagines (d.h. erwachse-
ne, geschlechtsreife Tiere) dann terrestrisch leben,
die Wirbellosen-Fauna am Gewissergrund. Vor allem
Eintagsfliegen (Ephemeroptera), Steinfliegen (Pleco-
ptera) und Kocherfliegen (Trichoptera) sind zahlreich
vertreten. Viele dieser Organismen dienen u.a. den
Fischen als Nahrung (Fischnhrtiere).

Die einzelnen Makrozoobenthos-Gruppen und -Arten
haben z.T. sehr spezifische Anforderungen an ihren Le-
bensraum. Neben einer guten Wasserqualitdt mit aus-
reichend Sauerstoff sind aber v.a. bestimmte Habitate
und Strukturen entscheidend, um ein FlieRgewidsser
besiedeln zu kénnen. Solche Habitate sind z.B. Tot-
holz, Falllaub und Erlenwurzeln im Gewisser, stabile
Gewissersohlen mit grofder Strémungs- und Substrat-
diversitit sowie standortheimische Ufergehélze. Diese
vielfltigen Strukturen sind tiberlebenswichtig fiir das
Vorkommen vieler Arten. Die in Kapitel 2.2 vorgestell-
ten Flief}gewidssertypen wurden insbesondere anhand
der charakteristischen Besiedlung durch das Makro-
zoobenthos abgeleitet. Das heiflt, zu jedem Fliefge-
wassertyp existiert eine charakteristische Auspragung
des Makrozoobenthos. Weil die Artenvielfalt im Ver-
gleich zu den Fischen sehr viel grofer ist, kénnen fur
das Makrozoobenthos jedoch keine tiberschaubaren
Tabellen mit den Arten und ihren relativen Haufigkeiten
erstellt werden. Im Folgenden wird die Makrozooben-
thos-Besiedlung der FlieRgewissertypen in Thiiringen
kurz vorgestellt. Eine ausfthrliche Beschreibung dieser
biologischen Qualititskomponente findet sich in den
Steckbriefen (Pottciesser & SommERHAUSER 2008b).

Im Mittelgebirge prigen ein héheres Gefille, niedrige
Jahresmitteltemperaturen und uberwiegend grébere
mineralische Substrate die meisten Béache und Flus-
se. Zu diesen ,klassischen“ Mittelgebirgsgewéssern
gehdren z.B. der Typ 5 Grobmaterialreiche, silikatische
Mittelgebirgsbdche oder der Typ 7 Grobmaterialreiche,
karbonatische Mittelgebirgsbiche. Dementsprechend
wird die Makrozoobenthos-Gemeinschaft im Hin-
blick auf Strémung, Sauerstoffgehalt und niedrige
Wassertemperaturen von sehr anspruchsvollen Ar-
ten der Oberlaufe dominiert. Besiedler steiniger Sub-

strate herrschen vor, wobei viele Arten auch das gut
ausgepragte Lickensystem (Interstitial) bewohnen.
Daneben kommen in naturnahen Bichen aber auch
Arten vor, die die sandig-schlammigen Ablagerungen
in stromungsberuhigten Kolken oder Uferbereichen
aufsuchen. Da Béche von Natur aus vollstiandig durch
Ufergeholze beschattet sind, ernihren sich viele der
vorkommenden Arten von Falllaub aus Erlen- oder
Weidenblattern (s. Abb. 17).

Abb. 17:

Larve der Kécherfliege Halesus radiatus
(Foto: A. Miiller)
Sie erndihrt sich u. a. von Falllaub.

Im Vergleich zu den grobmaterialreichen Mittelgebirgs-
bachtypen hat der Typ 5.1 Feinmaterialreiche, silikatische
Mittelgebirgsbiche nattrlicherweise eine eher artenarme
Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaft. Es finden sich
neben (wenigen!) Besiedlern der lagestabilen Feinsedi-
mente v.a. strémungsliebende Bewohner von Hartsub-
straten, die das rasch tiberstomte Totholz und steinige
Schnellen besiedeln. Wegen des Aufkommens an Tot-
holz und Falllaub sind zerkleinernde Arten sehr hiufig.

Aufgrund der starken Fracht an Feinpartikeln, die cha-
rakteristisch fiir viele Gewisser des Typs 6 Feinmate-
rialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbdche ist, fehlen
anspruchsvolle und spezialisierte Arten weitgehend.
Neben den typischen Arten der lagestabilen Feinsedi-
mente, darunter z.B. grabende Arten, kommen auch
zahlreiche stromungsliebende Besiedler von Hartsub-
straten vor, die die kiesigen Gewisserabschnitte, aber
v.a. das Totholz bevorzugen. Gleiches gilt fir den Sub-
typ 6_K Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgs-
béiche des Keupers.

Die kleinen Mittelgebirgsfliisse — dazu zahlen die Ge-
wissertypen 9 Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse und 9.1 Karbonatische, fein- bis grob-
materialreiche Mittelgebirgsfliisse — weisen aufgrund der
groflen Habitatvielfalt eine sehr artenreiche Makrozoo-
benthos-Lebensgemeinschaft auf. Auf den lagestabilen
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Steinen und Blécken der rasch tberstrémten Schnel-
len dominieren sauerstoff- und strémungsliebende
Hartsubstratbesiedler (s. Abb. 18). Die lagestabilen
sandig-schlammigen Ablagerungen in den strémungs-
beruhigten Bereichen zwischen den Steinen, in den
Nebengerinnen oder im Uferbereich werden wieder-
um von Arten der Feinsedimente besiedelt.

Abb. 18:

Larve der Steinfliege Dinocras cephalotes

(Foto: A. Miiller)

Sie besiedelt Gewdisser mit steinigem Grund und guter Wasser-
qualitdt.

Der Typ 9.2 Grofie Fliisse des Mittelgebirges ist durch
eine grofle Strukturvielfalt gekennzeichnet: Schnell
und langsam flieRende Gewisserabschnitte, Sand,
Kies und Steine, Aste und Totholz im Gewasser, Prall-
und Gleitufer schaffen eine grofle Biotopvielfalt, die
Lebensraum
bietet. Dabei handelt es sich vielfach um flusstypische
(potamale) Arten, die ausschlieRlich die Unterldufe
besiedeln (s. Abb. 19). Da die groflen Fliisse wegen
ihrer Breite nicht mehr beschattet werden, erwdrmen

zahlreichen Makrozoobenthos-Arten

sie sich im Sommer stark, wihrend sie im Winter zu-
frieren konnen. Die hier vorkommenden Arten sind
folglich eurytherm, das heifdt, sie tolerieren die grofden
Temperaturschwankungen im Jahresverlauf.

Abb. 19:

Larve der Eintagsfliege Potamanthus luteus
(Foto: A. Miiller)
Die Art ist fiir Fliisse typisch.

Im Vergleich zu den Gewéssern des Mittelgebirges
weisen die Tieflandgewidsser i.d.R. eine geringere
FlieRgeschwindigkeit, teilweise hohere Jahresmittel-
temperaturen und natiirlicherweise mehr feinkérnige
und biotische Substrate auf. Eine Ausnahme stellen
hier die Kiesgeprigten Tieflandfliisse des Typs 17 dar,
die mit ihrem relativ hohen Gefille und uiberwiegend
kiesigem Substrat auf den ersten Blick einem kleinen
Mittelgebirgsgewdsser sehr dhnlich sind. Der schnell
uberstromte Kiesgrund wird von stréomungsliebenden
Hartsubstratbesiedlern dominiert. Dagegen finden
sich in stromungsberuhigten Gewisserbereichen mit
detritusreichen Sandablagerungen u.a. Arten, die in
den Feinsedimenten graben. Im Ubergangsbereich
vom Mittelgebirge zum Tiefland treten auch Arten auf,
die bevorzugt Mittelgebirgsfliisse besiedeln.

Abb. 20:

Larve des Wasserkéfers Elodes spec.
(Foto: A. Miiller)
Sie besiedelt bevorzugt Totholz.

Dem namengebenden Feinsubstrat entsprechend,
weist die Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaft des
Typs 18 Loss-lehmgepriigte Tieflandbdiche zahlreiche Be-
wohner sandiger und schlammiger Bereiche auf. Die
Lehmaggregationen sind aus Sicht der Besiedlung
vergleichbar mit kiesigen Habitaten. Hinzu kommt
noch Totholz, so dass die Hartsubstratbesiedler einen
groflen Anteil der Besiedlung stellen (s. Abb. 20). Es
handelt sich hierbei aber um zumeist anspruchslosere
Arten wegen der hohen Fracht an Feinpartikeln.

Beeintriachtigungen der Gewisserstruktur fithren un-
mittelbar zum Riickgang der Wirbellosen-Fauna. Das
hat insbesondere fiir die spezialisierten Arten Nach-
teile und fithrt zu einer Verschiebung des Artenspek-
trums. Durch naturferne Gewisserausbau- und ma-
schinelle Unterhaltungsmafinahmen sind bestimmte
Organismengruppen wie einige Libellenlarven und
Grofmuscheln (z.B. Kleine Flussmuschel Unio cras-
Kap. 4.2). Dariiber
hinaus haben Querbauwerke und Stauhaltungen, die

sus) besonders betroffen (vgl.

Li Thuringer Landesanstalt

fur Umwelt und Geologie




Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von FlieRgewissern

Seite 21

die Durchgingigkeit des Gewissers unterbrechen,
weit reichende Folgen fiir die Gewisserokologie
(s. Kap. 4.2.3: Mafdnahmensteckbrief S 7 — Beseitigen
kleinerer Wanderhindernisse (<o,5 m)).

Makrophyten/Phytobenthos

Die Gewasserflora ist ein guter Indikator fur den 6ko-
logischen Zustand der Gewdisser. Die Bewertungs-
komponente ,,Makrophyten/Phytobenthos* vereint:
e hohere Wasserpflanzen (Makrophyten),
e am oder im Sediment lebende Kieselalgen
(benthische Kieselalgen) sowie
e den Algenaufwuchs ohne Kieselalgen, z.B.
fadige Griinalgen (Phytobenthos ohne Kiesel-
algen).
Das Vorkommen oder Fehlen bestimmter Arten bzw.
die Zusammensetzung der Gewasserflora gibt vor al-
lem Aufschluss tber die Nihrstofffracht eines Gewds-
sers, die sich in der Trophie (Zunahme der ,,Primérpro-
duktion“ im Gewdisser) auswirkt. Zuséatzlich reagiert
die Gewdsserflora auf hydrologische Gegebenheiten,
auf sonstige stoffliche Belastungen (z.B. Versauerung
oder Versalzung), thermische Bedingungen und Sau-
erstoffverhiltnisse. Grundséatzlich wirken sich struk-
turelle Verbesserungen Uber die standértliche Vielfalt
auf héhere Wasserpflanzen positiv aus. Gleiches gilt
fur Algen, die am oder im Sediment leben. Im Gegen-
satz zu Kieselalgen reagieren Makrophyten auf Ver-
anderungen ihrer Lebensbedingungen langsam. Das
tbrige Phytobenthos nimmt in dieser Hinsicht eine
Zwischenstellung ein.

Makrophyten umfassen GefiaRpflanzen, die unter-
getaucht leben oder ganzjahrig im Wasser wurzeln,
sowie mit bloflem Auge sichtbare Armleuchteralgen
und Wassermoose. Sie dienen als Lebensraum und
Nahrung fiir andere Organismen wie z. B. Makrozoo-
benthos, Fische und Kieselalgen, erhohen die Habitat-
vielfalt, leisten einen Beitrag zur Stabilitdt der Sohle,
nehmen Nihrstoffe und Schwermetalle auf — um nur
einige wichtige Wirkungsbereiche zu nennen.

Fur die Bewertung der Makrophyten nach dem Bewer-
tungsverfahren PHYLIB (s. Tab. 2) ist es erforderlich,
die untersuchten Gewisser einem Makrophyten-Typ
zuzuordnen. Dabei darf die LAWA-FlieR3gewissertypen-
karte eine Hilfestellung, aber nicht alleinige Grundlage
sein. In Thiringen werden sieben Makrophyten-Typen
unterschieden (s. Tab. 4). Die Auspragung der Makro-
phyten-Gemeinschaften ist v.a. von der mechanischen
Belastung abhingig, die auf die Pflanzen einwirkt.

Diese Belastung wird durch das Abflussverhalten und
durch die FlieBgeschwindigkeit bestimmt.

Zur Zuordnung der Makrophyten-Typen wird auf den
Thiringer Steckbrief Makrophyten/Phytobenthos ver-
wiesen.4 Weitergehende Informationen hierzu, ein-
schlieRlich einer Zuordnung der Makrophyten-Typen zu
den Flief3gewdssertypen nach LAWA (PotTciesser & Som-
MERHAUSER 2008a, 2008b), kénnen der Versffentlichung
von SCHAUMBURG et al. (2006) entnommen werden.

Tab. 4: Makrophytentypologie

N, grofle NiederungsflieRgewisser des
Norddeutschen Tieflandes

TN mittelgrofRe Niederungsflieflgewisser des
Norddeutschen Tieflandes

TR rhithral gepragte FlieRgewasser des Nord-
deutschen Tieflandes

MRS silikatisch-rhithral geprigte FlieRgewisser
der Mittelgebirge, Voralpen und Alpen

MRK karbonatisch-rhithral gepragte Flief3ge-
wasser der Mittelgebirge, Voralpen und
Alpen

MP(G) potamal geprigte FlieRgewisser der
Mittelgebirge, Voralpen und Alpen, inkl.
Untertyp MPG (grundwasserbeeinflusst)

M, grof3e Stréme der Mittelgebirge, Voralpen
und Alpen

Die in Tabelle 5 dargestellte Charakterisierung der Ma-
krophyten-Gemeinschaften im Referenzzustand wurde
den Leitbild-Beschreibungen der FlieRgewissertypen
entnommen (POTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008b). Die
Lebensgemeinschaft der Aufwuchsalgen (Phytoben-
thos) wird im vorliegenden Handbuch nicht beschrie-
ben, da fur diese Organismengruppe die Auspriagung
des Besiedlungsbildes vor allem von stofflichen und
nicht von strukturellen Faktoren abhingig ist.

Die Makrophytentypologie soll voraussichtlich bis
Ende des Jahres 2011 fortgeschrieben werden. Das
Verfahren soll erweitert werden, indem zusitzliche
Kriterien fiir die Ableitung der einzelnen Typen aufge-
nommen werden. Uber entsprechende Aktualisierun-
gen wird der Internetauftritt der TLUG informieren.

4 siehe dazu: http://www.tlug-jena.de/contentfrs /fach_o3/wrrl/
modellbewirtschaftungsplan_2006/Text/Steckbrief/Steckbrief_
Makrophyten_Phytobenthos.pdf
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Tab. 5: Ausprigungen und Charakterisierung der Makrophyten-Gemeinschaften in den FlieRgewissertypen Thiiringens

LAWA-Typ/-Subtyp

Charakterisierung (Referenzzustand)

5 Grobmaterialreiche,
silikatische Mittel-
gebirgsbache

Hohere Wasserpflanzen sind i.d.R. von untergeordneter Bedeutung. Auf
den lagestabilen Steinen wachsen Wassermoose wie z. B. Scapania undula-
ta, Rynchostegium riparioides oder Fontinalis anipyretica sowie Rotalgen der
Gattung Lemanea.

grobmaterialreiche
Mittelgebirgsflisse

5.1 Feinmaterialreiche, Ein typischer Vertreter der héheren Wasserpflanzen ist z. B. Callitriche spec.
silikatische Mittelge- | Die Makrophytengemeinschaft wird aber v.a. von Wassermoosen domi-
birgsbache niert. Besonders kennzeichnend fiir diesen Bachtyp ist die Gesellschaft des

Welligen Spatenmooses (Scapanietum undulatae).

6 Feinmaterialreiche, Die Makrophytenbesiedlung ist durch Wassermoose geprigt, wahrend

inkl. karbonatische Mittel- | hohere Wasserpflanzen nur eine untergeordnete Rolle spielen oder ganz

Subtyp | gebirgsbéche fehlen. Stabil gelagerte Hartsubstrate wie z.B. Schwarzerlenwurzeln und

6_K verlagerungsstabile Steine werden von den Wassermoosen Fontinalis anti-

pyretica und Rhynchostegium riparioides besiedelt. Wegen der ausgepréagten
Triibung der Bache des Keupers (Subtyp 6_K) kommen hier keine typischen
Makrophyten vor; in entsprechend exponierten Lagen sind haufig nur Elo-
dea canadensis und Callitriche obtusangula zu finden.

7 Grobmaterialreiche, | Hohere Wasserpflanzen sind i.d.R. von untergeordneter Bedeutung.
karbonatische Mittel- | Die Makrophyten-Gemeinschaft setzt sich aus Wassermoosen wie
gebirgsbéche z.B. Fontinalis antipyretica, Brachythetium rivulare und der kalkliebenden Art

Cinclidotus fontinaloides zusammen.
9 Silikatische, fein- bis | Relativ wasserpflanzenreich. Vorkommen der Wassermoose Scapania un-

dulata, Rhynchostegium riparioides, Fontinalis antipyretica, Fontinalis squa-
mosa, Chiloscyphus polyanthos, Hygroamblystegium fluviatile, Jungermannia
exsertifolia, Racomitrium aciculare, Schistidium rivulare, Marsupella emargi-
nata sowie der Makrophyten Ranunculus fluitans, R. peltatus, R. penicillatus,
Callitriche platycarpa, C. stagnalis und Myriophyllum alterniflorum.

9.1 Karbonatische, fein-
bis grobmaterialrei-
che Mittelgebirgs-

Charakteristisch sind die Laichkrauter Potamogeton lucens, P. perfoliatus,
P. alpinus und P. gramineus. In Uferndhe sowie in ruhigen Bereichen finden
sich Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, Nuphar lutea sowie Pota-

Mittelgebirges

flusse mogeton natans. Typische Arten der Gewasser des Keupers sind die Moose
Fontinalis antipyretica und Leptodictium riparium sowie das Laichkraut Pota-
mogeton pectinatus und der Wasserstern Callitriche obtusangula.
9.2 Grofe Fliisse des Besonders verbreitet ist die WasserhahnenfuR-Gesellschaft mit Arten wie

Ranunculus fluitans, R. peltatus, R. penicillatus in Begleitung von Groflaich-
krautern. Hinzu kommen Callitriche platycarpa und C. stagnalis sowie die
Wassermoose Scapania undulata, Fontinalis antipyretica, Chiloscyphus poly-
anthos, Hygroamblystegium fluviatile, Jungermannia exsertifolia, Racomitrium
aciculare, Schistidium rivulare, Marsupella emarginata und Rhynchostegium
riparioides.

17 Kiesgepragte Neben Grofilaichkrautern wie Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. alpinus
Tieflandfliisse und P. gramineus kommt die wuchsformenreiche Gesellschaft des Einfa-
chen lIgelkolbens Sparganium emersum mit Sagittaria sagittifolia und Nu-

phar lutea als typischer Wasserpflanzenbestand vor.
18 Loss-lehmgepragte Die aquatische Vegetation ist wegen der stindigen Wassertriibung nur
Tieflandbache sparlich ausgeprigt. Schwimmblattpflanzen wie das Gekdmmte Laichkraut

(Potamogeton pectinatus) finden sich auf Grund ihrer Wuchsform haufiger.
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Durch Gewisserausbau und &kologisch nicht ver-
trigliche Gewdsserunterhaltung verandern sich die
Makrophyten-Lebensgemeinschaften: Beispielswei-
se entspricht im Mittelgebirge das Vorkommen der
Gesellschaft des Einfachen Igelkolbens (Sparganium
emersum-Gesellschaft) nicht dem Leitbild, sondern ist
eine Folge der Stauhaltungen. Durch den Ausbau von
potamal gepragten Flieflgewdssern ist wegen erhohter
FlieRgeschwindigkeiten ein Wechsel von Schwimm-
blattgesellschaften zu rhithralen Vegetationstypen zu
beobachten. Durch gewisserbauliche Mafinahmen
weisen zudem die groflen Niederungsfliisse und -stré-
me heute meist relativ groRe Tiefen auf, die nicht mehr
die urspriinglichen Besiedlungsméglichkeiten fir Ma-
krophyten bieten, sondern deren Vorkommen auf die
Randbereiche beschrinken. Nicht nur der naturferne
Gewisserausbau, sondern auch intensive Unterhal-
tungsmafinahmen wirken sich negativ auf die Auspra-
gung der Makrophyten-Gemeinschaften aus. Hiervon
profitieren i.d. R. schnellwiichsige Arten wie der Einfa-
che Igelkolben.

Ufer- und Auenvegetation

Wie bereits erwdhnt, ist eine Typisierung und Bewer-
tung der Ufer- und Auenvegetation fiir die Umsetzung
der WRRL eigentlich nicht erforderlich, weshalb von
der LAWA auch kein Bewertungsverfahren erstellt wur-
de. In einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
wurde jedoch eine Zustandsbewertung der Flussauen
in Deutschland vorgenommen, welche einen bundes-
weiten Uberblick tiber das Ausmaf der standértlichen
Veridnderungen der Auen gibt und unter anderem die
Vegetation und Flachennutzung in den Auen beriick-
sichtigt (BFN 20009).

Zur potenziellen natirlichen Vegetation (pnV) Thirin-
gens liegt eine Broschiire vor (Bushart & Suck 2008).
Die pnV darf jedoch nicht mit der Leitbildvegetation
verwechselt werden. Denn die Definition des Leitbil-
des konzentriert sich ganz auf das Naturpotenzial der
FlieRgewdsser und beriicksichtigt dabei nur irreversi-
ble Einfliisse des Menschen (z.B. Auelehmdecken als
Folge von Waldrodungen in historischer Zeit). Deiche
und Stauhaltungen werden dagegen als prinzipiell re-
versibel betrachtet. Bei der potenziellen natiirlichen
Vegetation werden im Gegensatz dazu die vorhande-
nen Standortbedingungen einschlieflich der erfolgten
Veranderungen einbezogen. Auf dieser Grundlage wird
definiert, welche Vegetationszusammensetzung sich
letztlich herausbilden wiirde, wenn die anthropogenen
Einflusse kiinftig ausbleiben wiirden. Das pnV-Kon-

zept schlieft also keine RiickbaumaRnahmen ein. So
wird z.B. die Vegetationsentwicklung von ausgedeich-
ten Auenflichen unter der Primisse beschrieben, dass
auf den Flachen keine Nutzung mehr stattfindet, der
Deich jedoch bestehen bleibt.

Weil eine intakte Ufer- und Auenvegetation grofe
Bedeutung fur die leitbildkonforme Auspriagung der
FlieRgewasser hat, wird nachfolgend ein Uberblick
uber die Vegetation der Bach- und Flussniederun-
gen Thiringens im Referenzzustand gegeben. Die
Beschreibung erfolgt anhand der hydromorphologi-
schen Gewdssertypen. Eine Ubersetzung in die LAWA-
FlieRgewdssertypen kann der Tabelle A.2 im Anhang 2
entnommen werden. Im nachfolgenden Text wird le-
diglich ein Querverweis zu den Nummern der LAWA-
FlieBgewassertypen gegeben (,vgl. LAWA-Typ X“).

Pragende Faktoren der Ufer- und Auenvegetation sind
die Haufigkeit und Dauer von Uberflutungen, die Stré-
mung, die Wasserbeschaffenheit, das Ufer- bzw. Au-
ensubstrat und die Talform. Wegen der wechselnden
Standorteigenschaften im Langsverlauf der FlieRge-
wisser unterscheidet sich die Vegetation entlang von
Gebirgsbidchen, wo die Aue nur fragmentarisch ausge-
bildet sein kann, von der Vegetation entlang der Hu-
gelland- und Flachlandgewisser. Dabei kann auch die
Gréf3e der Flief3gewisser und ihre von den Jahreszei-
ten bestimmte Wasserfiihrung eine Rolle spielen.

Die Vegetation im Leitbildzustand, also die gewésser-
typische Ufer- und Auenvegetation von FlieRgewis-
sern, besteht vorrangig aus Gehdlzen unterschiedli-
cher Ausprigung. Kleinflichig gibt es aber auch von
Natur aus geholzfreie Standorte in den Ufer- und
Auebereichen. Sie sind z.B. an aufgerissenen Liicken
im Geholzgiirtel und auf trockengefallenen Uferbin-
ken anzutreffen. Hier siedeln u.a. Pionierfluren sowie
verschiedene Rohrichte und Uferstaudenfluren. Die
Weichholzaue wird regelmifig tberflutet und weist
hohe Wasserstdnde an bis zu tiber 200 Tagen im Jahr
auf. Auf héherem Niveau schliefdt sich die weniger
hiaufig tberflutete Hartholzaue an (vgl. Kap. 4.2.3:
Mafinahmensteckbrief U 6 — Erhalt und Entwickeln ge-
widssertypischer Geholzbestdinde).

In den Kerbtalbiichen des Grundgebirges (vgl. LAWA-
Typ 5) fehlen bachbegleitende Auenwaldgesellschaften
weitgehend. Hier bildet zumeist der angrenzende Bu-
chenwald oder Ahorn-Eschen-Mischwald einen Kro-
nenschluss tiber dem Bach. Gleiches gilt fur die Bdiche
der Vulkangebiete (vgl. LAWA-Typ 5). Weiter unterhalb,
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wo die Talsohle ausgeprigter ist, sind geschlossene
Saume aus Ufergeholzen zu finden. So gedeiht an den
Talauebdichen des Grund- und Deckgebirges (vgl. LAWA-
Typen 5, 5.1 und 6) ein Hainmieren-Erlen-Auenwald,
der von der Schwarzerle geprigt ist. An ihn schlieft
oftmals ein Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald
an, welcher die nur wenige Dezimeter hoher gelege-
nen Auenflichen einnimmt und typischerweise von
Hainbuche, Stieleiche, Vogelkirsche und Winterlinde
aufgebaut wird.

In Muschelkalk- und periodisch wasserfithrenden Karst-
bichen (vgl. LAWA-Typ 7) grenzt an den bachbegleiten-
den Hainmieren-Erlen-Auenwald auf den schuttreichen
Hangen der Muldentiler ein Waldmeister-Buchenwald
mit zahlreichen kalkliebenden Pflanzenarten an.

An Schottergeprigten Fliissen (vgl. LAWA-Typen 9, 9.1
und 9.2) wichst an den ein- bis mehrmals im Jahr
durch Hochwasser tberfluteten Bereichen ein Erlen-
Auenwald. Die hoher gelegenen Standorte werden
von Stieleichen-Hainbuchen- und Erlen-Eschenwald
eingenommen. Beide Waldgesellschaften beherrschen
im Leitbildzustand auch die zeitweilig oder dauerhaft
nassen mineralischen Auenboden der Kiesgeprigten
Fliisse des Deckgebirges (vgl. LAWA-Typ 9.1). In der
Baumschicht des Erlen-Eschenwaldes dominieren fast
ausschlieflich Eschen und Schwarzerlen. Buchen und
andere Arten der Buchen-Mischwilder, die auf den an-
grenzenden Standorten wachsen, kénnen jedoch bei-
gemischt sein.

Im Tiefland verlieren die gewisserbegleitenden Auen-
waldsdume zunehmend ihren spezifischen Charakter
und gleichen sich in ihrer Artenzusammensetzung
den benachbarten, flichenhaften Auenwildern an. Die
Auenvegetation der Loss-Lehmgeprigten Fliefigewdsser
(vgl. LAWA-Typ 17), welche nur in Ostthlringen im
Bereich des Altenburger Lossgebietes vorkommen,
wird von Eichen-Ulmenwald oder Traubenkirschen-Er-
len-Eschenwald mit einer reichen Krautvegetation im
Unterwuchs gebildet. Entlang der Kiesgeprdigten Fliisse
des Tieflandes (vgl. LAWA-Typ 18) stellen Stieleichen-
Hainbuchenwilder die dominierende Waldvegetation
der Auen dar. In Gewidsserndhe kommen hier bei star-
ken Wasserstandsschwankungen Weidenwilder und
-gebiische vor, wihrend die dauernassen Anmoor- und
Moorbéden in den Rinnensystemen der Aue, den ver-
landeten Altwéssern und in den ausgedehnten randli-
chen Senken geeignete Standorte fiir Erlen-Eschenwil-
der und Erlenbruchwélder darstellen.

In den intensiv genutzten Landschaften Thiiringens
sieht die Realitat bei der Verbreitung und Auspragung
der Ufer- und Auenvegetation oftmals anders aus als
fur den Leitbildzustand beschrieben, was vorwiegend
auf Gewisserausbau, Hochwasserschutz- und Melio-
rationsmafinahmen und nicht zuletzt auf Siedlungsfla-
chen in Auenlagen zurtickzufiihren ist (vgl. Kap. 2.3).
Im Zuge des Gewisserausbaus sind in der Vergan-
genheit vielfach Ufergehdlze beseitigt worden, so dass
sich an den gehélzfreien FlieRgewidssern nicht nur
Wasserpflanzen, sondern auch verschiedene Réhricht-
Gesellschaften und Hochstaudenfluren stark ausbrei-
ten konnten. Vor allem Rohrichte neigen in kleinen und
sehr langsam flielenden Gewissern dazu, vom Ufer
aus in das Gewdsserbett vorzudringen. Sie verdrangen
dort die eigentlichen Wasserpflanzen und kénnen sehr
dichte Bestinde bilden, welche als Abflusshindernisse
auffallen. Die intensive Gewdsserunterhaltung ist also
nicht selten eine Folge fehlender Ufergeholze.

Naturnaher Gehdlzsaum aus Weiden

Abb. 21:
(Foto: U. Koenzen)

Dieser Zusammenhang wurde in den 1970er Jahren er-
kannt. An ausgebauten erosionsgefihrdeten Flief3ge-
wisserabschnitten wurden seitdem in zunehmendem
Mafle Ufergehodlze angepflanzt, die weitgehend der
natiirlichen Artenzusammensetzung entsprechen und
somit vielfaltige 6kologische Funktionen erfiillen (u.a.
Habitatfunktionen, Schutz vor Stoffeintragen, Beschat-
tung —vgl. LUBW 2005). Wegen der Beschattung durch
die Gehdlze sind Rohrichte und Hochstaudenfluren in
diesen Bereichen meist nur spirlich vorzufinden.
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3 Planungsinstrumente

In diesem Kapitel wird ein Uberblick iiber die Planungs-
instrumente zur Pflege und Entwicklung der Flief3ge-
wasser in Thiringen gegeben. Im Mittelpunkt stehen
dabei die planerischen Voraussetzungen, um Maf-
nahmen zur Verbesserung der Gewdsserstruktur und
der ckologischen Durchgangigkeit umzusetzen. Damit
einerseits Synergieeffekte genutzt werden konnen, an-
dererseits aber auch Beschrankungen fiir die Planung
erkannt werden, miissen von vornherein weitere As-
pekte ausreichend beriicksichtigt werden wie z.B. der
Hochwasserschutz von Siedlungen, die Sicherung der
Infrastruktur und die Bedeutung der FlieRgewisser fiir
Freizeit und Erholung. Insbesondere zum Thema Hoch-
wasserschutz sei auf die Planungen verwiesen, die von
der Thiiringer Landesverwaltung auf der Grundlage der
europdischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
bis Ende 2015 fertiggestellt werden.

Jeder Planungsprozess beinhaltet eine Bestandsauf-
nahme und eine Stirken-Schwichen-Analyse. Anhand
der besonderen Wertigkeiten einerseits und der Defizi-
te andererseits werden dann Ziele definiert und Mafs-
nahmen zu ihrer Umsetzung festgelegt.

Die Planungsinstrumente unterscheiden sich vonein-
ander in der Maf3stabsebene und in der Abgrenzung
des Planungsraumes, der eine regionale oder lberre-
gionale Ausdehnung haben kann. Dementsprechend
werden auch die Mafsnahmen unterschiedlich diffe-
renziert ausgearbeitet.

Folgende Planungsinstrumente werden hier vorgestellt:

e  Bewirtschaftungsplan / Mafdnahmenprogramm
e Gewdsserrahmenplan

o  Gewisserentwicklungsplan

e Unterhaltungsplan

e Sonstige Planungsinstrumente

3.1 Bewirtschaftungsplan und Mafnah-
menprogramm

Um die Ziele der WRRL zu erreichen, werden flussge-
bietsbezogene Bewirtschaftungsplane und Mafinah-
menprogramme aufgestellt, die in einem EU-weit vor-
gegebenen Turnus uberarbeitet und angepasst werden
miissen. Die Phase der erstmaligen Aufstellung endete
im Dezember 2009. Da Thiiringen Anteil an den drei
Flusseinzugsgebieten von Elbe, Weser und Rhein hat,

waren landesweit insgesamt drei Bewirtschaftungs-
pline und drei Mafdnahmenprogramme erforderlich.
Sie mussen alle sechs Jahre tberpriift und aktualisiert
werden. Der erste Bewirtschaftungszyklus umfasst die
Jahre 2009 bis 2015, der folgende Zyklus beginnt Ende
2015 und umfasst folglich die Jahre bis Ende 2021.

Bewirtschaftungspline und Mafinahmenprogramme
sind der EU-Kommission zu melden. AnschlieRend
werden sie verbindlich. Behdordliche Entscheidungen
missen daraufhin gepriift werden, ob sie mit dem Be-
wirtschaftungsplan und dem Mafinahmenprogramm
vereinbar sind, denn sie diirfen nicht im Widerspruch
dazu stehen. Dieses sog. ,Verschlechterungsverbot*
richtet sich im Ubrigen an alle Beteiligten, gilt also nicht
nur fur behérdliche Entscheidungen. Des Weiteren sind
die zustidndigen Behorden verpflichtet, die notwendigen
Schritte zu unternehmen, damit die Mafnahmen des
Mafnahmenprogramms umgesetzt bzw. die erforderli-
chen Rahmenbedingungen dafiir geschaffen werden.

Die Bewirtschaftungspline umfassen eine aktuelle
Beschreibung der Gewisser, Angaben zu Belastungen
fur die Wasserkérper, zu Schutzgebieten, zu Uberwa-
chungsnetzen und zum Zustand der Wasserkorper.
Zudem werden die Bewirtschaftungsziele festgelegt,
die an den einzelnen Gewdssern erreicht werden sol-
len. Jeder Bewirtschaftungsplan enthilt auch eine Zu-
sammenfassung des MaRnahmenprogramms fiir das
jeweilige Flussgebiet. Die WRRL sieht eine umfassen-
de Beteiligung der Offentlichkeit vor. Deshalb miissen
die Bewirtschaftungspldne bereits im Entwurfsstadi-
um mit einer Anhérung der Offentlichkeit zuginglich
gemacht werden. Den Biirgerinnen und Burgern wird
damit die Méglichkeit zur Stellungnahme geboten.

Die MaRnahmenprogramme werden ebenfalls flussge-
bietsweise erstellt. Sie enthalten die Mafdnahmen, mit
denen der gute 6kologische Zustand bzw. das gute 6ko-
logische Potenzial erreicht werden soll. Neben anderen
Mafinahmen, die z.B. auf stoffliche Belastungen und
deren Verringerung abzielen, sind hier Mafnahmen zur
Verbesserung der Gewasserstruktur, der Durchgangig-
keit und ggf. auch der Abflusssituation dargestellt.

Fur die Auswahl geeigneter MaRRnahmen und ihre
Ubernahme in das MaRnahmenprogramm des ers-
ten Bewirtschaftungszyklus (2009 bis 2015) gibt es
in Thuringen eine bestimmte Vorgehensweise. Sie ist
im , Thiringer Landesbericht zur Aufstellung der Be-
wirtschaftungsplan- und Mafinahmenprogramment-
wiirfe“ (TMLNU 2008) beschrieben. Der Bericht kann
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unter www.flussgebiete.thueringen.de oder unter ,Ver-
offentlichungen® auf der Homepage des Thiringer
Ministeriums fiir Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und
Naturschutz unter www.thueringen.de/tmlfun bestellt
werden. Trager der Planungen war der Freistaat Thu-
ringen, wobei bereits wihrend der Planungen intensi-
ve Abstimmungen mit den Betroffenen erfolgt sind.

Ausschliefdlich fir die Ableitung von MafRnahmen, die
eine Verbesserung der Gewisserstruktur und/oder der
6kologischen Durchgingigkeit bezwecken, wurden die
Oberflichenwasserkérper in sogenannte Schwerpunki-
gewdisser differenziert. Dabei werden drei Typen unter-
schieden (TMLNU 2008):

° In den Schwerpunktgewdssern , Struktur® ist die
Gewisserstruktur so zu entwickeln, dass — wenn
keine anderen Beeintriachtigungen vorliegen — der
gute Zustand erreicht werden kann. Hierfr wur-
den im Rahmen eines Fachgutachtens Zielwerte
ermittelt. Fur kleinere Gewasser wurde als Ziel-
wert eine durchschnittliche Gewasserstruktur-
klasse von 3,5, fiir gréflere Gewisser von 4,5 fest-
gelegt. Grundlage ist dabei die Dokumentation
und Bewertung des IST-Zustands im Hinblick auf
die Gewdssermorphologie nach dem modifizier-
ten LAWA-Ubersichtsverfahrens.

e In den Schwerpunktgewdssern , Durchgingigkeit*
sind die benannten Hauptgewisser &kologisch
durchgingig zu gestalten.

e Beiden Schwerpunktgewdssern ,, Struktur und Durch-
giingigkeit“ gelten beide Ziele. Zusitzlich sollen ge-
eignete Laichgebiete und Lebensraume fiir Fische
in den Seitengewdssern angebunden werden.

Bei allen anderen Gewidssern — den sogenannten
Nichtschwerpunktgewdssern — in denen die Ziele der
WRRL vorlaufig noch nicht erreicht werden, miissen
bis Ende 2012 Konzepte erstellt werden, die den kiinf-
tigen Weg vorzeichnen. Das beinhaltet die Ableitung
von Mafdinahmen fur den nichsten Bewirtschaftungs-
zyklus (2015 bis 2021) und die Erarbeitung von Gewis-
serrahmenplinen (s. Kap. 3.2). In diesem Sinne kann
ein aktuelles Schwerpunktgewdisser ,, Struktur” durchaus
auch ein Nichtschwerpunktgewdsser sein, namlich ein
Nichtschwerpunktgewdsser ,, Durchgiingigkeit“. Im Ubri-
gen sind Nichtschwerpunktgewdsser alle diejenigen Ge-
wisser, die im ersten Bewirtschaftungszyklus keiner
der drei Kategorien von Schwerpunktgewissern zuge-

> Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (2004):
Gewidsserstrukturkartierung in der Bundesrepublik Deutschland —
Ubersichtsverfahren. Kulturbuch-Verlag GmbH, Berlin.

ordnet worden sind. Hierbei geht es also lediglich um
eine zeitliche Rangfolge, in der die anstehenden Auf-
gaben pragmatisch bewiltigt werden sollen. Die Ziele
der WRRL gelten fur alle Gewdsser.

Fiir das Gebiet des Freistaates Thiringen wurden kon-
krete Mafdnahmen zur Verbesserung der Gewassermor-
phologie und der Durchgéngigkeit in den Mafdnahmen-
programmen kartographisch dargestellt. Dabei wurden
sie einzelnen Gewisserabschnitten zugeordnet, die je-
weils ca. 1 km lang sind. Das bedeutet nicht, dass eine
Mafinahme unbedingt auf dem gesamten Kilometer
stattfinden muss, sondern zumeist nur, dass sie inner-
halb des Kilometerabschnittes liegt. Dariiber hinaus
kénnen mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte auch
mit der gleichen Mafdnahme beplant sein (s. Abb. 22)).

In Anhang 1 sind die MafRnahmenbezeichnungen ge-
mafl der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) aufgefiihrt, denen in Thiringen die Mafdnah-
men an den Schwerpunktgewdssern zugeordnet wurden.

Mafinahmen, die in ein Mainahmenprogramm aufge-
nommen werden, miissen grundsétzlich im anstehen-
den Bewirtschaftungszyklus umgesetzt werden. Die
Abbildung 22 zeigt einen Ausschnitt einer Karte aus
dem verbindlichen Mafinahmenprogramm.

3.2 Gewisserrahmenplan
Gewisserrahmenpline geben einen Uberblick zu den
Defiziten und Entwicklungszielen der Wasserkérper,
mit denen sie sich beschiftigen. Sie sind als Hinter-
grunddokumente zu den Mafinahmenprogrammen
zu verstehen. Deshalb beinhalten sie auch dieselben
Mafinahmen zur Verbesserung der Gewdsserstruktur
und der 6kologischen Gewisserdurchgingigkeit, all-
lerdings auf einer deutlich konkreteren Ebene. Abge-
sehen von konzeptionellen Mafinahmen existiert im
Gewisserrahmenplan zu jeder Mafinahme aus dem
Programm ein eigenes Mafinahmenblatt.

Gewisserentwicklungsplane wurden analog zu den
Bewirtschaf-
tungszyklus (2009 bis 2015) zunichst einmal fiir die

Mafinahmenprogrammen im ersten
Schwerpunktgewdisser aufgestellt. Die aktuellen Gewds-
serrahmenpldane dokumentieren den Abstimmungs-
prozess, der in den Jahren 2007 und 2008 im Rahmen
regionaler Workshops stattgefunden hat, erganzt um
die Ergebnisse der Anhérung im Jahr 2009. Im kom-
menden Bewirtschaftungszyklus (2015 bis 2021) sind
dann die Nichtschwerpunktgewdsser an der Reihe.
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Wo notwendig und sinnvoll, werden im Gewésserrah-
menplan die Angaben aus dem Mafinahmenprogramm
mit Einzelmafinahmen untersetzt und naher erldutert.

Gegebenenfalls werden zu den EinzelmaRRnahmen
auch Alternativen benannt. Anhand der Darstellungen
kénnen die MaRnahmen in den topographischen Kar-
ten leicht aufgefunden und den kommunalen Verwal-
tungseinheiten zugeordnet werden. Die Mafinahmen
zur Verbesserung der Durchgingigkeit sind im Unter-
schied zur Kartographie in den Mafsnahmenprogram-
men fast lagegenau eingetragen. Fiir die Gbrigen so-
genannten Linienmafinahmen erfolgt die Darstellung
in gleicher Weise wie im Mafdnahmenprogramm. Hau-
fig sind die betreffenden Abschnitte und Objekte mit
Fotos veranschaulicht.

Informationen zu den aktuellen Gewisserrahmenpli-
nen sind auf der Internetseite der TLUG zu finden.®

3.3 Gewisserentwicklungsplan
Gewasserentwicklungsplane sind kompakte Fachgut-
achten fiir ganze FlieRgewisser oder lingere Gewis-
serabschnitte einschlieRlich ihrer Aue. Sie beschreiben
die Voraussetzungen, die Ziele und die Mafdnahmen
fur die Entwicklung eines naturnahen und 6kologisch
durchgingigen Gewissersystems. Die Gewdsserunter-
haltung ist dabei von besonderer Bedeutung. Dartiber
hinaus kdnnen weitere Belange des Allgemeinwohls wie
z.B. der vorbeugende Hochwasserschutz und die Nah-
erholung in die Planerstellung einbezogen werden.

Planungstriger ist der Gewisserunterhaltungspflich-
tige. Die aktive Beteiligung der Offentlichkeit, insbe-
sondere auch von Gewisserbenutzern und Anrainern,
hat einen festen Stellenwert im Planungsprozess.

Gewisserentwicklungspliane entfalten keine Rechts-
verbindlichkeit. Sie haben empfehlenden Charakter im
Sinne einer Angebotsplanung. Die Planerstellung folgt
einem bestimmten Schema mit klar definierten Ver-
fahrensschritten. Ein Schwerpunkt liegt darauf, eigen-
dynamische Entwicklungsprozesse zur Verbesserung
der Gewdsserstruktur zu unterstiitzen. MaRRnahmen
zugunsten der Durchgingigkeit werden mdglichst
konkret beschrieben und in der Karte lagegenau dar-
gestellt. Die MaRnahmen sollen 6kologisch wirksam,
nachhaltig und kosteneffizient sein. In diesem Sinne
soll auch der Unterhaltungsaufwand méglichst verrin-

6 siehe dazu: http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/

wasserwirtschaft/management/gewaesserrahmenplaene/

gert werden. ,,Angebotsplanung* bedeutet auch, dass
mdoglichst viele 6kologisch wirksame Mafdnahmen in
den Plan aufgenommen werden sollen, um auf even-
tuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung flexibel rea-
gieren zu kénnen. Es gibt also kein Ubermaf an Hand-
lungsempfehlungen.

Gewasserentwicklungsplane werden im Dialog mit den
Betroffenen aufgestellt, um Akzeptanz fir die spatere
Mafinahmenumsetzung zu schaffen. Bei der Mafinah-
menableitung sind Synergien zu nutzen und planerische
Beschrinkungen —z. B. in Ortslagen — zu beachten, ohne
dabei die grundsitzliche Zielstellung der Gewisser-
entwicklung infrage zu stellen. Dialogprozess bedeutet
daher auch, Uberzeugungsarbeit zu leisten und gemein-
sam mit den Betroffenen nach Lésungen zu suchen.

Wenn bereits ein Gewdsserrahmenplan vorliegt, kann
er den Gewdsserentwicklungsplan ersetzen. Was die
fachliche Beschreibung und kartographische Darstel-
lung der Mafinahmen betrifft, ist ein Gewdsserent-
wicklungsplan jedoch deutlich konkreter und in punc-
to Allgemeinwohlbelange auch umfassender als ein
Gewisserrahmenplan. Er enthilt in der Regel flichen-
scharfe Aussagen. Planungsziele auf konzeptionellem
Niveau werden nur dort formuliert, wo weitergehender
Untersuchungsbedarf besteht (z.B. bei Altlasten im
Gewisserumfeld) oder wo der Dialogprozess bisher
ungeléste Konflikte aufgezeigt hat (z.B. zur Verflig-
barkeit von Entwicklungsflichen). Insofern kann ein
Gewisserentwicklungsplan ggf. auch konzeptionelle
Elemente enthalten, die friiher ausschliefilich in soge-
nannten Gewisserentwicklungskonzepten dargestellt
wurden. Dieses Planungsinstrument wird jedoch in
Thiiringen nicht weiter verfolgt, weil eine klare Abgren-
zung zwischen Gewisserentwicklungskonzept und
Gewdsserentwicklungsplan in der Praxis oft schwierig
ist. Vom Mafinahmenprogramm unterscheidet sich
der Gewdsserentwicklungsplan dadurch, dass er gut-
achtlichen Charakter hat, also nicht verbindlich ist.

Bei den Handlungsempfehlungen in den Gewésser-
entwicklungsplanen lassen sich drei Kategorien unter-
scheiden:

e  Belassen bedeutet, dass die gewiinschten mor-
phodynamischen Prozesse bereits ablaufen oder
von selbst ablaufen werden.

e Entwickeln bedeutet, dass mit nur wenig Aufwand
—z.B. durch eine angepasste Unterhaltung — die
gewlinschten morphodynamischen Prozesse in
Gang gesetzt werden kénnen.
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Abb. 22:  Ausschnitt aus einem Mafdnahmenprogramm mit Darstellungen zur Struktur und Durchgingigkeit der Oberfl4-
chengewisser (Quelle: TMLNU 2008)

Hinweise zur Darstellung der Mal
1. Die Darstellung von MaCnahmen erfolgt aggregiert auf 1 km Abschnitte.
Die Mal3 der Abschnitte und wird im
Zeichenerkldrung - R"”’""”"“’“““:,’:g""”’""m ey T -
W!danbmdarwdareﬂﬁaﬂmgundi g von MaBnak )
bericksichtigt. N ) .
MaBnahmen zur Verbesserung der Durchgéngigkeit % fmm s e i
NMaBnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit
an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
Schwerpunktgewasser 2015
MaBnahmen zur Verbesserung der Morphologie [] Pianungseinheit Mittlere Saale
NMaﬂnahmen zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen :l iibrige Planungseinheiten
Gewdsserentwicklung inkl. begleitender Malnahmen

. - — Landesgrenze
.+ MaBnahmen zur Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle,

©V Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils T Kralagranzy
MaRnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich —<_ FlieRgewasser
(z.B. Gehdlzentwicklung) ~#p Standgewasser

e  Gestalten bedeutet, dass zunichst mehr oder Den Gewisserentwicklungsplinen werden Leitbilder
weniger aufwendige Umgestaltungsmafinahmen  zugrunde gelegt, die auf den LAWA-Flielgewissertypen
auf dem Weg des Gewisserausbaus notwendig  beruhen (s. Kap. 2.2). Soweit geeignete Unterlagen ver-
sind, um die gewlinschten Ziele zu erreichen. flgbar sind wie z.B. historische Karten, heimatkundli-

che Beschreibungen oder einschlagiges Archivmaterial,

Gewisserentwicklungsplane strukturieren das Vorge-  kdnnen die Leitbilder weiter konkretisiert werden.

hen, indem sie aufzeigen

— welche Mafsnahmen fachlich geboten sind; Bei der Erfassung des Ist-Zustands, der Defizitanaly-
— wo die Maflnahmen riumlich umzusetzen se und bei der Ableitung von Mafdnahmen kommt der
sind; Gewasserstrukturkartierung eine zentrale Rolle zu. Sie

— welche Prioritdten hinsichtlich 6kologischem  wurde in Thiiringen nach dem LAWA-Ubersichtsver-
Nutzen, Akzeptanz, Kosten, Verfahrensaspek-  fahren an allen Bachen und Flissen durchgefiihrt, die
ten etc. einzuhalten sind. nach der WRRL berichtspflichtig sind.
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Einzelheiten zur Gliederung, zu den Standards und
Methoden, zur Dokumentation und kartographischen
Darstellung sind dem , Leitfaden fiir die Aufstellung
von Gewdsserentwicklungspldnen im Freistaat Thiirin-
gen“ (TLUG 2011) zu entnehmen.

3.4 Unterhaltungsplan

Unterhaltungsplédne stellen die unterste Planungsebe-
ne der Gewisserpflege dar. Sie beschreiben konkret,
wo welche Unterhaltungsmafinahmen umzusetzen
sind. Das kann auch das Unterlassen von bestimmten
Unterhaltungsmafinahmen oder von Unterhaltungs-
mafinahmen in bestimmten Gewdisserabschnitten be-
inhalten. Im Unterschied zum Gewisserentwicklungs-
plan werden auch Abschnitte, die wegen vorrangigen
Nutzungserfordernissen nicht oder nur wenig in Rich-
tung Naturndhe entwickelt werden kénnen, mit Mafi-
nahmen belegt. Das Ziel ist dann eine Optimierung
der Gewdsserpflege im Hinblick auf die Gewisserdko-
logie und die Kosteneffizienz (s. Kap. 4.2.2). Unter-
haltungsplidne kénnen zudem Hinweise auf geplante
Ausbaumafinahmen enthalten.

Der Unterhaltungsplan greift die Vorgaben tibergeord-
neter Planungsinstrumente auf:

— Vorgaben aus den Planungsinstrumenten der
WRRL, also dem Bewirtschaftungsplan und
dem Mafdnahmenprogramm

— Vorgaben aus dem Gewisserentwicklungsplan
oder Gewdsserrahmenplan, soweit vorhanden

— Vorgaben aus planfestgestellten Ausbauun-
terlagen

Im Unterhaltungsplan muss klar erkennbar sein, wie
die Unterhaltungsmafnahmen dazu beitragen, die ge-
steckten Entwicklungsziele zu erreichen. Er beinhaltet
eine Ubersichtliche Darstellung der vorgesehenen Un-
terhaltungsmafinahmen, die es den zustiandigen Was-
ser- und Naturschutzbehdrden erméglicht, die vorge-
sehene Gewisserunterhaltung nach Notwendigkeit,
Art, Umfang und Zeitpunkt zu beurteilen. Nach Bedarf
wird er regelmaRig aktualisiert.

Der Unterhaltungsplan kann in textlicher Form als Ta-
belle und/oder als Karte in einem geeigneten Maf3stab
mit erliuternder Legende aufgestellt werden. Insbe-
sondere bei komplexen rdumlichen Gegebenheiten
und bei einander tiberlagernden Mafinahmen ist eine
kartographische Darstellung zu empfehlen. Der Plan
muss folgende Angaben enthalten (s. Tab. 6):

e  Darstellung des Zustandes des Gewdssers aus
technischer und 6kologischer Sicht,

e  Kurzbeschreibung der Entwicklungsziele fiir die
einzelnen Gewisserabschnitte,

e  Erlauterung der vorgesehenen Unterhaltungsar-
beiten und der Mafdnahmen, die der angestrebten
Entwicklung des Gewissers dienen (vgl. Kap. 4),

e  eindeutige Beschreibung der Ortlichkeit mit den
vorgesehenen Unterhaltungsmafinahmen,

e  Zeitraum der Ausfiihrung.

Bei Bedarf kdnnen auch Vorschlige fur vorgesehene
Kompensationsmafinahmen bei Eingriffen in Natur
und Landschaft bzw. Hinweise auf weitere Beteiligun-
gen oder weitergehende Planungen im Unterhaltungs-
plan aufgefuhrt werden.

Die Erstellung eines Unterhaltungsplanes kann als ei-
genstandiges Dokument oder im Zusammenhang mit
der Erstellung eines Gewdisserentwicklungsplanes be-
auftragt werden.

3.5 Sonstige Planungsinstrumente
Flachenbezogene Aussagen zur Gewdsserentwicklung,
die aus den beschriebenen Fachplinen stammen, kén-
nen in die kommunalen Flidchennutzungspline (F-Pla-
ne) ubernommen werden. Dies ist mdglich, weil der
Katalog der F-Planinhalte in § 5 Abs. 2 BauGB nicht
abschlieRend ist. Er findet allerdings seine Begren-
zung durch die in § 9 Abs. 1 BauGB geregelten Fest-
setzungsmoglichkeiten im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung. Die Abbildungen 23 bis 25 zeigen bei-
spielhafte Méglichkeiten auf.

Dartiber hinaus kénnen auch Kompensationsver-
pflichtungen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung in Form von Mafinahmen an Gewissern und
in Auen umgesetzt werden. Gemif § 15 Abs. 2 Satz 4
BNatSchG stehen Festlegungen von Entwicklungs-
und Wiederherstellungsmafinahmen in wasserwirt-
schaftlichen  Bewirtschaftungsplianen/Mafnahmen-
programmen der Anerkennung als Ausgleichs- und
Ersatzmanahmen nicht entgegen. Zu beachten ist
dabei jedoch der 6kologisch-funktionale Zusammen-
hang gemif § 15 Abs. 2 Satz 2-3 BNatSchG zwischen
dem Eingriff einerseits und der Kompensationsmaf3-
nahme andererseits.

Thiringer Landesanstalt
fir Umwelt und Geologie




Seite 30

Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von FlieRgewissern

(Quelle:

GOL mbH 2010, Datenbasis: © GeoBasisDE /
TLVermGeo)

Abb. 23:  Beispiel 1 fiir eine Darstellung im Flachennut-
zungsplan

Gewisser gem. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB mit einem Gewisser-
entwicklungsstreifen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB als
,Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft‘i.V. mit ,Flichen fiir die
Landwirtschaft’ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB — hier konkre-
tisiert als Wiese- und Weidenutzung (siehe roter Pfeil)

Abb. 24:  Beispiel 2 fiir eine Darstellung im Flachennut-
zungsplan

Gewisser gem. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB mit Gewisserent-
wicklungsstreifen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB als ,Fliche
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft‘ i.V. mit ,Flachen fiir Wald‘ gem. § 5
Abs. 2 Nr. 9 BauGB — z. B. zur Entwicklung eines Auenwal-
des (siehe roter Pfeil)

Abb. 25:  Beispiel 3 fiir eine Darstellung im Flichennut-
zungsplan

Gewisser gem. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB i.V. mit einem zu-
sitzlichen Planzeichen fiir ,Flichen zur Renaturierung von
FlieRgewdssern‘ (oder fiir ,Flichen zur Anlage eines Gewés-
serentwicklungsstreifens‘) (siehe roter Pfeil)
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Tab. 6: Beispielhafte Darstellung eines tabellarischen Unterhaltungsplans (MUNLV NRW 2010, leicht verandert)

Unterhaltungstrager:
Unterhaltungsplan

Zeitraum: 01.04. ......o....... bis 31.3. ceeiea

Beschreibung und  Eingriffe in ~ Zeitraum
Entwicklungsziel Begriindung der ~ Natur und der
Mafinahme Landschaft  Ausfithrung

Lfd. Ge- Statio- Beschreibung des Mafnahmen-
Nr. wésser nierung Ist-Zustandes art

Bemerkung/
Umsetzung

technisch  6kologisch

1 2 & 4 5 6 7 8 O 10 11
1 X 4+200 trapezférmi- Rasen- Einstellen der B&schungen mit Einstellen der
Bach bis ger Ausbau béschung; Mahd durch Sukzes- Mahd im Bé-
7+800 1979 punktuell sion entstande- schungsbereich
Uferrshricht nem Gehélzbe-
stand
2 X 4+350 Sohlabsturz Umgestaltung Freie 6kologi-  Umbau des Sohl- Nach Erstein-
Bach sche Durchgin- absturzes des schitzung
gigkeit ehemaligen Ab-  nicht notwen-
schlagwehres zur dig
Sohlgleite
3 X 6+900 Es sind keine 6ko- Umgestaltung Freie 6kologi-  Entfernen der s. Bemerkung iiber das  zuvor Orts-
Bach bis mehrere  logische sche Durch- starren Ufersiche- in Spalte 11 ganze Jahr termin mit
7+500 kleine Ab-  Durchgin- gangigkeit und  rung und mehrerer verteilt der Wasser-
stiirze gigkeit strukturierte Abstiirze, abschlie- behorde/
vorhanden, Ufer Rende Initialbe- Landschafts-
starre Ufer- pflanzung behérde
sicherung
4 X 2+680 Trogprofil  beiderseits Fortfiihren der Entwicklung ei- Abschnittsweises Beeintrichti- Féllungen  Es werden
Bach bis Pappelrei- abschnitts- nes Gewisserab-Entfernen der gung des im Winter; 50% der
4+040 hen auf der weisen schnittes mit  tberalterten und Landschafts- Anpflan- Biume
Béschungs- Umwandlung lebensraumtypi- nur noch bedingt bildes; Aus-  zungen im gefillt; Maf3-
oberkante der Pappel-  schen Gehélzen standsicheren gleich durch  Frithjahr ~ nahme wird
bestiande Pappeln. Anschlie- Bepflanzung in einigen
Rend Anpflanzung mit lebens- Jahren fort-
lebensraumtypi-  raumtypischen gesetzt

scher Gehélze; fiir Geholzen
die restliche FlieR-

strecke

vorausgehende
Unterpflanzung

mit standortheimi-

schen Gehélzen

5 X 2+350 Trapezprofil Fehlende = Umgestaltung Gewisserab-  Herausnahme ab Sept. Antrag auf
Bach bis mit Sohl-  Besied- schnitt mit der Sohlschalen; wasserrecht-
3+200 schalen lung der gewdsser- Umgestaltung der liche Geneh-
Gewdsser- typischem Béschung sowie migung bei
sohle durch Substratund  der Sohle durch UWSB stellen
Gewisser- begleitender Einbringen von
organismen Vegetation gewassertypi-

schem Substrat;
Bepflanzung mit
lebensraumtypi-
schen Gehdlzen

Thiringer Landesanstalt
fir Umwelt und Geologie




Seite 32

Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von FlieRgewissern

4 Mafnahmen

In Kapitel 4.1 werden die zentralen Grundsétze der na-
turnahen Entwicklung von Flieflgewdssern dargestellt.
Zunichst geht es um den Zusammenhang zwischen
Leitbild, Ist-Zustand und Entwicklungsziel bei der lo-
kalen Planung. AnschlieRend werden die 6kologischen
und die planerischen Grundsitze der naturnahen Ge-
wisserentwicklung skizziert.

In Kapitel 4.2 folgt eine Ubersicht tiber die verschie-
denen Mafnahmen der Gewisserunterhaltung und
des Gewisserausbaus. Sie erstrecken sich auf die drei
Bereiche Gewissersohle, Ufer und Gewisserumfeld.
Bevor die einzelnen Mafinahmen in Form von Steck-
briefen beschrieben werden (Kap. 4.2.3), geht es um
die Wirkungszusammenhinge (Kap. 4.2.1). Um zu
entscheiden, welche Entwicklungs- und Unterhal-
tungsmafinahmen in einem bestimmten Gebiet sinn-
vollerweise durchgefiihrt werden sollen, steht in Kapi-
tel 4.2.2 ein ,Entscheidungsbaum* zur Verfiigung.

Grundsitze der naturnahen Entwick-
lung von Flie3gewéssern

4.1

Die Bewirtschaftungsziele der WRRL geben den Rah-
men fur die lokale Gewisserentwicklung vor. Im Be-
wirtschaftungsplan fir das betreffende Flusseinzugs-
gebiet wird der angestrebte Zustand definiert, nicht
jedoch der Weg dorthin.

Den Weg beschreibt das zugehérige Mafinahmenpro-
gramm. Darin wird anhand eines Maf3nahmenkatalogs
festgelegt, wie die Bewirtschaftungsziele erreicht wer-
den sollen (siehe auch Kap. 3).

Beide Instrumente — Bewirtschaftungsplan und Maf-
nahmenprogramm — sind jedoch auf Grund ihrer
Maf3stabsebenen und ihres grofiraumigen Charakters
nicht dafiir gedacht, die lokalen Entwicklungsziele und
die lokale Mafinahmenplanung detailliert vorzugeben.
Auch der Gewidisserrahmenplan geht nicht so weit in ins
Detail. Diese Aufgabe — bis hin zur Ubertragung von
der konzeptionellen Ebene zur konkreten Umsetzung
— wird vielmehr im Zuge der Gewasserunterhaltung
und des Gewdsserausbaus geleistet.

Die nachfolgend dargestellten Grundlagen der naturna-
hen Entwicklung von FlieRRgewissern beschreiben die
Grundsitze der lokalen Planung an FlieRgewissern.

Grundlagen der leitbildgestiitzten lokalen Planung

Die ortlichen Entwicklungs- bzw. Planungsziele ori-
entieren sich zum einen an den iibergeordneten Be-
wirtschaftungszielen und den Vorgaben der Mafdnah-
menprogramme, zum Zweiten am lokalen Leitbild und
zum Dritten an den sozio6konomischen Rahmenbe-
dingungen vor Ort, die Art und Umfang der Restriktio-
nen bestimmen. Die lokal notwendigen MafRnahmen
ergeben sich aus der Defizitanalyse zwischen dem Ist-
Zustand und den Entwicklungs- bzw. Planungszielen.

Die Auswahl geeigneter Mafsnahmen und die Kombi-
nation von Manahmen ist letztlich immer eine Abwa-
gung der ortlichen Verhiltnisse mit den konzeptionel-
len Vorgaben aus der Bewirtschaftungsplanung und
dem Mafinahmenprogramm.

Im Folgenden werden die zentralen Grundsitze fiir die
naturnahe Entwicklung von FlieRgewassern im Rah-
men der Gewdsserunterhaltung und des Gewisser-
ausbaus umrissen.

Ableitung des lokalen Entwick-

Leitbild lungszieles unter Beriicksichti-
Osi gung von Bewirtschaftungszie-
-".‘enﬁem len und MaRnahmenprogramm
o) g
[~
2
g Entwicklungsziel
7]
m
.nelt
4 one
qest
Ist-Zustand
Abb. 26:  Beziehung zwischen Leitbild, Ist-Zustand und

lokalem Entwicklungsziel

Grundsitze der naturnahen Gewisserentwicklung
Okologische Grundsitze

e  Die Gewisserstrukturen bestimmen mafigeblich
die Habitatqualitat.

Naturnahe Gewdsser weisen vielfiltige Lebens-
raume auf, die fur eine gewissertypkonforme
Struktur und damit fur die Besiedlung durch Tie-
re und Pflanzen unverzichtbar sind.

e Naturnahe Gewisserentwicklung erfordert Raum.
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Damit naturnahe Gewdsser vielfiltige Lebensrdume
ausbilden kénnen, miissen ihnen ausreichend grofe
Entwicklungskorridore fiir typkonforme, eigendyna-
mische Entwicklungen zur Verfiigung stehen.

Dynamische Veridnderungen sind Teil der natur-
nahen Gewdsserentwicklung.

Gewissertypische Lebensgemeinschaften sind
auf eine hohe Dynamik angewiesen, die stindig
neue Habitate hervorbringt. Statische Zustinde
mindern die Qualitit von Gewisserentwicklungs-
mafinahmen. Deshalb sind im Rahmen der na-
turnahen Entwicklung eigendynamische Prozes-
se gezielt einzusetzen und zu férdern.

Die Gewisser und Auen sind 8kologisch-funktio-
nale Einheiten.

Viele aquatische Lebewesen benétigen in be-
stimmten Lebensphasen die Auen. Insofern bilden
naturnahe FlieRgewdsser mit ihren Auen eine 6ko-
logisch-funktionale Einheit. Deshalb soll die natur-
nahe Entwicklung so weit wie méglich zu einem
funktionsfahigen Gewisser-Auen-Verbund fihren.

Die Durchgiangigkeit ist 6kologisch von aus-
schlaggebender Bedeutung.

Fiir wandernde aquatische Tiere und fur den Se-
dimenttransport ist die Lingsdurchgingigkeit
so weit wie moglich zu gewihrleisten oder wie-
derherzustellen. Das gilt auch fiir Abschnitte, in
denen ansonsten eine naturnahe Entwicklung
nicht oder nur begrenzt méglich ist. Vor allem fiir
die Fische muss die Lingsdurchgingigkeit beide
FlieRrichtungen umfassen und sie muss fiir die
Tiere schadigungsfrei méglich sein.

Planerische Grundsitze

Das Entwicklungsziel orientiert sich am Leitbild.

Angestrebt wird eine méglichst typkonforme na-
turnahe Entwicklung des Gewdssers nach den
Vorgaben des jeweiligen Bewirtschaftungsziels.

Naturnahe Gewisserentwicklung ist ein langfris-
tiger Prozess.

Eine naturnahe Gewasserentwicklung kann in der
Regel nur schrittweise und im gesellschaftlichen

Konsens erreicht werden. Wichtig sind hierfur be-
lastbare Vereinbarungen, mit denen der Raumbe-
darf nachhaltig und konfliktarm geregelt wird.

Gewisserunterhaltung dient auch der naturna-
hen Entwicklung.

Die Gewisserunterhaltung muss sich auf die
tatsdchlichen Erfordernisse konzentrieren und
darf nicht mehr als nétig in die Gewiasserskolo-
gie eingreifen. Sie ist am Bewirtschaftungsziel
und den lokalen Entwicklungszielen auszurich-
ten. Das kann im Einzelfall bedeuten, dass sie
hauptsachlich nutzungsorientiert erfolgen muss
und zum Beispiel die Hochwasserschutzwirkung
unterstiitzt oder aber gezielt fiir eine naturnahe
Entwicklung genutzt wird.

Die Forderung der Eigendynamik ist dem Gewds-
serausbau vorzuziehen.

Eigendynamische Entwicklungen durch planvolle
und gezielte Mafinahmen der Gewisserunterhal-
tung sind langfristig angelegt, leicht korrigierbar und
preiswert. Sie greifen wenig in vorhandene Struktu-
ren ein. Sie sind an geeigneten Gewasserabschnitten
grundsatzlich einem Gewdsserausbau vorzuziehen.

Ingenieurbiologische Mafinahmen sind bei glei-
cher Eignung gegeniiber rein technischen Maf3-
nahmen mit toten Baustoffen zu bevorzugen.

Ingenieurbiologische Mafinahmen sind in vielen
Fillen geeignet, die Habitatqualitit zu verbessern
und dabei kosteneffiziente Lésungen darzustellen.
Sie sind an geeigneten Gewisserabschnitten grund-
satzlich technischen Sicherungen vorzuziehen.

Gewisserentwicklung in intensiv genutzten Be-
reichen unterliegt Restriktionen.

In Siedlungsbereichen und anderen intensiv genutz-
ten Rdumen ist eine naturnahe Gewdisserentwick-
lung haufig nur eingeschrankt maéglich. Dennoch
soll eine moglichst naturnahe Gewisserentwicklung
auch bei lokalen Restriktionen angestrebt werden.
Dabei sind die 6kologische Durchgangigkeit und ein
nattrliches Sohlsubstrat von besonderer Bedeutung.
Die FlieRgeschwindigkeit muss in einem Rahmen
gehalten werden, der auch den schwimmschwéche-
ren Fischen des Gewissertyps eine stromaufwirts
gerichtete Wanderung ermdglicht.
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e Raum fir die typkonforme Gewisserentwicklung

Geradlinig ausgebaute und mit einem Regel-
profil versehene Biche und Fliisse beanspruchen
ein Minimum an Platz. Demgegentiiber liegt der
Flichen- und Raumbedarf bei natiirlicherweise
gewundenen, maandrierenden oder verzweig-
ten Gewdssern fiir die Ausbildung typkonformer
Strukturen deutlich héher. Es ist deshalb wichtig,
den Gewissern fir eine typkonforme Entwicklung
ausreichend Raum zur Verfiigung zu stellen.

Dies kann in Form eines sogenannten Entwick-
lungskorridors geschehen. Zur planerischen Ab-
grenzung des Entwicklungskorridors lassen sich
gewissertyp- und gréfenspezifische Faustzahlen
ermitteln (s. Anhang 2). Im Entwicklungskorridor
kénnen bis zur Inanspruchnahme durch das Ge-
wasser weiterhin Nutzungen stattfinden.

Eine klare Abgrenzung des Entwicklungskorri-
dors — unter Beriicksichtigung von Restriktionen
— bietet langfristige Sicherheit fiir die Gewésser-
entwicklung und fiir die Anrainer.

Mafnahmen der Gewisserunterhal-
tung und des Gewasserausbaus

4.2

Die MafRnahmen werden drei Bereichen der Gewésser
zugeordnet, wobei vielfiltige riumliche und funktiona-
le Uberschneidungen bestehen.

o Mafdnahmen an der Gewidissersohle (S)
o Mafinahmen an den Gewidsserufern (U)
o Mafinahmen im Gewdsserumfeld (G)

Die MafRnahmen wurden unter pragmatischen Aspek-
ten den funktionalen Einheiten zugeordnet, wie sie z. B.
die Gewisserstrukturkartierung nach einem der tbli-
chen Vor-Ort-Verfahren kennt. Es handelt sich um eine
Auswahl von Mainahmen, die fiir die Umsetzung der
WRRL von besonderer Bedeutung sind.

Die MaRnahmen an der Gewidssersohle (s. Tab. 7) um-
fassen ein Spektrum vom ,Rdumen der Sohle* iiber
»Manahmen zur gezielten Entwicklung der Sohl-
struktur bis hin zu ,Vorgaben fiir ausgewihlte bau-
liche Anlagen*.

Pflege- und EntwicklungsmaRRnahmen im Bereich der
Gewissersohle besitzen ein hohes Potenzial sowohl

zur Schadigung als auch zur Férderung gewissertypi-
scher Biozénosen, da sie in den priméren Lebensraum
der meisten Tiere und Pflanzen der Béache und kleinen
Flisse eingreifen bzw. dessen Entwicklung ermdogli-
chen. Somit besteht eine besondere Sorgfaltspflicht
bei der Auswahl und Umsetzung der Manahmen im
Sohlbereich.

Die Mafdnahmen an den Gewiisserufern umfassen eben-
falls ein weites Spektrum, welches vom ,,Mihen der
Boschungen“ tber das ,Entfernen naturferner Ufer-
befestigungen* bis hin zu ,Mafinahmen zur gezielten
Entwicklung naturnaher Uferstrukturen® reicht.

Mafinahmen im Uferbereich kénnen in entscheiden-
dem Mafle begrenzend oder férderlich auf die Fahig-
keit des Gewissers einwirken, neue Lebensrdume her-
vorzubringen und diese mit einer fiir den jeweiligen
Gewassertyp charakteristischen Dynamik umzugestal-
ten. Das geschieht insbesondere durch Abtrag und An-
landung von Material. Damit sind diese Prozesse von
mafigeblicher Bedeutung fuir die Lebensraumqualitat
und die davon abhingigen Lebensgemeinschaften

(vgl. Kap. 4.1).

Die Mafinahmen im Gewdsserumfeld umfassen das
»Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens®, das ,,Entwi-
ckeln/Anlegen einer Sekundiraue“, das ,Reaktivieren
der Primidraue“ und das ,Extensivieren der Nutzung*“.
Diese MafRnahmen reichen lber die Pflege des Gewis-
serprofils hinaus, bilden aber hiufig die Rahmenbedin-
gungen fiir eine nachhaltige Gewidsserentwicklung.

Mafnahmen zur naturnahen Gewisserentwicklung im
Bereich des Gewasserumfelds wirken zumeist mittelbar
auf die biologischen Qualitatskomponenten der WRRL,
kénnen aber von so origindrer Bedeutung sein — zahl-
reiche Fischarten sind z. B. auf Auengewisser angewie-
sen —, dass im Einzelfall ohne ihre Beriicksichtigung
die angestrebten Ziele nicht erreicht werden kénnen.

Die einzelnen Mafinahmen werden in Kapitel 4.2.3 in
Form von sogenannten Mafinahmensteckbriefen dar-
gestellt. Diese geben einen kompakten Uberblick tiber
die Ziele, die Rahmenbedingungen, die Durchfithrung
und Wirkung der MaRnahmen. Die Steckbriefe haben
nicht den Anspruch, vorhandenes Lehrbuchwissen zu
vermitteln, sondern verweisen diesbeziiglich auf die
einschlagigen Quellen. Eine Zuordnung der Mafdnah-
mensteckbriefe zu den MafRnahmenbezeichnungen
gemif der Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) kann dem Anhang 1 entnommen werden.
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4.2.1 Malnahmenwirkungen

Die Einschitzung, welche Auswirkungen die einzelnen
Mafinahmen haben werden, ist hauptséchlich von der
lokalen Situation, den Einfliissen des Einzugsgebiets
und den vielfiltigen Mafinahmenkombinationen ab-
hangig. Zudem bestehen im Detail Kenntnisltcken, die
erst durch kiinftige Erfolgskontrollen geschlossen wer-
den kénnen. Dennoch ist es méglich, in einer Ubersicht
die Mafdnahmenwirkungen darzustellen. Ein derartiger
Uberblick beruht auf verallgemeinernden Annahmen
zu den Wirkungen der jeweiligen EinzelmaRnahme.

Die nachfolgende Tabelle 8 zeigt in generalisierter
Form die Auswirkungen der Mafnahmen, die in den
Steckbriefen des Kapitels 4.2.3 dargestellt sind. Die
Zeilen der Tabelle zeigen die bearbeiteten MaRnahmen
und die Spalten einen Teil der beeinflussbaren Kompo-
nenten. Die MafRnahmen werden mit einer flnfstufi-
gen Skala hinsichtlich ihrer direkten Auswirkungen auf
die Biotopqualitit beurteilt, wobei jeweils der vorherr-
schende Mafsnahmeneffekt beurteilt wird.

= signifikant negative Auswirkung
negative Auswirkung

O
+

geringe Auswirkung

mafig positive Auswirkung
++ = signifikant positive Auswirkung
| =keine oder sehr geringe Auswirkung

Die tabellarische Darstellung der Wirkungen erleich-
tert die Auswahl geeigneter Mafdnahmen sowohl fur
nattirliche als auch fiir erheblich verinderte FlieRRge-
wisser im Sinne der WRRL. Die Tabelle kann und soll
aber eine Mafdnahmenplanung nicht ersetzen, die
sorgfiltig die lokalen Verhiltnisse zugrunde legt.

Die Maflnahmen umfassen sowohl traditionelle Pfle-
gemafinahmen, die hiufig negative Auswirkungen auf
die Gewisserbiologie aufweisen, aber in vielen Fillen
optimierbar sind, als auch Gewisserentwicklungs-
mafinahmen, die zumeist auf die Verbesserung der
Biotopbedingungen und des Besiedlungsbildes ausge-
richtet sind.

Die Darstellung beginnt mit den unmittelbaren Wir-
kungen der Mafdnahmen auf die Gewdsserstruktur und
somit auf die Biotopqualitit im Allgemeinen.

Die Ldngsdurchgingigkeit wird direkt durch die bau-
liche Veranderung der Sohle sowie die Beseitigung von
Wanderhindernissen beeinflusst.

Komplexer sind die Auswirkungen von Mafnah-
men auf die Stromungsverhdltnisse. Hydraulische
Beanspruchungen von Gewissersohle und -ufern
kénnen durch Ausbau, Unterhaltung oder verdnderte
Abflussverhiltnisse gegeniiber naturnahen Gewds-
serverhiltnissen deutlich verstdrkt sein. Grundsatz-
lich gilt hierbei, dass Mafinahmen, die zur Erhéhung
der FlieRgeschwindigkeiten fithren — insbesondere in
Kombination mit gréf3eren Wassertiefen durch Regel-
profilierungen —, auch die Schleppkrifte an der Sohle
erhdhen. Das bedingt wiederum eine tibermafige Be-
wegung des Sohlsubstrates oder die Ausbildung von
gewisseruntypischen ,Sohlenpflasterungen®, indem
feinere Sedimente ausgetragen und nur noch gré-
bere Bestandteile abgelagert werden. MaRnahmen,
die im Gegensatz hierzu die FlieRgeschwindigkeiten
und Gewdssertiefen verringern, filhren dagegen zu
naturdhnlichen hydraulischen Verhiltnissen an Sohle
und Ufern. Dabei sollte stets die potenzielle natiirliche
Gerinnedimensionierung im Fokus bleiben. Okolo-
gisch vertragliche Stromungsverhiltnisse lassen sich
durch verschiedene, in den MafRnahmensteckbriefen
beschriebene Mafinahmen erreichen. Sie werden da-
her nicht in einem separaten Mafinahmensteckbrief
behandelt. Betrachtungen zum Mindestwasserab-
fluss sind explizit nicht Gegenstand des vorliegenden
Handbuchs.

Die Fahigkeit zur Wasserriickhaltung — das Retentions-
vermogen — ist vor allem in intakten Auen ausgeprigt.
Daher haben insbesondere Mainahmen im Gewisser-
umfeld positive Auswirkungen auf die zeitweilige Spei-
cherungvon Wasser. In geringerem Ausmafd zeigen auch
Mafdnahmen an Sohle und Ufern, welche die Oberfli-
chenrauigkeit erhdhen (insbesondere durch Schaffung
einer reich strukturierten Vegetation) und/oder ein hau-
figeres Ausufern des Gewissers begiinstigen, positive
Auswirkungen auf das Retentionsvermégen. Innerhalb
der Gewdsserbetten kdnnen grundsitzlich keine nen-
nenswerten Retentionswirkungen erzielt werden.

Die Auswirkungen auf die biologischen Qualitéitskom-
ponenten der WRRL werden Ulber die erwartete Maf2-
nahmenwirkung auf die Habitatqualitit abgeschitzt.
Grundsitzlich reagieren die drei dargestellten Quiali-
tatskomponenten positiv auf die Verbesserung ihrer
Lebensraume. Allen biologischen Qualitdtskompo-
nenten gemeinsam ist die positive Reaktion auf dyna-
mische Strukturen und Verhiltnisse. Sie sind deshalb
fur die 6kologische Funktionsfihigkeit der Biche und
Flisse von mafdgeblicher Bedeutung.
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Tab. 7: Mafdnahmen an der Gewissersohle, den Ufern und im Gewisserumfeld

MafRnahmen an der Gewissersohle

S1 Riumen der Sohle

S2 Beseitigung lokaler Abflusshindernisse

S3 Krauten

S4 Mafinahmen zur Sohlensicherung
Sy Entfernen naturferner Sohlenbefestigungen / Zulassen des Verfalls naturferner Sohlenbefestigungen
S6 Belassen naturnaher Strukturelemente der Sohle
S7 Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse
(<0,5 m)
S8

Mafinahmen zur gezielten Entwicklung der Sohlstruktur
- Einbringen von Totholz
- Einbringen von Substrat

So Anheben der Sohle

S10 | Vorgaben fur ausgewihlte bauliche Anlagen

Mafdnahmen an den Gewisserufern

Ui Miahen der Boschungen

Mafinahmen zur Ufersicherung / Ersetzen naturferner Uferbefestigungen durch naturnahe

Uz .
Bauweisen

Us Belassen von Uferabbriichen / Zulassen des Verfalls naturferner Uferbefestigungen

U4 | Entfernen naturferner Uferbefestigungen

Us Belassen und Schiitzen naturnaher Uferstrukturen

U6 | Erhalt und Entwickeln gewassertypischer Gehélzbestande

U7 | MaRnahmen zur gezielten Entwicklung naturnaher Uferstrukturen

Mafnahmen im Gewisserumfeld

G Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung in den Gewisserentwicklungskorridor

G2 | Entwickeln/Anlegen einer Sekundaraue

G3 Reaktivieren der Primiraue

G4 Extensivieren der Nutzung
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Direkte Auswirkungen der Mafdnahmen auf ausgewihlte Gewisserstrukturen und -funktionen sowie auf biologi-

Tab. 8:

sche Qualititskomponenten und Lebensgemeinschaften der Ufer

Sunyuimsny aaiisod 3ispew = +

‘S1puamiou 119x1eq3NJI9AUSYDE|{ SUIS USLUYRUSIBIN USMABEL JYDIU USP 19q YdNe 1S Ud||By|azZul] U] }|[21sa31ep ,,3||ejpiepuelS" sjiepaquayde|4 sap yd1|3nzaq puls a|jaqey Jap uj x

Sunyumsny a3uiiagd uyas Japo auiad =/  Sunmyimsny aalisod jueyyiudis = ++

Sunyumsny a3unad = o

Zunuimsny annedsu = -

Zunuimsny annnedau jueyyiudis = --

+ ! ! ! + + Il + Bunzyn Jap uasalnSURNT § ©
++ ++ + ++ ++ ++ | + SNEJEWL ] J8p UBIBIANESY £ ©
++ + +H + + ++ | + aneJepunyas Jsuis usbajuyjujsyamuz z 9
“ + -+ ' ' + | + Jopuioysbunjoimualassenan
uap uj Gunpujqui3 / suspansIa)n saule usBajuyjujajoIviug | 9
{uswyeugep-9) pjajwinIassemas
++ + + +H osiq+ + | I uaInpnsIa)n Jayeuwinyeu Bunpyoimug usyaizab Jnz uswyeugey / n
++ + + + + * I + apueIsaqzioyag Jayosidiuassemal ujayolmug pun Jeys3 g n
++ + + ++ 0slg+ + | + UINYNASIAN JBYEUINIEU USZINYIS PUN USSE[RE ¢ N
++ ++ + ++ 0 + | + uabunBiysajaqia)n Jsuiapnieu uswapul y n
o usbunbnsajsquayn
+ + " H + ! " J3UIBHINIEU S[[eH3 A SBP UBSSENZ/UAYINIGYEIa)N UOA USSSeIag ¢ N
UBJE}Y [[B}j3ZUI3 USJBB{UON Wi InU YIS UAsse] uabumyimsny - =800 -850 0 -siqo 0 -siqo Il -§I0+ ussiamneg syewnjeu ya.np ushunbnssjequain
Jauapney uszias 3 Bunisyolsiajn Nz USWLRUGE Z N
UsleIag) pun pundyiaz ‘yayBuyneq-pueyy uoa Bibueyqe - 810 + | -sigo - | - 8lq- uaBunyosog Jap uayep | N
{uawyeugep-n) Jajn
Sylamneg uaydlpaiyasiayun Jap Bumyeyisun pun sBejuy uon Biueyge 810+ - -810+ -850+ ! -sig+ -8l + -8lq0 uaBejuy ayoineq ajyemabsne iny usqeBiop g} §
+ + + ++ +510 ++ ++ 0slq+ + 8|U0§ Jap usgayuy 6 S
ol o JENSqNG UOA USBULIGUIS[Z|OU30] UOA UsBULIqUITINYAS|YoS
+ + H + 19+ + 19+ H 18p Bunpyoimuz usyjeizeb Inz uswyeugep g §
HI3LSNEISYINY U3LIaHUa J3p abue yoeu al uabunymsay i +510 ++ + 510 ++ + ! 0 -+ ++ (W g0 >) 85s|uIaPU|YBpUEN, JaJaulB]Y uah als
08I0+ + + ++ 08Iq+ + | + 3]Y0g Jap SjuUaWI[2.NNLS JayewIn)eu uasseag 9 §
o o8 usbunbnssjaqua|yos Jausapnieu
¢ * " i ¢ M+ " Silepa sop uasseing) j3quslyog souisy pua§ s
Buniayaisusyog sap Ly yaeu af usBunjnisqy | =8I0+ =8I0+ -si0+ 0 + “SIq+ ~§iq0 Bunisyisus|yos Jnz uswyeusep ¥ §
asiamsuaypB.op yoeu af uabunisgy -siqo -8lg0 - 8lq- - 8iq- -siqo - I ~-8lq- uzinesy| ¢ §
0 3 3 0 3 / Bssiuispul Ja[eyo] usbiyssag 7 §
2 5 alyeugey| ‘s ayubuig aeol ‘sabBeq sap asiamziesui3 yaeu 3l uabunjnsgy -siqo - 8iq- - 8iq- - 8lq- - - | - 8lq- 8]yos Jsp uswney | §
(uswiyeugey-g) ejyos
. (Bunpyomgug sunouoxdfpassemab aip anj usyoe| uon
1331eqbnyiap auis "y p1 uabupaq uaLLyeUSe |y s eLL nej)
uawiyeugep
13)M1 13p uspeyas | (uszueydiassey [eunejuaso|jaq) uabouwian assiu[eyIan 1ayB16ueh
Bunysowsg 4N Jop usyeyos | (uszueydiesser) | (eunejussojjaqim) asig 0 Iuygy. YoyBibue Imnasiassenss
-uwahsuaga uajhydonyey S0UJU3qOOZOL Bl -SUouaJaY -shunwong -yaunpshug

ajusuodwoy

Thiringer Landesanstalt

.2
oo
£
]
)
O
©
<
=
=
7]
2
€
)
—
=



Seite 38

Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von FlieRgewissern

Tab. 9:

Mafinahmen der Gewisserunterhaltung und des Gewidsserausbaus im Jahresgang

Mafnahmen

Zeitraum

Sohle (S-Mafnahmen)

S 1 R&iumen der Sohle

S2 Beseitigen lokaler Abflusshindernisse

Tiefland (ohne Verbindung zu Gewéssern der Bachforellen-
und Aschenregion): September/Oktober bis zum ersten
Frost

Mittelgebirge: Juli - September

Abstimmung mit den zustandigen Naturschutz- und
Fischereibehtrden

S3  Krauten

Juli - September

S 4 Mafinahmen zur Sohlensicherung

Der Zeitraum der Umsetzung ist unter Berticksichtigung
der Fortpflanzungszeitriume der gewisserspezifischen
Tierwelt zu wihlen.

S5 Entfernen naturferner Sohlenbefestigungen /

Zulassen des Verfalls naturferner Sohlenbefe-

stigungen

S 6 Belassen naturnaher Strukturelemente der e Keine zeitliche Beschriankung*
Sohle

S 7 Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse
(<0,5 m)

S 8 Maftnahmen zur gezielten Entwicklung der
Sohlstruktur / Einbringen von Totholz / Ein-
bringen von Substrat

S 9 Anheben der Sohle

Geschiebezugaben: auRerhalb der Laichzeiten der im Ge-
wasser lebenden Fischarten
Keine weitere zeitliche Beschrankung*

S10 Vorgaben fiir ausgewihlte bauliche Anlagen

Raumen von Sand- und Geschiebefingen: August -
November
Keine weitere zeitliche Beschrankung*

Ufer (U-Maf2nahmen)

U1 Mihen der Béschungen

I. d. R. Ende Juni - Oktober
Abstimmung mit der zustidndigen Naturschutzbehérde

U2 Maflnahmen zur Ufersicherung / Ersetzen

he Bauweisen

naturferner Uferbefestigungen durch naturna-

Geholzpflanzungen: bis April

Réhricht: zu Beginn der Vegetationsperiode
Rasen: April - August

Keine weitere zeitliche Beschrankung*

U3 Belassen von Uferabbriichen / Zulassen des
Verfalls naturferner Uferbefestigungen

U 4 Entfernen naturferner Uferbefestigungen

Us Belassen und Schiitzen naturnaher Ufer-
strukturen

Keine zeitliche Beschrankung*

U 6 Erhalt und Entwickeln gewissertypischer
Gehdlzbestinde

Neupflanzungen/Einbringen von Stecklingen/Steck-
hélzern: bis April
Gehélzpflege: Oktober - Februar

naher Uferstrukturen

U7 Maflnahmen zur gezielten Entwicklung natur-

Keine zeitliche Beschrankung*

Gewisserumfeld (G-Maf¢nahmen)

G1 Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens /

ridor

Einbindung in den Gewiasserentwicklungskor-

Keine zeitliche Beschrankung

G 2 Entwickeln/Anlegen einer Sekundaraue

Eigendynamische Entwicklung: keine zeitliche Beschrén-
kung

Bauliche Umsetzung: Abstimmung mit der zustandigen
Naturschutzbehérde

G 3 Reaktivieren der Primiraue

Initiierte Sohlauthéhung: keine zeitliche Beschrankung*
Bauliche Umsetzung: Abstimmung mit der zustandigen
Naturschutzbehérde (vgl. S 9 — Anheben der Sohle)

G 4 Extensivieren der Nutzung

Keine zeitliche Beschriankung

unter Beachtung der sensiblen Zeitraume gewassertypischer Tierarten
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Hinweis zu Tab. o:

gelangen kann.

e Einzelfallbezogen ist eine Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde durchzufiihren.

e Bei Mafdnahmen im bzw. am Gewdsserbett sind rechtzeitig die zustidndige untere Fischereibehérde, der Fischereibe-
rechtigte (Inhaber des Fischereirechtes) und der Pachter des Fischereirechtes einzubeziehen und zu informieren.

e Zur Vermeidung von Schiden am Fischbestand ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten im und am Gewisserbett
daftir Sorge zu tragen, dass der Fischbestand weitestgehend in angrenzende, nicht betroffene Gewésserabschnitte

An den Ufern treffen die Lebensgemeinschaften der Aue
und der Fliefigewdsser unmittelbar aufeinander. Daher
profitieren charakteristische, an Ufern vorkommende
Tier- und Pflanzenarten nicht nur von Gewisserent-
wicklungsmafinahmen, welche die Ufer betreffen,
sondern auch von MafRnahmen, die an der Sohle und
im Gewisserumfeld durchgefiihrt werden. Wihrend
Mafdnahmen an der Sohle und am Ufer sich vor allem
Uber eine Zunahme des Strukturreichtums positiv auf
die Biotopvielfalt und somit auch auf die Artenvielfalt
auswirken, ist bei Mafdnahmen im Gewisserumfeld
insbesondere die flichenhafte Zunahme geeigneter
Lebensraume entscheidend fiir die Ausbildung cha-
rakteristischer Lebensgemeinschaften.

Der Zeitpunkt und die rdumliche Ausdehnung der
Mafinahmen sind so zu gestalten, dass sensible Zeit-
rdume (vor allem Brut-, Laich- und Aufwuchsphasen)
ausgespart werden und Riickzugsriaume fur die aquati-
schen und semiterrestrischen Lebewesen erhalten blei-
ben. Tabelle g gibt eine Orientierung, zu welcher Jahres-
zeit Mafdnahmen der Gewisserunterhaltung und des
Gewisserausbaus durchgefuihrt werden sollten.

In den Mafnahmensteckbriefen werden die unter-
schiedlichen Arten der jeweiligen Mafnahmenum-
setzung in ihren Auswirkungen naher erldutert (z.B.
unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Mahd/
Krautung der Gewissersohle).

Thiringer Landesanstalt
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4.2.2 Entscheidungsgrundlagen fiir die Aus-
wahl von Maf¢nahmen der Gewisserun-
terhaltung und -entwicklung

Anhand der Abbildung 27 soll im Folgenden erlautert
werden, auf welche Weise sich die wirksamsten Még-
lichkeiten furr eine Gewéasserentwicklung im konkreten
Fall ermitteln lassen. Die Ziffern beziehen sich auf die
Nummerierung in der Abbildung; die Buchstaben-
Zahlenkombinationen stellen den Bezug zum MafR-
nahmensteckbrief her. Im dargestellten Entscheidungs-
baum werden jeweils vorherrschende bzw. typische
Mafinahmenzuordnungen dargestellt. Im Einzelfall
kénnen bei Mainahmenumsetzungen wegen der ver-
schiedenartigen Ausprigungen der Mafinahmen an-
dere Lésungen und Zuordnungen gefunden werden.

Ist-Zustand = Ziel-Zustand?

1. Zunichst stellt sich die Frage, ob sich ein bestimm-
ter Bach oder Fluss evtl. schon in dem Zustand be-
findet, der fiir das Gewisser angestrebt wird. (Wie
in Kapitel 4.1 beschrieben, wird das lokale Entwick-
lungsziel unter Beriicksichtigung der Bewirtschaf-
tungsziele und des Mafinahmenprogramms ab-
geleitet.) Kann diese Frage bejaht werden, ist ein
Skologisch guter Zustand also bereits erreicht, so
darf sich gemafd den Anforderungen der WRRL der
Zustand nicht zum Negativen hin verandern (Ver-
schlechterungsverbot?). Die Devise lautet daher:

— Schutz und Erhalt

Das Gewisser darf sich frei entfalten: Struktu-
ren und Habitate entstehen, verdndern sich, ver-
schwinden mitunter wieder, um andernorts neu zu
entstehen. Schutz und Erhalt bedeutet also nicht,
dass sich nichts verindern darf. Vielmehr diirfen
lediglich keine Eingriffe mit negativen Folgen fur
das Gewisser vorgenommen werden. Mafinah-
men im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
sind hiervon ausgenommen, miissen aber mit der
nétigen Umsicht vorgenommen werden.

Wenn der Ist-Zustand nicht dem Ziel-Zustand ent-
spricht, lautet die Devise:

— Gewaisserentwicklung fordern

7 Die Verschlechterung von einem sehr guten Zustand
zu einem guten Zustand infolge einer neuen nachhaltigen
Entwicklungstitigkeit des Menschen ist unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt.

2. Entwicklungsraum ,erschliefRbar oder vorhanden“?
Die Suche nach den besten Méglichkeiten fur eine
Férderung der Gewdsserentwicklung beginnt mit
der Frage, ob dem Gewisser Entwicklungsraum zur
Verfiigung steht oder ob zusitzlicher Raum verfiig-
bar gemacht werden kann, beispielsweise mit dem
Erwerb weiterer Flichen oder mit einer fallbezo-
genen Entschadigung des Eigentlimers. Hinweise
zur Ausweisung und Dimensionierung eines Ent-
wicklungskorridors kénnen dem Anhang 2 ent-
nommen werden.

3. Eigendynamik méglich?

Ist ausreichend Raum vorhanden oder erschlief-
bar, stellt sich als Néachstes die Frage, ob eine ei-
gendynamische Entwicklung mdoglich ist. Ist dies
der Fall, greifen die MaRnahmen, die vom Be-
lassen naturnaher Strukturen bis zur gezielten
Entwicklung naturnaher Uferstrukturen reichen
(z.B. Initiilerung von Strukturen durch Totholz).
Allerdings sind in vielen Fallen Ufer- und Sohlenbe-
festigungen so stabil, dass eine eigendynamische
Entwicklung in akzeptabler Zeit nicht méglich ist.
In diesen Fillen muss der Bach oder Fluss gezielt
sentfesselt“ werden, um so die Fihigkeit zur eigen-
dynamischen Entwicklung wieder zu erlangen. Eine
Neutrassierung des Gewdssers ist angezeigt, wenn
die Lage — z. B. eine Hochlage am Talrand — eine
gezielte eigendynamische Entwicklung nicht oder
nur sehr eingeschrankt erméglicht.

4. Sohlanhebung méglich?

Der nichste Schritt ist die Frage, ob die bestehende
Sohllage verindert, also angehoben werden kann.
Gemeinsam mit einer Anhebung der Sohle kann im
Idealfall die natiirliche Aue (Primiraue) des Gewis-
sers mit in die Entwicklung einbezogen werden. Ist
eine umfassende Anhebung der Sohle nicht méglich
— zumeist sind Hochwasserschutz- und Vorflutan-
spriiche der Grund — kann eine tiefer gelegene Aue
(Sekundiraue) die Abflussfunktionen des Gewis-
sers und den Hochwasserschutz mit den Anforde-
rungen an eine naturnahe Gewasserentwicklung in
Einklang bringen. Bei der Entwicklung von Sekun-
ddrauen ist sowohl eine bauliche Umsetzung als
auch eine eigendynamische Entwicklung moglich.

5. Strukturierung innerhalb des Gewisserprofils maglich?
Steht fiir das Gewisser kein Entwicklungsraum zur
Verfiigung, stellt sich die Frage, ob eine Strukturierung
innerhalb des bestehenden Gewisserprofils méglich
ist. In vielen Fillen sind die Profile so dimensioniert,
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Ist-Zustand

Ziel-Zustand?

Schutz und Erhalt!

Belassen naturnaher Strukturelemente der
Sohle (S 6)

Belassen von Uferabbriichen (U 3)
Belassen und Schitzen naturnaher
Uferstrukturen (U 5)

Erhalt und Entwickeln gewéssertypischer
Geholzbestande (U 6)

Erhalt des Entwicklungskorridors

I

Gewasserentwicklung fordern!

2 Entwicklungsraum ,erschlieRbar oder vorhanden“?

(s. Anhang 2)

- Ausweisen eines Entwicklungskorridors

- Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung
in den Gewasserentwicklungskorridor (G 1)
- Extensivieren der Nutzung (G 4)

4

5 Strukturierung innerhalb des Gewasserprofils moglich?

$

$

3 Eigendynamik moglich?

- Entfernen naturferner
Sohlenbefestigungen /

$

¥

Zulassen des Verfalls
naturferner
Sohlenbefestigungen (S 5)

Belassen naturnaher
Strukturelemente der
Sohle (S 6)

Beseitigen kleinerer
Wanderhindernisse
(<0,5m) (S 7)
MaRnahmen zur gezielten
Entwicklung der
Sohlstruktur (S 8)
Belassen von
Uferabbrichen (U 3)
Belassen und Schiitzen
naturnaher Uferstrukturen
(U5)

MalRnahmen zur gezielten
Entwicklung naturnaher
Uferstrukturen (U 7)

\

Entfernen naturferner
Sohlenbefestigungen /

- Belassen naturnaher
Strukturelemente der Sohle

Zulassen des Verfalls (S6)

naturferner

Sohlenbefestigungen

(S5)

Beseitigen kleinerer
Wanderhindernisse

(<0,5m)(S7)
MaRnahmen zur

gezielten Entwicklung
der Sohlstruktur (S 8)
Zulassen des Verfalls

naturferner

- Beseitigen kleinerer
Wanderhindernisse
(<0,5m)(S7)

- MalBnahmen zur gezielten
Entwicklung der
Sohlstruktur (S 8)

- Ersetzen naturferner
Uferbefestigungen durch
naturnahe Bauweisen (U 2)

- Belassen und Schitzen
naturnaher Uferstrukturen

Uferbefestigungen (U 3) (U5)

Entfernen naturferner
Uferbefestigungen (U 4)

Neutrassierung

- Erhalt und Entwickeln
gewadssertypischer
Geholzbestande (U 6)

Gewasserpflege optimieren!

Raumen der Sohle (S 1)

Beseitigung lokaler Abflusshindernisse (S 2)
Krauten (S 3)

MaRnahmen zur Sohlensicherung (S 4)
Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse
(<0,5m)(S7)

Vorgaben fur ausgewahlte bauliche Anlagen
(s 10)

Mahen der Boschungen (U 1)

MaRnahmen zur Ufersicherung / Ersetzen
naturferner Ufersicherungen durch
naturnahe Bauweisen (U 2)

Erhalt und Entwickeln gewdssertypischer
Geholzbestande (U 6)

@

4 Sohlanhebung moglich?

¥

¥

- Anheben der Sohle (S 9)
- Reaktivieren der
Priméaraue (G 3)

Entwickeln/
Anlegen einer

Sekundéaraue (G 2)

Grad der Naturnahe

e
‘ = nein

Grad der

Restriktionen

Abb. 27: Entscheidungsbaum fiir Mafdnahmen zur Gewisserunterhaltung und -entwicklung
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dass Sohlenstrukturen wie Binke und Totholz in ge-
wissem Umfang toleriert werden kénnen. Sind inner-
halb des Profils keine oder nur geringfligige Struktu-
rierungen moglich, kénnen naturferne Sohlen- und
Ufersicherungen zumindest durch naturnahe Bauwei-
se ersetzt werden, um die Biotopqualitdt im Rahmen
des Mdoglichen zu verbessern.

— Gewaisserpflege optimieren

Scheiden auch Strukturierungen innerhalb des vor-
handenen Profils aus, bleiben im letzten Schritt
noch Mdglichkeiten, die Gewisserpflege zu op-
timieren. Hierfiir stehen zahlreiche, an die un-
terschiedlichen Nutzungsanspriiche angepasste
Methoden zur Verfiigung, beispielsweise ein opti-
mierter Schnitt der Gewiassersdume (Mahd) oder
die Geholzpflege.

Diese systematische, schrittweise Auswahl der Maf3-
nahmen fihrt dazu, dass die Méglichkeiten und Gren-
zen der Gewisserentwicklung in enger Abstimmung
mit den Triagern der Gewisserunterhaltung ausgelo-
tet werden. Es gilt, Biche und Fliisse im Rahmen des
Mdoglichen wieder naturndher zu gestalten, um den
gultigen gesetzlichen Anforderungen mit méglichst
effizientem Mitteleinsatz nachzukommen.

4.2.3 Mafdnahmensteckbriefe

Die MaRnahmen werden in den Steckbriefen in einer
einheitlichen tabellarischen Form beschrieben. Die
MaRnahmensteckbriefe sollen einen kompakten Uber-
blick zu folgenden Aspekte geben:

e  Kurzbeschreibung und Ziele

Es wird erldutert, was unter der betreffenden
Mafinahme zu verstehen ist. Ebenso wird umris-
sen, was mit der Durchfihrung der Mafinahme
erreicht werden soll.

e Auswirkungen auf die biologischen Qualitits-
komponenten

Die meisten Mafinahmen haben direkte Auswir-
kungen auf die Biotopqualitit fiir die Fische (inkl.
Rundmauler), fiir die Wirbellosenfauna (Makro-
zoobenthos) und fur die Wasserpflanzen (Makro-
phyten). Der vorherrschende Mafdnahmeneffekt
fur diese biologischen Qualititskomponenten
der WRRL wird in den Steckbriefen anhand einer
flinfstufigen Skala erlautert:

= signifikant negative Auswirkung
= negative Auswirkung
)

geringe Auswirkung

+ = maRig positive Auswirkung

++ = signifikant positive Auswirkung
| = keine direkte Auswirkung

Bei technischen Mafnahmen wie z.B. Sohlen-
sicherungen kénnen sowohl negative als auch
positive Wirkungen auftreten. Beispielsweise
kénnen sohlenstitzende Mafinahmen grund-
satzlich positive Effekte durch die Verbesserung
der Besiedlungsbedingungen haben und gleich-
zeitig durch das Einbringen typfremden Materials
gewissertypferne Arten férdern.

Beispielabbildungen

Fotos illustrieren die Inhalte des Steckbriefes auf
anschauliche Art und Weise.

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Welche Punkte zu beachten sind, bevor mit der
Planung und Umsetzung der jeweiligen Mafinah-
me begonnen werden kann, wird unter der Uber-
schrift ,,Rahmenbedingungen / Handlungsspiel-
raum* erldutert. Das heifdt, es wird auf bestimmte
Voraussetzungen hingewiesen, die — je nachdem,
ob sie erfillt sind oder nicht — die Durchftihrung
einer MaRnahme als zielfiihrend oder nicht ziel-
fihrend erscheinen lassen. Zudem werden evtl.
vorhandene weitere Aspekte genannt, die sich auf
die Mafdnahme auswirken kénnen und die es da-
her bereits im Vorfeld zu berticksichtigen gilt, um
eine vorausschauende Ausrichtung der Mafdnah-
me zu gewihrleisten.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Wenn anhand der Rahmenbedingungen und des
Handlungsspielraums festgestellt wird, dass sich
eine bestimmte Mafinahme zielfuhrend umset-
zen ldsst, sind Hinweise fiir die praktische Um-
setzung von Interesse — seien es Angaben zu bio-
topschonenden Vorgehensweisen, zu geeigneten
Zeitraumen oder zu Materialien und Verfahren.
An dieser Stelle werden die Mafinahmen konkre-
tisiert, wobei jedoch keine ,Bauanleitung* gege-
ben wird. Stattdessen wird hierzu auf entspre-
chende Literaturquellen verwiesen.
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Kurzbeschreibung und Ziele

Ein Rdumen der Sohle ist in naturnahen Gewissern mit ausgeglichenem Geschiebehaushalt nicht erforder-
lich. Ein regelmifiges Rdumungserfordernis besteht i.d.R. in nicht stindig wasserfiihrenden Gewissern
bzw. Griben, v. a. in landwirtschaftlichen Entwisserungsgraben mit hohem Stoffeintrag bzw. starker N&hr-
stoffanreicherung des Wassers, aber auch in Miihlengriaben. Weiterhin kann ein Mindestabflussvolumen fiir
den Hochwasserabfluss erforderlich sein.

Das Entfernen der aufgelandeten Sedimente (organische Auflagen, Schlamm, Sand, Kies) ganzer Gewis-
serabschnitte in Bachen und kleinen Fliissen dient dem Wiederherstellen der Sohllage bzw. dem Wieder-
herstellen ausreichender Vorflutverhiltnisse. In der Regel wird das Rdumen der Sohle mit einem Bagger
durchgefiihrt; in kleineren Gewissern kann es auch von Hand mit Schaufel und Spaten erfolgen.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Auswirkungen abhingig von Einsatzweise des Baggers und der Ausdehnung der Mafinahmen:
Fische: - bis - Makrozoobenthos: - bis - Makrophyten: - bis --

Beispielabbildungen

Abb. 28:  Riumung eines Gewdssers im besiedelten Abb. 29:  Réhrichtaufwuchs lber Sedimentanlan-
Bereich (Foto: S. Merx) dung im besiedelten Bereich
(Foto: M. Schmidt)
Beim Entfernen aufgelandeter Sedimente sollen wertvol-
le Strukturen erhalten bleiben und von einer Riumung
ausgenommen werden (vgl. Mafinahmensteckbrief S 6 —
Belassen naturnaher Strukturelemente der Sohle)

Abb.30:  Graben Wolkramshausen nach Sohlraumung Das Réiumgut sollte wie hier einige Tage lang seitlich abgela-
(Foto: H. Thiemt) gert werden.
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Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Auflandungstendenzen werden oft erheblich geférdert durch iibermafiigen Sedimenteintrag aus angren-
zenden Nutzflichen.

Eine Sohlrdumung ist in der Regel unumginglich, wenn die bordvolle Abflussleistung erheblich reduziert ist
oder die Vorflutverhiltnisse beeintrachtigt werden.

Der Handlungsspielraum wird definiert durch folgende Rahmenbedingungen:

- Nutzungen, die vom Erhalt der Vorflutverhiltnisse abhingig sind, und deren Intensitit,
- hohe Anspriiche an den Hochwasserschutz im besiedelten Bereich,

- aktueller Zustand des Gewdssers (v.a. Ausbauzustand).

Das Ridumen der Sohle soll grundsatzlich nur nach Bedarf durchgefiihrt und im Rahmen der Méglichkeiten
optimiert werden (vgl. Mafdnahmensteckbrief S 2 — Beseitigung lokaler Abflusshindernisse).

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Stiandig wasserfiihrende und flieRende Gewisser (inkl. Miihlengriben)

Sohlriumungen haben radikale Auswirkungen auf die Geschiebebilanz, die gewachsenen Gewisser-
strukturen und auf die vorhandenen Lebensgemeinschaften. Daher sollten sie so weit wie méglich vermie-
den werden und es sollte eine selektive Riumung an hydraulisch wichtigen Bereichen angestrebt werden.

Als eine bessere Alternative zu wiederholten Sohlriumungen sollten vorkehrende Mafinahmen zur
Vermeidung bzw. Verminderung von Auflandungen ergriffen werden. Dies kann z.B. durch das An-
wenden angepasster Bewirtschaftungsweisen im Einzugsgebiet sowie ggf. der Regenwasser- und
Mischwasserreinigung geschehen. Auch das Anlegen ausreichend breiter Uferstreifen kann eine
sinnvolle Mafinahme zur Verminderung des Sedimenteintrags darstellen (s. Mafnahmensteckbrief
G 1 — Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung in den Gewdsserentwicklungskorridor), ebenso das
Anlegen von Sedimentfingen. Nicht zuletzt stellt das Anpassen oder Umgestalten des Gewisserprofils ein
probates Mittel dar, um Auflandungen zu vermeiden bzw. zu vermindern (z.B. durch das Ersetzen von
Durchlissen durch Briicken oder durch gréflere Dimensionierung von Durchlissen).

Wenn sich eine Sohlrdumung nicht vermeiden lisst, sollten die folgenden Hinweise befolgt werden, um eine
mdglichst schonende Durchfiihrung der Sohlriumung zu gewihrleisten, d. h. die Sohlstrukturen méglichst
wenig zu verletzen und damit den Fischen, Muscheln und Amphibien wenig Schaden zuzuftihren:

- Die Mafinahme soll im Laufe mehrerer Jahre in kurzen Abschnitten erfolgen. Die Abschnitte sollten ma-
ximal das 10fache der Gewisserbreite umfassen. An ausreichend grofien Flief3gewissern sollte die Riu-
mung halbseitig und abschnittsweise durchgefiihrt werden, um giinstige Regenerationsbedingungen fiir
die Biotope und Lebensgemeinschaften zu schaffen.

- Um verdriftete Tiere nicht zweimal zu erfassen, soll die Sohle stromaufwirts gerdumt werden.

- Ein voribergehendes Trockenlegen des Gewasserbetts zur Riumung ist nicht zu verantworten.

- Der Zeitpunkt der Durchfiihrung ist auf die Schonzeiten der im Wasser lebenden Tierwelt abzustimmen:
Im Tiefland (ohne Verbindung zu Gewéssern der Bachforellen- und Aschenregion) ist der beste Zeit-
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Du
ein

punkt von September/Oktober bis zum ersten Frost. Im Mittelgebirge kann die Raiumung zwischen Juli
und September erfolgen (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1).

Fische, Amphibien und Muscheln sollen aus dem abgelagerten Raumgut abgesammelt und wieder ein-
gebracht werden. Zudem ist das Raumgut generell einige Tage seitlich abzulagern und dann erst abzu-
fahren, um verbliebenen Tieren die Riickkehr in das Gewisser zu ermdglichen.

Wichtig fur eine rasche Wiederbesiedlung der gerdumten Sohle ist es, dass Kolke, BéschungsfuRbereiche
und Aufweitungen von der Riumung ausgeklammert werden. Auch Schotter-, Kies- und Sandbinke sind
méglichst zu erhalten. (Falls es unumgiénglich ist Kiesauflandungen zu rdumen, ist die Raumung mit
den Laichzeiten der im Gewisser lebenden Fischarten abzustimmen, so dass der o.g. Zeitraum ggf. zu
modifizieren ist.)

Beseitigung von Substraten, die Faulschlamm enthalten, nur auf besonders kurzen Rdumstrecken und zu
Zeiten niedriger Wassertemperaturen.

Das Raumgut kann auf den angrenzenden Flichen verteilt werden, sofern nicht besondere rechtliche
oder 6kologische Griinde (stoffliche Belastung) dagegen sprechen.

rch strukturférdernde Mafinahmen, wie z. B. das Einbringen von Totholz, |isst sich die Restrukturierung
es gerdumten FlieRgewissers beschleunigen (vgl. MaRnahmensteckbrief S 8 — Mafinahmen zur gezielten

Entwicklung der Sohlstruktur).

Wiederholt trockenfallende Griben und/oder Griben mit iiberwiegend stehendem Wasser
(Entwasserungsgraben)

Entwisserungsgriben bediirfen in der Regel zu ihrer Erhaltung einer wiederkehrenden Sohlraumung.

Baggern ist wesentlich schonender als Frisen. Auf den Einsatz einer Grabenfrise ist zu verzichten, weil
sie Tiere und Pflanzen besonders stark schadigt.

Bei der Grabenrdumung kénnen sich aus Griinden des Arten- und Biotopschutzes sehr komplexe
Anforderungen an Geriteeinsatz, Zeitpunkt des Einsatzes und Reihenfolge der Raumung einzelner Gra-
ben ergeben. Diese Aspekte lassen sich am besten durch einen gezielten Grabenpflege- und Entwick-
lungsplan klaren, der in Zusammenarbeit von Naturschutzbehérde und Unterhaltungstriger erstellt
wird.

Auch an Griben soll die Sohlrdumung abschnittsweise iiber mehrere Jahre gestaffelt erfolgen. Es sollen
nicht mehr als 20% der Grabenlinge gleichzeitig geraumt werden. Eine halbseitige Riumung ist auf-
grund der geringen Gewdssergrofe nur selten praktikabel. Ansonsten gelten die gleichen Grundsitze
wie bei stindig wasserflihrenden Gewissern.

Das heifdt, grundsitzlich soll auch bei Griben versucht werden, die Rahmenbedingungen so zu ver-
dndern, dass Rdumungen vermieden oder wenigstens ihre Haufigkeit reduziert werden kann. Durch
die Anlage von flachen, nicht erodierenden Grabenbéschungen sowie die Anlage von beidseitigen Ge-
wisserrandstreifen |dsst sich der Bedarf von Grabenrdumungen vorausschauend auf ein Minimum be-
schranken.

L#
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Kurzbeschreibung und Ziele

Zu dieser Mafdnahme gehéren das Entfernen lokaler Auflandungen, das Beseitigen von Totholz und anderen
lokalen Abflusshindernissen wie Schlamm-, Sand- und Kiesbinken, die den Querschnitt értlich einengen,
und das Entfernen von Geschwemmselnestern aus Asten und Laub. Derartige Abflusshindernisse werden
lokal beseitigt, um ein ausreichendes Abflussvermégen an lokalen Engstellen zu erhalten bzw. wiederherzu-
stellen oder um eine Abdrift von Totholz in Ortslagen hinein zu verhindern.

Das Beseitigen kiinstlicher Abflusshindernisse, die z. B. durch Bauschutt und Mill verursacht werden kén-
nen, wird in dem vorliegenden Steckbrief nicht behandelt.

Auswirkungen auf die biologischen Qualitiatskomponenten

Fische: - Makrozoobenthos: - Makrophyten: -

Beispielabbildungen

Abb.31:  Verklausung in einem unkritischen Umfeld Abb. 32: Totholz in Innenstadtlage
(Foto: K. Léscher) (Foto: U. Koenzen)
Hier muss das Abflusshindernis beseitigt werden.

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Die Beseitigung von Totholz und értlichen Auflandungen fiihrt zumeist zu einer Beeintrichtigung von Ge-
wiisserstruktur und Stromungsvielfalt. Neben der positiven Wirkung értlicher Abflusshindernisse auf Struk-
tur- und Strémungsvielfalt im Gewisser gehéren die dadurch geférderten, 6rtlich begrenzten Ausuferungen
bei Hochwasser zur natiirlichen Auendynamik kleiner FlieRgewisser.

Generell ist daher Folgendes zu beachten:
- Der hydraulische Spielraum soll so weit wie méglich ausgeschépft werden. Im Wald besteht z. B. weniger

Handlungsbedarf als in Ortslagen. Wenn durch ein Nichteingreifen dagegen ein Weg oder ein Briicken-
bauwerk gefihrdet wird, besteht Handlungsbedarf.
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Abflusshindernisse sollten generell nur noch in besonders begriindeten Einzelfillen entfernt werden.
Wenn beispielsweise angrenzende Flichen fir eine eigendynamische Verlagerung des Gewéssers zur
Verfiigung stehen, sollten Abflusshindernisse belassen werden (vgl. MaRnahmensteckbrief S 6 — Belassen
naturnaher Strukturelemente der Sohle).

Vorrang vor der Entnahme von Totholz hat dessen Umlagerung und ggf. Fixierung in einer fur die Erhal-
tung der hydraulischen Leistungsfihigkeit unkritischen Form (s. Mafinahmensteckbrief S 8 — Mafinah-
men zur gezielten Entwicklung der Sohlstruktur).

Spielraum fur das Belassen von Totholz im Gewésser kann auch durch den Bau von Treibholzfingen
geschaffen werden. Dadurch wird die Hochwassergefihrdung durch Verlegung bzw. Verklausung von
Totholz in Siedlungsbereichen vermieden. Die Raumung der Treibholzfinge soll ereignisbezogen erfolgen
(insbesondere nach Hochwassern) und in sinnvollen Intervallen (z.B. jahrlich).

Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Entfernen lokaler Auflandungen

Der Baggereinsatz stellt das vertriglichste Riumgerit dar.

Ein voriibergehendes Trockenlegen des Gewisserbetts zur Raumung von Auflandungen ist zu unterlas-
sen.

Eine Verbreiterung oder Eintiefung des urspriinglichen Gewésserprofils ist zu vermeiden.

Beim Entfernen aufgelandeter Sedimente sollen wertvolle Vegetationsstrukturen grundsitzlich erhalten
bleiben und von einer Raumung ausgenommen werden (vgl. MaRRnahmensteckbriefe S 1 — Rdumen der
Sohle und S 6 — Belassen naturnaher Strukturelemente der Sohle).

Der Zeitpunkt der Durchfiihrung ist auf die Schonzeiten der im Wasser lebenden Tierwelt abzustimmen:
Im Tiefland (ohne Verbindung zu Salmonidengewidssern) ist der beste Zeitpunkt von September/Oktober
bis zum ersten Frost. Im Mittelgebirge kann die Manahme zwischen Juli und September durchgefiihrt
werden (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1).

Beseitigen von Totholz

Eine Entnahme von Totholz ist auf das unbedingt notwendige Mafd zu beschrinken. Dabei ist eine raum-
liche und zeitliche Staffelung der Totholzentnahme anzustreben.

In den Feinmaterialreichen Mittelgebirgsbichen (Typen 5.1 und 6) und den Loss-lehmgepriigten Tieflandbd-
chen (Typ 18) sollte auf die Entnahme von Totholz unter Berticksichtigung von Sicherheitsaspekten ganz
verzichtet werden, da hier die Totholzmenge eine zentrale Steuerungsgréfle fiir die Gewidssermorpholo-
gie sowie fiir das Habitat- und Nahrungsangebot darstellt.
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Krauten (S 3)

Kurzbeschreibung und Ziele

Die Sohlkrautung ist an geholzfreien, ausgebauten Biachen und kleinen bis mittelgrofien Fliissen im Flach-
land eine wiederkehrende Unterhaltungsarbeit, um den ordnungsgemifen Wasserabfluss zu erhalten. In
Einzelfillen kann es auch notwendig sein, wegen der Gefahr einer zu starken Sauerstoffzehrung Kraut in
langsam fliefdenden Gewdssern zu schneiden.

Beim Einsatz des Mihkorbes wird das Mihen und das Herausnehmen des Bewuchses von Sohle und Bé-
schungen i.d.R. in einem Arbeitsgang durchgefiihrt (vgl. Manahmensteckbrief U 1 — Mdhen der Boschun-

gen).

Je nach Einsatzweise, Art des Bewuchses und der Sohlbeschaffenheit erfolgt beim Einsatz des Mihkorbes in
begrenztem Umfang auch eine Entfernung von Auflandungen (Teilriumung der Gewéssersohle, vgl. Maf3-
nahmensteckbrief S 1 — Ridumen der Sohle).

Das Mihen mit dem Mihboot umfasst das Mihen der Wasserpflanzen von einem Boot aus mittels Messer-
balkenmihwerk. Das Mahboot wird vor allem an etwas grofleren, ausgebauten und meist langsam fliefen-
den Gewdssern mit erheblichem Wasserpflanzenbewuchs eingesetzt.

An kleineren Gewissern kann das Krauten auch per Hand mit Sense und Forke/Gabel erfolgen.

Zur ordnungsgemifien Durchfithrung gehoren auch Auffangen, Abtransport und sinnvolle Verwertung des
Méihgutes (Kompost, Biogas).

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Auswirkungen abhangig von Art und Weise des Krautens:

Fische: - bis -- Makrozoobenthos: - bis - Makrophyten: o bis -

Beispielabbildungen

Abb. 33:  Mihbooteinsatz in Erfurt Abb. 34:  Verladen und Abtransport des Mihgutes in
(Foto: S. Ring) Erfurt (Foto: S. Ring)
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Abb. 35:  Manuelle Stromrinnenmahd mit der Motor- Abb. 36:  Zustand der Vegetation ein Jahr spater
sense in einem zugewachsenen Dorfbach (Foto: S. Beese)
(Foto: S. Beese) Die urspriinglich noch erforderliche Erstmahd ist hier bereits
unnotig. Zusdtzlich erhoht sich die Artenvielfalt der Wasser-
pflanzen.

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Allgemeiner Hinweis

Bei durchgehendem Ufergehélzbestand mit starker Beschattung kann sich nur eine geringe Menge an Was-
ser- und Sumpfpflanzen entwickeln. Unter solchen Bedingungen ist ein Entkrauten nicht erforderlich (s.
Mafinahmensteckbrief U 6 — Erhalt und Entwickeln gewdssertypischer Gehdlzbestinde).

Méahkorb

Fir den Mihkorbeinsatz ist das Befahren einer Uferseite erforderlich. Falls ein durchgehender Weg oder
ein befahrbarer Randstreifen nicht vorhanden ist, miissen Abstimmungen mit den Anrainern bzw. Flachen-
pachtern erfolgen. Vereinzelte Ufergehélze auf der Arbeitsseite des Mihkorbes kénnen geduldet werden,
erschweren jedoch den Einsatz.

Méihboot

Fiir den Einsatz eines Mihbootes ist eine Wassertiefe von mindestens 40 bis 50 cm erforderlich. Viele Flief2-
gewisser werden fir den Mahbooteinsatz voriibergehend aufgestaut. Da anders als beim Mahkorbeinsatz
eine durchgingige Befahrbarkeit der Gewisserrinder nicht erforderlich ist, kann der Mahbooteinsatz un-
abhingig vom Vorhandensein gewisserparalleler Wege und von unterhaltungstechnischen Hindernissen
erfolgen. Lokal missen Einsetzstellen fiir das Mahboot sowie Zuwegungen vorhanden sein, um das Mihgut
abfahren zu kénnen.

Krauten per Hand

Das Krauten per Hand kann noch flexibler als das maschinelle Krauten durchgefiihrt werden. Es erfordert
keine Abstimmung mit Anrainern bzw. Flichenpichtern, da das Mahgut abtreibt und an entsprechender
Stelle aus dem Gewisser entnommen werden kann. Zudem kann diese extensive Handarbeit zeitweilig und
punktuell erfolgen. Der zeitliche und personelle Aufwand ist jedoch hsher als beim Mihkorbeinsatz.
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Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Habitatschonendes Krauten bedeutet:

- Die Haufigkeit des Entkrautens in belichteten Gewdssern mit tiberméfligem Pflanzenwuchs richtet sich
nach den Erfordernissen des Wasserabflusses. Eine Krautung soll nur an den Abschnitten erfolgen, an
denen sie aus hydraulischen Griinden unumginglich ist. Unterschiede in der Entwicklung der Wasser-
pflanzen treten innerhalb eines Gewidssers sowohl in raumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht auf (z.T.
starke Schwankungen von Jahr zu Jahr).

- An gréfleren Gewissern, die ausreichend breit und tief sind oder an denen diese Bedingungen durch
Aufstau geschaffen werden kénnen, sollte das Miahboot anstelle des Mahkorbes eingesetzt werden. Ex-
tensive Handarbeit stellt die schonendste Art der Sohlkrautung dar und ist anstelle von wiederkehrendem
Geréteeinsatz nach Méglichkeit zu bevorzugen.

- Das Gewisserbett sollte nicht vollstindig ausgemiht werden, sondern es sollten méglichst grofie und
zusammenhingende Teilbereiche des Gewissers ausgespart bleiben, damit die von den Pflanzen abhin-
gigen Tiere geschont werden und die Samenbildung der Wasserpflanzen gesichert wird. Méglichst beid-
seitiges Schonen der Ubergangszonen Wasser — Land.

- Wenn die Gewisser breit genug sind, ist ein alternierendes Entkrauten, also ein versetztes Mihen der
linken und rechten Gewisserhilfte zu bevorzugen. Dabei soll das riumliche Muster von geschonten und
gekrauteten Bereichen iber mehrere Jahre hinweg beibehalten werden (rdumliche Konstanz).

- Krauten einer Mittelgasse (Stromrinnenmahd): Es wird lediglich ein geschwungener Stromstrich
in etwa halber Sohlbreite (bzw. entsprechend dem jeweiligen hydraulischen Spielraum) freigemiht
(s. Abb. 37). Bei hohen Abflussmengen fliefdt das Wasser frei iiber die Vegetation hinweg, wohingegen
sich mittlere und geringe Wassermengen in der Stromrinne konzentrieren. Dadurch wird sowohl eine tur-
bulente Strémung im Bach erméglicht und somit eine gute Sauerstoffversorgung sichergestellt als auch
eine giinstige Beschaffenheit der Gewéssersohle erzielt. Es ist zu beachten, dass eine Stromstrichmahd
nur an natirlichen Gewéssern mit ausreichender Wasserfiihrung und einem Gefille von mindestens 1%o
erfolgreich angewandt werden kann.

- Einhalten einer Krautungsmindesthohe iiber der Sohloberkante (Mahd mindestens etwa 10 — 20 cm Uber
Sohlniveau).

- Auffangen und Herausholen des Krautes, das beim Einsatz abtreibt: Um Fiulnisprozesse und damit
verbundene Belastungen des Gewissers zu vermeiden, sollten die abgetriebenen Pflanzen bei jeder Ent-
krautung unterhalb der gekrauteten Strecke aufgefangen und herausgeholt werden. Das geschnittene
Kraut ist soweit méglich 1— 2 Tage gewdssernah zu belassen, um das Zurtickwandern von Organismen an
und in das Gewisser zu gewdhrleisten. Anschliefend sollte es von der Béschungsoberkante abgerdumt,
abtransportiert und fachgerecht kompostiert werden, um so eine Anreicherung der Nihrstoffe auf der
B&schung mit ihren negativen Folgen fiir die Pflanzen- und Tierwelt zu verhindern.

- Moglichst spate Krautung (Juli bis September) (vgl. Tab.g in Kap. 4.2.1).

- Arbeitsintervall zum Krauten: Hindernisbeseitigung bei Bedarf, wenn méglich seltener als einmal
jahrlich.
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5-7 fache Breit
h ache Breite +

Pflanzen und Sandablagerung

Abb.37:  Prinzip der Stromstrich-
mahd (Quelle: Mapsen &
TENT 2000)

Oben: Beispiel fiir das Freimihen

eines geschldngelten Strémungs-

weges

Links: Die Stromrinne sollte ge-
schlingelt im tiefsten Gewisser-

strich gemaht werden und nicht

Pflanzenmahd im Stromstrich pauschal in der Mitte.

Mihkorb

Folgende Hinweise sind aus Griinden einer Schonung der Lebensgemeinschaften und der Gewisserstruktur
zusatzlich zu den tbrigen Hinweisen zwingend einzuhalten:

- Kein Antasten bzw. Ausrdaumen der Gewissersohle: Gleitschuhe an beiden Enden des Méahkorbes ge-
wihrleisten, dass ein flichenhaftes Durchmischen der oberen Sedimentschichten sowie ein Planieren
des Sohlreliefs vermieden werden.

- Einsatz eines ‘kleinen’ Mihkorbes: Die obige Bedingung lasst sich umso eher erfullen, je kleiner die
Arbeitsbreite des Mihkorbes ist. Kérbe von 4 oder 5 Meter Breite sollten daher durch Mahkérbe mit ge-
ringeren Arbeitsbreiten (max. 3,0 m Breite) ersetzt werden.

- Gute Sicht des Baggerfahrers auf die Gewissersohle, damit die Gewissersohle vom Mihkorb méglichst
wenig angetastet wird. Dies lasst sich i.d.R. durch ein Krauten gegen die FlieRrichtung des Gewissers
erreichen. Ansonsten wiirde der Mihkorb permanent durch Aufwirbelungen in stark getriibtem Wasser
arbeiten.

- Mihen von gegeniiberliegender Boschung und Sohle in zeitlich getrennten Arbeitsgangen. Dadurch kann
vermieden werden, dass sich als unterste Lage im Korb eine dichte, wie ein Filter wirkende Matte aus dem
Mahdgut der Béschungen bildet, welche zahlreiche wirbellose Tiere und Fische am Entkommen hindert.
Dieser negative Effekt kann nur verringert werden, indem der Miahkorb leer ins Wasser eintaucht.
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Verminderung der Gefahr von Fischsterben infolge von Aufwirbelung stark sauerstoffzehrender Fein-
partikeln bei kritisch belasteten Gewdssern: Das Aufwirbeln und Abdriften von Feinpartikeln l4sst sich
auch bei vorsichtigem Mihkorbeinsatz nie vollstindig vermeiden; die Ausbreitung der Schwebstoffwol-
ke in die unterhalb liegenden, in der Regel bereits gerdaumten Gewisserstrecken kann jedoch begrenzt
werden. Dies kann sehr wirkungsvoll durch nicht gerdumte Teilstrecken kurz unterhalb der jeweils zu
raumenden Strecke geschehen, da der dichte Bewuchs der nicht gemihten Abschnitte viele Schwebstoffe
herausfiltert.

Mihboot

Kein Einsatz einer Schleppsense, die iiber die Gewidssersohle gezogen wird. Stattdessen ist ein Messer-
balken zu verwenden, der einen ausreichenden Abstand zur Gewissersohle einhilt. Diese Bedingung
lasst sich vor allem bei kleineren Gewdssern nur erfiillen, wenn die Wassertiefe durch Aufstau vergréfert
wird.

Verminderung der Gefahr einer Aufwirbelung von Feinpartikeln durch den Mihbootantrieb. Durch einen
voriibergehenden Aufstau des Gewissers (Vergréflerung der Wassertiefe) lisst sich dieses Risiko ver-
mindern.

Krauten per Hand

Um eine manuelle Stromstrichmahd durchzufuhren, muss eine im Gewésser stehende Person die Vege-

tation im Stromstrich entfernen, zum Beispiel mit einer Sense, wihrend eine zweite Person das Mahgut mit

einer Forke/Gabel aus dem Wasser holt.
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MalRnahmen zur Sohlensicherung (S 4)

Kurzbeschreibung und Ziele

Die Sicherung der Sohle durch verschiedene bauliche Mafinahmen dient der Vermeidung von (fortschreiten-
der) Tiefenerosion bzw. der Stabilisierung der Gewissersohle bei iibermiRiger Substratverlagerung, die mit
dem Gewissertyp nicht konform geht. Indikatoren des Problems sind z. B. ein kontinuierliches Tieferlegen
der Sohle tiber mehrere Jahre und lingere Laufstrecken oder ein dauerhaftes Sandtreiben.

Auswirkungen auf die biologischen Qualitiatskomponenten

Auswirkungen abhangig von Art und Weise der Sohlensicherung:

Fische:  + bis - Makrozoobenthos:  + bis - Makrophyten:  + bis -

Beispielabbildungen

Abb. 38:  Sohlensicherung mit gewéssertypischem Ma- Abb. 39:  Sohlensicherung durch Totholzeinbau

terial in einem Karstbach (Foto: H. Thiemt) (Foto: A. Kurth)
In diesem Fall besteht keine Moglichkeit fiir eine seitliche

Verlagerung des Gewidissers.

Abb. 40:  Sohlensicherung mit Steinschiittung
aufgrund ausgeprégter Tiefenerosion
(Foto: H. Thiemt)
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Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

- Voreiner Sohlensicherung miissen zunéchst die Ursachen analysiert und méglichst beseitigt werden, z. B.
hydraulische Uberlastungen infolge von Niederschlagswassereinleitungen (vgl. MUNLV NRW 2008), ein
zu schmales Gewisserprofil (Beseitigung durch Aufweitung des Querprofils, s. Mafdnahmensteckbrief
U 7 — Mafinahmen zur gezielten Entwicklung naturnaher Uferstrukturen) oder Uberhéhtes Gefille infolge
starker Laufverkiirzungen (Beseitigung z. B. durch Neutrassierung mit Laufverlangerung in einer Primdr-
aue, s. MaRnahmensteckbrief G 3 — Reaktivieren der Primdraue).

- Erstwenn eine Minderung der Belastung nicht méglich ist, sollten sohlensichernde MaRnahmen geplant
und umgesetzt werden.

- Dabei kann zwischen MaRnahmen mit und ohne Flichenbedarf unterschieden werden. Letztere werden
vorrangig in Bereichen mit angrenzender Bebauung und sensibler Infrastruktur zum Tragen kommen.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Bei der Durchfihrung der Mafinahmen muss eine gewissertypgemiRe Sohlstabilitit bzw.
-dynamik erreicht werden kénnen. Die Mafinahmen sind dafiir entsprechend zu dimensionieren und auszu-
fihren. Sohlenbauwerke mit ausgedehnten Riickstauerscheinungen und der Entstehung von stillgewésser-
artigen Gewdsserabschnitten sind zu vermeiden. Zudem duirfen im Zuge der Sohlensicherung mit lokalen
Sohlenbauwerken keine Absturzhéhen von mehr als 10 cm (bei Niedrigwasser) entstehen.

Der Zeitraum der Umsetzung ist unter Beriicksichtigung der Fortpflanzungszeitrdume der gewisserspezifi-
schen Tierwelt zu wahlen (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1).

Sohlensicherungen in naturferner Bauweise (z. B. Steinsetzungen in Beton) beeintrichtigen massiv die Ge-
wisserlebensrdaume und ihre Vernetzung. Sie sollen so weit wie méglich vermieden werden, damit die Durch-
gingigkeit des durchflossenen Kiesliickensystems der FlieRgewassersohle erhalten bleibt — auch im Bereich
der Bauwerke (vgl. Mafdnahmensteckbrief S 10 — Vorgaben fiir ausgewdhlte bauliche Anlagen).

Die folgenden Beschreibungen zeigen den Rahmen méglicher Mafinahmen zur Sohlensicherung und
Sohlenstiitzung auf. Die technische Ausfiihrung ist dabei der einschligigen Fachliteratur (u. a. LANDESAMT FUR
WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003, GEBLER 2005) zu entnehmen.

- Sichern/Stiitzen der Sohle mit Totholz

Lagestabiles Totholz kann Sicherungsmafinahmen aus mineralischen Bestandteilen ersetzen oder ergin-
zen, indem es schwellenartige und dennoch durchgingige Geschiebebarrieren oder punktuelle Wider-
lager fiir das Sediment bildet und so mafigeblich zur Minderung von Tiefenerosion beitrigt. Totholz
wird nicht nur zur Vermeidung von Tiefenerosion in das Gewisserbett eingebracht, sondern auch zur
Behebung anderer struktureller Defizite (s. Manahmensteckbrief S 8 — Mafinahmen zur gezielten Ent-
wicklung der Sohlstruktur).

- Sichern der Sohle durch Gewisseraufweitung

Seitlich gerichtete Erosion und Aufweitungen stabilisieren oftmals die Sohllage. Das Gewisserbett auf
eine gewissertypspezifische Breite aufzuweiten stellt daher eine besonders naturvertrigliche Méglich-
keit dar, um die Tiefenerosion zu stoppen. Durch Gewisseraufweitungen in hydraulisch beanspruchten
Bereichen wird die Sohle entlastet. Vorhandenes Geschiebe in einer naturgeméflen Zusammensetzung
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kann sich dadurch ablagern und die Sohle stabilisieren (vgl. Aufweitung des Querprofils im Mafdnahmen-
steckbrief U 7 — Mafinahmen zur gezielten Entwicklung naturnaher Uferstrukturen). Neben der Aufweitung
des Niedrigwasserbettes ist bei hydraulisch stark belasteten Gewissern auch die Aufweitung des Ge-
wisserprofils oberhalb des Niedrigwasserstandes sinnvoll (vgl. Manahmensteckbrief G 2 — Entwickeln/
Anlegen einer Sekunddiraue). Dies fuhrt zu einer friihzeitigen Entlastung der Sohle und stark verminderten
Schleppspannungen.

, Strémungslenker
| J (Buhne/ Raubaum) | | | |

a=10-15b

Profil A- A

nachher Profilaufweitung
(wechselseitig)

Sohlanhebung

mit Aushub

vorher

Abb. 41:  Wechselseitige Aufweitung des Querprofils (Quelle: GesLer 2005)

- Sichern der Sohle mit Steinschiittung/Uberkornschiittung

Bei dieser Mafinahme wird die Gewissersohle flichenhaft mit einer Steinschittung aus Wasserbaustei-
nen oder anderem geeignetem Material bedeckt, welches den entstehenden Schleppkriften widersteht.
Uberkornschittungen weisen deutlich gréRRere KorngréRen als das natiirlicherweise anstehende Substrat
auf, z. B. Grobkies auf sandig-feinkiesiger Sohle, und sichern so die Sohle vor Erosion. Die Bemessung
der UberkorngréRen ist abhingig von Gewéssergrofe, Strémungsenergie etc. und somit individuell zu
ermitteln bzw. abzuschatzen.

- Sichern der Sohle durch Stiitzsteine

Eine deutlich erhohte Sohlstabilitat kann auch durch den Einbau von Stiitzsteinen erreicht werden. Stiitz-
steine werden punktuell eingebaut. Sie sind so zu dimensionieren und einzubinden, dass sie lagestabil
sind. Mit zunehmender Nahe der Stiitzsteine zueinander besteht ein flieRender Ubergang in die Kate-
gorie der sohlstiitzenden Bauwerke.
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- Sichern/Stiitzen der Sohle mit sohlstiitzenden Bauwerken (Sohlschwellen/Sohlengleiten)

Die Sohle lisst sich auch durch die Errichtung von Sohlenbauwerken stiitzen. Die Mdglichkeiten der
technischen Ausfithrung sind dabei duflerst vielfiltig und reichen vom Einbringen von Sohlschwellen bis
zum Bau von rauen Sohlengleiten, mit denen auch gréRere Gefilleunterschiede in der Gewéssersohle
tiberwunden werden kénnen. Bei der Errichtung sind die lokalen gewissertypspezifischen Zielgréfen zu
beachten, die sich besonders gut an der gewissertypischen Fischfauna festmachen lassen (vgl. MUNLV
NRW 2005).

LAGEPLAN

Entwicklung:

Abb. 42:  Herstellung von Sohlengleiten (Quelle: LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003)
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Kurzbeschreibung und Ziele

Um eine naturnahe Gewissersohle mit gewissertypischem Substrat und der Méglichkeit der Entwicklung
naturnaher Strukturen wiederherzustellen, sollen naturferne Sohlenbefestigungen (Massivsohle, Sohlen-
schalen, Steinsatz, Steinschiittung) mit einem Bagger entfernt werden. Alternativ kann der Verfall naturferner
Sohlenbefestigungen durch Unterlassen der gezielten Wiederherstellung zugelassen werden.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische:  ++ Makrozoobenthos:  ++ Makrophyten:  +

Beispielabbildungen

i

Abb. 43:  Naturferne Sohlenbefestigungen in der Abb. 44:  Vergleichsfoto zu Abb. 43 nach Entnahme
Sprotte in Posterstein (Foto: M. Schmidt) der Sohlenbefestigungen

(Foto: M. Schmidt)

Abb. 45:  Laufabschnitt im Mittelgebirge mit umliu-
figem Sohlenverbau (Foto: U. Koenzen)

Der Bach sucht sich einen neuen, unbefestigten Weg. Der

Sohlenverbau braucht hier deshalb nicht entnommen zu

werden.

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Vor der Durchftuihrung der Mainahme sollte zunéchst geklart werden, aus welchem Grund die Sohle verbaut
wurde. Ursache hierfiir kénnen z. B. das Verhindern von Tiefenerosion, aber auch hydraulische Aspekte (wie
beispielsweise das beim fritheren Ausbau festgelegte Ziel der vergroflerten Abflussleistung bei moglichst
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geringem Raumbedarf) gewesen sein. Auf dieser Grundlage kann tber Art und Umfang der Durchfihrung
entschieden werden. Falls die eingeleitete Dynamisierung der Sohle evtl. Auswirkungen auf die Ufer haben
kénnte, ist beispielsweise ein entsprechender Entwicklungsraum bereitzustellen (s. Mafnahmensteckbrief
G 1 — Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung in den Gewdisserentwicklungskorridor). Sofern angren-
zende Flichen verfuigbar sind, bietet es sich an, diese MaRnahme in Verbindung mit einer Uferabflachung
und/oder Sohlaufweitung durchzufiihren (vgl. MaRnahmensteckbrief U 7 — Mafinahmen zur gezielten Ent-
wicklung naturnaher Uferstrukturen). In vielen Fallen kénnen Sohlenbefestigungen auch ohne weitere Flachen-
inanspruchnahmen entnommen werden.

Die Mafinahme ist an Flief3gewidssern zumeist problemlos durchzuftihren, wenn keine hohen Anspriiche
an die Vorflut- und Hochwasserschutzfunktion bestehen.

- Die entstehenden Gefilleverhiltnisse sind zu priifen. Sollten diese nicht gewissertypisch sein,® sind — die
Verfiigbarkeit von Raum vorausgesetzt — Profilaufweitungen und/oder Laufverlingerungen anzustreben.

- Ob das Verbaumaterial vollstindig entfernt werden muss oder ggf. teilweise im Gewdisser verbleiben kann
(z.B. zur temporiren Sohlenstiitzung), ist im Einzelfall — je nach Menge und Qualitdt — zu entscheiden.

- Bereits verfallender Verbau kann im Gewésser bleiben, sofern das Material nicht gewisserschidlich ist

und die gewissertypischen Substrate nicht nachhaltig tiberprigt werden.

Eine naturnahe Gewisserentwicklung mit einer langfristig typspezifischen Linienfithrung ist nur bei geeigne-
ten Rahmenbedingungen méglich (z. B. keine zu starke Eintiefung).

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Das Standardgerit zum Entfernen der Befestigung ist der Bagger. Der aufgebrochene Sohlenverbau wird
i.d.R. aus dem Gewisser entnommen und abgefahren (vgl. Rahmenbedingungen/Handlungsspielraum).

- Die Entnahme des Sohlenverbaus sollte so durchgefiihrt werden, dass die Ufer so gering wie méglich be-
eintrachtigt werden, sofern sie einen schiitzenswerten Zustand aufweisen. Insbesondere gewisserbeglei-
tende Geholze sollen weitestgehend erhalten bleiben, soweit sie einer angestrebten eigendynamischen
Gewisserentwicklung nicht entgegenstehen.

- Wenn die Mafdnahme in feinmaterialreichen FlieRgewdssern mit starker Erosionsneigung durchgefiihrt
werden soll, muss evtl. im Unterwasser ein Sand- bzw. Geschiebefang einplant werden (s. Manahmen-
steckbrief S 10 — Vorgaben fiir ausgewdhlte bauliche Anlagen).

& Hinweis zur Ermittlung des Sohlgefilles: s. MaRnahmensteckbrief S 7 — Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse (< 0,5 m)
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QUERSCHNITT

Einseitiges Entfemen des
Uferverbaus und punkiuel-
les Anhéiufen des Materi-
als am gegeniberfiegen-
den Ufer und in der Sohle

LAGEPLAN
Entwicklung:

Abb. 46:  Gewisserentwicklung nach dem einseitigen Entfernen der Sohlen- und Uferbefestigungen

(Quelle: LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003)
Auch eine einseitige Entfesselung kann die Entwicklung von Sohl- und Uferstrukturen fordern. Die Dynamisierung wird im
dargestellten Fall durch die Anlagerung von Steinschiittungen am gegeniiberliegenden Ufer zusdtzlich unterstiitzt. Aber auch
ohne die Steinschiittungen sind seitliche Verlagerungen zu erwarten.
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Belassen naturnaher Strukturelemente der Sohle (S 6)

Kurzbeschreibung und Ziele

Cewissertypspezifische Sohlstrukturen sind von grundlegender Bedeutung fiir die Lebensraumquialitit der
Gewisser. Damit die Sohlstruktur verbessert und damit auch die Biotop- und Artenvielfalt vergréfert wird,
sollen naturnahe Strukturelemente auf der Sohle belassen werden. Hierzu geh6ren Bank- und sonstige Struk-
turen (auch mit Bewuchs), insbesondere Totholz und Detritus, Bestinde von Wasserpflanzen, aber auch
Kolke und Rauschestrecken.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische: ++ Makrozoobenthos:  ++ Makrophyten:  +

Beispielabbildungen

R AP e

Abb. 47:  Belassenes Totholz in einer hydraulisch Abb. 48:  Belassene Inselbank in einer hydraulisch

unkritischen Situation (Foto: S. Merx) unkritischen Situation (Foto: U. Koenzen)
Auch die Uferabbriiche im Bildhintergrund konnen hier
belassen werden (s. MafSnahmensteckbrief U 3 — Belas-
sen von Uferabbriichen/Zulassen des Verfalls naturferner
Uferbefestigungen).

Abb. 49:  Belassene Inselbank in der Sprotte bei
Nébdenitz (Foto: M. Schmidt)
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Abb. 50:  Belassene Inselbank in der Saale bei Catha- Abb. 51:  Akzeptabler Verbleib von Abflusshindernis-
rinau (Foto: M. Schmidt) sen (Sturzbaum und Kiesbank) in der Bode
(Foto: H. Thiemt)

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Die MaRnahme lasst sich durch ein bewusstes Unterlassen der Gewisserunterhaltung bzw. eine nur einge-
schrinkte Unterhaltung des Gewdssers umsetzen. Inwiefern naturnahe Strukturelemente geduldet werden
kénnen, ist abhingig vom hydraulischen Spielraum des Gewissers, d.h. im Wesentlichen von den Anspri-
chen an

- den Erhalt der Vorflutverhiltnisse fiir die Entwisserung und
- den Erhalt der Verhiltnisse fiir den Hochwasserschutz.
Die Umsetzung der Mafinahme ist i.d.R. innerhalb des bestehenden Profils méglich. Bei einer weitergehen-

den Entwicklung der Sohlstrukturen (z.B. Kolkbildung) ist jedoch auch die Flachenverfiigbarkeit zu bertick-
sichtigen.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Diese sehr schonende MaRlnahme ist nicht von aktivem Handeln, sondern von gezieltem Beobachten ge-
pragt. Da sich die Auswirkungen bei einem Belassen von Totholz i.d. R. nicht nur auf dessen Standort erstre-
cken, mussen das Langs- und Querprofil in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Das heifdt, es ist zumindest
der Gewdsserverlauf bis zu den nichsten unterhalb gelegenen Bauwerken oder anderen Schutzgiitern in die
Betrachtung einzubeziehen. Die Vegetation auf Lingsbinken ist beziiglich der Abflusssituation so lange tole-
rierbar, wie sie sich im Hochwasserfall an die Sohle anzuschmiegen vermag. Dieses Verhalten zeigen grund-
sitzlich Hochstaudenfluren, aber auch z. B. junge Weiden und Heister von Erlen und Eschen. Im Hinblick auf
die weitere Vegetationsentwicklung ist es sinnvoll, die hydraulischen Auswirkungen unter Beriicksichtigung
der lokalen Anspriiche einzuschatzen.

Um mogliche unerwiinschte Veridnderungen friihzeitig zu verhindern oder zu begrenzen, ist eine gezielte
Beobachtung der morphologischen Sohlentwicklung wichtig. Eine Ausweisung von Modellstrecken zur Be-
obachtung der Auswirkungen kann die Akzeptanz bei den Beteiligten mafgeblich erhéhen.

Falls es sich abzeichnet, dass eine Fixierung von Totholzelementen erforderlich ist, um ein Ver-
driften zu verhindern, ist die Sicherungsmethode auf die &rtlichen Gegebenheiten abzustimmen
(s- MaRnahmensteckbrief S 8 — Mafinahmen zur gezielten Entwicklung der Sohlstruktur).
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QUERSCHNITT

Bestand:

Abb. 52:  Einfluss von Totholz auf die Entstehung von Ufererosion und Kolken (
Quelle: LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003)
Steht keine Fldiche fiir die seitliche Entwicklung zur Verfligung, sind entsprechende Sicherungsmafinahmen vorzunehmen.

Zum Thema , Totholz an FlieRgewidssern* sei an dieser Stelle auf die folgenden Veréffentlichungen verwie-
sen: BAYERISCHES LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT (2005) und GERHARD & REICH (2001).
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Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse (< 0,5 m)(S 7)

Kurzbeschreibung und Ziele

Querbauwerke stellen i.d. R. Wanderhindernisse fiir Fische sowie fiir am oder im Sediment lebende Organis-
men dar. Zudem kénnen die Riickstauerscheinungen eine mafigebliche Beeintrachtigung der eigendynami-
schen Gewisserstrukturierung verursachen.

Die Beseitigung kleinerer Wanderhindernisse durch Riickbau oder geordneten Verfall dient nicht nur zur
Wiederherstellung der biologischen Durchgingigkeit des Gewdssers, sondern auch zur Wiederherstellung
der Lingsdurchgingigkeit fiir Sedimenttransport, Stoffhaushalt und Eigendynamik. Die Wiederherstellung
der 6kologischen Durchgangigkeit eines Gewdéssers wird auch durch den Riickbau von Verrohrungen und
Durchlissen erreicht. Vor allem dann, wenn sich im Laufe der Jahre im Unterwasser der Verrohrung bzw. des
Durchlasses durch Eintiefungen der Gewissersohle Abstiirze ausgebildet haben (s. Manahmensteckbrief
S 10 — Vorgaben fiir ausgewdihlte bauliche Anlagen), ist die Durchgingigkeit beeintrichtigt. Verrohrungen und
Durchlisse ohne Substratfiihrung sind kaum passierbar fur Fische und Organismen der Wirbellosenfauna
und sollten daher vorrangig offengelegt oder umgestaltet werden.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Auswirkungen abhingig von Linge der entfernten Riickstaustrecke:

Fische:  ++ Makrozoobenthos:  ++ bis + Makrophyten:  ++ bis +

Beispielabbildungen

Abb. 53:  Ehemaliges Bewasserungswehr in der Abb. 54:  Flache und biologisch durchgangige raue
Effelder (Foto: J. Gérlach) Rampe nach dem Umbau des ehemaligen
Wehrs in der Effelder (Foto: ). Gérlach)
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Abb. 55:  Umbau eines Wehres zur Sohlengleite Abb. 56:  Zugelassener Verfall eines alten Wehres
(Foto: H. Thiemt) (Foto: H. Thiemt)

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Der Riickbau von Wanderhindernissen (Abstiirze, Wehre, glatte Sohlenrampen etc.) ist — bei entsprechenden
Rahmenbedingungen — dem Umbau grundsitzlich vorzuziehen. Vor dem Riickbau miissen die folgenden
Aspekte geprift und hinsichtlich ihrer Auswirkungen beurteilt werden:

Wenn das mittlere Sohlgefille des Gewéssers nach Riickbau im typspezifischen Bereich? liegt, so kann
das Querbauwerk ohne Laufverlingerung komplett zuriickgebaut werden.

Gewissertypische Gefilleverhiltnisse kénnen durch eine entsprechende Laufverlingerung erreicht wer-
den. Dies ist méglich, wenn Flachen fir die Gewidsserentwicklung zur Verfiigung stehen (keine Nutzung
oder Nutzungsanspriiche) (s. Mafinahmensteckbriefe G 1 — Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Ein-
bindung in den Gewidisserentwicklungskorridor und G 3 — Reaktivieren der Primdraue).

Falls eine Laufverlangerung nicht méglich ist, kann das Querbauwerk umgebaut werden, z. B. in eine raue
Sohlengleite.

Evtl. Auswirkungen auf Schutzgebiete oder sonstige schiitzenswerte Biotope, z. B. durch eine riickbaube-
dingt ausgeloste Verianderung des Wasserspiegels bzw. des Grundwasserspiegels, sind vorab zu priifen.

Durch den Riickbau eines Querbauwerks mit Riickstauwirkung wird das Substrat bewegt, das sich im
Ruckstaubereich abgelagert hatte. (Bei kleineren Querbauwerken ist die Sedimentmenge jedoch zumeist
nicht relevant.) Es ist daher bereits im Vorfeld zu priifen, ob das akkumulierte Substrat evtl. in zu hohem
Mafle mit gewisseruntypischen Substraten belastet ist. Kritisch sind vor allem sehr hohe Feinsediment-
anteile oder organische Sedimente, die zu unkontrollierten Sedimentbelastungen im Unterwasser fiihren
kénnten. Ggf. ist das Substrat zu entsorgen.

9 Angaben zum gewissertypischen Talbodengefille kénnen den Steckbriefen der bundesdeutschen FlieRgewidssertypen entnommen
werden (PoTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008a, 2008b). Das Talbodengefille bestimmt unter Beriicksichtigung des Windungsgrades das
Sohlgefille. Bei einem Talbodengefille von 2%o und einem potenziell natirlichen Windungsgrad von 2 — das heifét, dass die potenziell
natiirliche Lange des Gewésserlaufes die doppelte Talbodenldnge aufweist — ergibt sich ein potenziell natiirliches Sohlgefille von 1%o. Das
Talbodengefille kann anhand einer Linie, die dem Taltiefsten entspricht, tiberschligig aus maglichst genauen topographischen Karten mit
detaillierten Héhenangaben ermittelt werden (Lénge der Messstrecke mind. 2 km bei Gewisserbreiten <10 m, dariiber 5 km Messtrecke).
Fiir detaillierte Ermittlungen kann auf Vermessungsdaten oder hochauflssende digitale Gelinde-Modelle zuriickgegriffen werden (vgl.
SCHAUMBURG et al. 2011).
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- Eine Wiederherstellung der 6kologischen Durchgingigkeit in Gewédssern mit Krebsbestinden kann zu
einer Ausbreitung der Krebspest in bisher krebspestfreie Abschnitte fihren. Der Erreger dieser Seuche
(Zoosporen von Aphanomyces astaci, einem Fadenpilz) kann durch weitgehend unempfindliche nord-
amerikanische Krebsarten tibertragen werden (OipTmANN & HorFFMANN 1998). Die wenigen einheimischen
Krebspopulationen miissen — im Einzelfall auch durch Erhalt von Wanderhindernissen — wirksam gegen
diese Pilzinfektion geschiitzt werden.

- Im Einzelfall kdnnen wasserrechtliche Aspekte (ggf. Aufhebung alter Staurechte) relevant sein.
- Verrohrte Gewidsserabschnitte sollten wo immer moglich wieder offengelegt werden.
Grundsitzlich ist anzustreben, den Riickbau bzw. Umbau eines Wanderhindernisses nicht als Einzelmaf-

nahme durchzufiihren, sondern mit der Umgestaltung weiterer Wanderhindernisse im Unter- oder Oberwas-
ser zu verbinden.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Der gezielte Riickbau von Wanderhindernissen erfolgt je nach Gréfe und Bauart mit unterschiedlichem
Geréteeinsatz:

- Kleinere Querbauwerke (z.B. Abstiirze aus Wasserbausteinriegeln) kénnen ggf. von Hand entfernt oder
auch eingeebnet werden.

- Bei grofleren Wanderhindernissen ist ein maschineller Riickbau erforderlich, der auch die Beseitigung der
Widerlager umfassen sollte, damit eine naturnahe Gewasserentwicklung méglich wird.

- Im Einzelfall kann die Sprengung eines Querbauwerks eine schnelle und kostengiinstige Lésung darstel-
len.

Wenn das Sohlgefille dies zuldsst, besteht auch die Méglichkeit, Bauwerke verfallen zu lassen. Dieser ,ge-
ordnete Verfall“ bietet sich bei Bauwerken in der freien Landschaft an, wenn eine Umstromung des Bauwerks
toleriert werden kann und keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

An dieser Stelle sei auf das Programm zur ,,Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensriume* hinge-
wiesen, das das TMLNU zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit der Gewésser und zur Verbesserung
ihrer Ufer- und Sohlstrukturen seit 2004 durchfiihrt. Zum Projekt wurde eine Broschiire erarbeitet, die neben
weiteren Faltblittern auf den Internetseiten des TMLNU zur Verfiigung steht.’® Weiterfiihrende Hinweise zur
Durchgingigkeit sind den Broschiiren ,Flie3gewisserschutz in Thiiringen — zum Beispiel: Durchgingigkeit®
und ,Fischfauna — Erfassen, Bewerten und Mafdnahmenableitung nach Wasserrahmenrichtlinie“ zu entneh-
men. Sie kénnen ebenfalls von der Internetseite des TMLNU heruntergeladen werden.” Zu fachlichen An-
forderungen zur Herstellung der Durchgingigkeit in Thiiringer FlieRgewissern wird auRRerdem auf entspre-
chende Internetseiten der TLUG verwiesen.'

12

http://www.thueringen.de/de/tmlnu/themen/wasser/flussgebiete/verbesserung/content.html
http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownloadi7o.pdf; http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/
pubdownload8y2.pdf

http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen /wasserwirtschaft/wasserbau/durchgaengigkeit/content.htm/
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Mafdnahmen zur gezielten Entwicklung der Sohlstruktur (S 8)
- Einbringen von Totholz
- Einbringen von Substrat

Kurzbeschreibung und Ziele

MaRnahmen fiir eine gezielte Verbesserung der Sohlstruktur und damit der Biotope, die sich im
Rahmen der Gewisserunterhaltung durchfiihren lassen, betreffen u.a. das Einbringen von Totholz
(welches alle abgestorbenen Gehdlze und deren Teile umfasst) sowie Geschiebezugaben.

In den hartsubstratarmen FlieBgewissertypen wie z.B. den Typen 5.1, 6 und 18 bestimmt das Tot-
holz oft mafigeblich die Lebensraumqualitit, die somit unmittelbar durch die Unterhaltung beein-
flussbar ist. Aber auch in den Bichen des Mittelgebirges besteht Handlungsbedarf, da die natiir-
lichen Gegebenheiten fiir den Totholzeintrag oft nicht mehr gewihrleistet sind. Das Einbringen von
Totholz wird hiaufig in Kombination mit Maflnahmen zur Uferstrukturierung durchgefihrt. Tot-
holzelemente stabilisieren zum einen die Sohle, ohne die Durchgingigkeit zu beeintrachtigen
(vgl. MaRRnahmensteckbrief S 4 — Mafinahmen zur Sohlensicherung), zum anderen l6sen sie eigendynamische
Prozesse, v.a. seitlich gerichtete Verlagerungen, aus. Die Stromungsverhiltnisse werden durch Totholzan-
sammlungen stark differenziert und fithren so zur Ausbildung vielfiltiger struktureller Elemente auf der Sohle
(z. B. Akkumulation von Substrat, Kolkbildung). Totholz trigt nicht nur zur Differenzierung vielfaltiger Struk-
turen bei, sondern wird auch von zahlreichen Arten der Wirbellosen (Makrozoobenthos) dicht besiedelt. Bei
entsprechenderAusrichtung tibt das Einbringen von Totholz auch Impulse fiir die Entwicklung naturnaher Ufer-
strukturen aus, sodass durch diese MaRnahme auch die Biotope und Lebensgemeinschaften der Ufer geférdert
werden kénnen. Somitlassen sich durch das Einbringenvon Totholz verschiedene strukturelle Defizite beheben
(u.a. begradigter Verlauf, fehlende Breitenvarianz, fehlende Sohlstrukturen). Bzgl. Tiefenerosion
s. MaBnahmensteckbrief S 4 — Mafinahmen zur Sohlensicherung.

Das Einbringen von Substrat — je nach Gewédssertyp Grob- oder Feinmaterial — ist v.a. in tiefenerodierten
Gewissern notwendig, um die strukturelle Ausstattung der Sohle und die Substratvielfalt gezielt zu ver-
bessern. Wird das Substrat zudem in Form von Ufer- und Querbénken gezielt zur Strémungsmodellierung
eingebracht, kénnen auch eigendynamische Prozesse verstirkt werden.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische:  ++ Makrozoobenthos:  ++ Makrophyten:  +

Beispielabbildung

Abb. 57:  Einbringen von Totholz in einen Tieflandbach
(Foto: U. Koenzen)

Die Gehdlze wurden durch den ortlichen Forstbetrieb einge-

bracht. Ohne Totholz — wie bei dem Regelprofil im Hinter-

grund — weist das Gewdsser eine einheitliche, sandgeprigte

Sohle mit starken Rippelmarken auf.
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Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Einbringen von Totholz

Neben der Entwicklung von langfristig wirksamen Totholzquellen (durch natiirliche Gehdélzentwicklung,
naturnahe Waldbewirtschaftung oder Anlage von Gehélzsdumen) bietet sich insbesondere in Gewésserab-
schnitten mit ausgepragter Sohlerosion und anthropogenen Laufverkiirzungen das gezielte Einbringen von
Totholz an, da dies zu einer schnellen Verbesserung der strukturellen Verhiltnisse fihrt (s. spezielle Literatur:
u.a. BAYERISCHES LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT 2005, GERHARD & REICH 2001, GEBLER 2005, Internet: http://
www.totholz.de). Die Mafinahme kann sowohl mit als auch ohne Flichenverftigbarkeit umgesetzt werden;
die Rahmenbedingungen sind jeweils im Einzelfall zu priifen.

Rahmenbedingungen und Handlungsspielraum sind durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

- In naturnahen Gewisserabschnitten mit entsprechenden Totholzquellen in Form begleitender Sdume
oder Wilder sind zur weiteren Verbesserung der strukturellen Verhiltnisse auf der Sohle und in den Ufer-
bereichen vorhandene Totholzelemente zu belassen (s. Mafinahmensteckbrief S 6 — Belassen naturnaher
Strukturelemente der Sohle).

- In Gewisserabschnitten ohne natirlichen Eintrag kann durch geeignete Mafinahmen das eigendyna-
mische ,Entstehen“ von Totholz geférdert werden, z.B. durch den Riickbau von Uferbefestigungen (s.
Mafinahmensteckbrief U 4 — Entfernen naturferner Uferbefestigungen) — dies leistet u.a. der Bildung von
Sturzbdumen Vorschub. Des Weiteren kann durch das Unterlassen regelmiafiger Gehélzpflege ein Ein-
trag von Totholz unterstiitzt werden (s. Mafdnahmensteckbrief U 6 — Erhalt und Entwickeln gewdissertypi-
scher Geholzbestinde).

- DaTotholz seitliche Verlagerungen des Gewéasserbettes auslésen kann, ist das Einbringen von Totholz mit
der Bereitstellung entsprechender Uferstreifen zu verbinden (s. MaRnahmensteckbrief G 1 — Entwickeln/
Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung in den Gewdsserentwicklungskorridor). Es ist auch moglich, Ver-
einbarungen mit den Flacheneigentiimern zwecks Duldung solcher Anderungen zu treffen, eine Grund-
dienstbarkeit eintragen zu lassen, die Flachen zu erwerben oder Uferabbriiche zu entschadigen.

- Vor dem Belassen oder Einbringen ist zu klaren, ob die méglichen Veranderungen der hydraulischen Verhiilt-
nisse durch das Totholz nicht zu Beeintrachtigungen der umliegenden Flachen fiihren kénnen. Totholz darf
keine unzuléssige Beeintrichtigung des lokalen Abflussvermégens verursachen. Hierfiir ist es erforderlich,
die Folgen fiir Strémung, Sedimente und Gewisserstruktur zu beurteilen (vgl. GerHARD & REICH 2001).

- Falls unterhalb des Totholzabschnittes schutzwiirdige Giiter oder Bauwerke (z. B. Briicken) liegen, ist
das Totholz gegen Verdriftung zu sichern, indem es in einer Form fixiert wird, die fiir Erhaltung der hy-
draulischen Leistungsfihigkeit unproblematisch ist. Alternativ kénnen stromabwirts geeignete Treibholz-
fangvorrichtungen errichtet werden, welche das Totholz zuriickhalten.

Einbringen von Substrat

Fir eine vorausschauende und naturgemife Ausrichtung dieser Mafdnahme ist Folgendes zu beachten:

- Die Mafinahme soll auf FlieRgewasser beschrankt werden, die auf Grund der planerischen Rahmen-
bedingungen keine geeignete Geschiebezufuhr durch seitliche Laufverlagerung erhalten kénnen.

- Wenn andere Ursachen fiir die defizitire Ausprigung der Sohlsedimente verantwortlich sind, z.B. tiber-
maRiger Feinsedimenteintrag, sind solche Defizite ursachenbezogen zu beseitigen.
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Vor dem Einbringen ist zu priifen, ob die méglichen Veranderungen der hydraulischen Verhiltnisse durch
das eingebrachte Geschiebe nicht zu Beeintrachtigungen der umliegenden Flachen fiihren konnen.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Einbringen von Totholz

Falls eine Fixierung der Totholzelemente erforderlich ist, ist die Eignung der unterschiedlichen Siche-
rungsmethoden auf die értlichen Gegebenheiten abzustimmen. Eine Sicherung kann durch Befestigen
mit Stahlseilen an stabile Uferbdume oder an Felsblécke, durch teilweises Eingraben des Totholzes in
den Uferbereich, durch Verpflocken oder in besonderen Fillen (bei starker Gefihrdung) auch durch das
Anhingen von Treibankern erfolgen. Ideal ist die Verwendung vor Ort gewachsener, schlagreifer Gehélze,
deren Wurzelteller nach dem gezielten ,Stiirzen zuséatzlichen Halt bieten.

Sicherunb \
mit Kette
Seil
Baum/|Pfahl Sicherung mit Pfahlen

Sicherung mit Kette/ Seil

Sicherurlg
mit Kette
Seil

i Einbindung in Ufer und
Beschwerung mit Steinen

l Blocksteine zur Beschwerung
Treibanker

Abb. 58:  Drei Beispiele fur die Fixierung von Totholz zur Vermeidung eines Abdriftens stromabwirts, jeweils

in der Draufsicht und im Querschnitt (Quelle: GesLer 2005, leicht veridndert)
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- Strukturreiche Sturzbidume mit Wurzelballen und Krone sind zylindrischen Totholzeinbauten vorzuzie-
hen, da sie eine hohere Lebensraumqualitat zur Folge haben. Eine Verankerung schrankt die 6kologische
Wirksamkeit u.U. ein, indem die natirliche Verlagerung des Totholzes als Teil der natiirlichen Dynamik
verhindert wird. Bei ungesicherten Totholzelementen muss das Verandern der Lage bzw. ein Verdriften
jedoch ohne Schaden méglich sein (s.0.).

- Bei einer Nutzungsaufgabe im direkten Gewasserumfeld und beim Umbau von gewisserbegleitenden
Forsten kann anfallendes Material direkt eingesetzt werden. In Einzugsgebieten silikatischer Gewasser
mit natirlicher Neigung zur Versauerung sind moglichst wenig Fichtenstreu und Fichtenzweige in das
Gewisser einzubringen.

- Eine Mafinahme gegen das Erlensterben (durch Pilze der Gattung Phytophtora) im Rahmen der Unter-
haltung ist der Verzicht auf einen Einbau von Totholz befallener Erlen. Damit wird verhindert, dass Pilz-
sporen nach Unterstrom abgeschwemmt werden und gesunde Erlen infizieren.

Einbringen von Substrat (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

- Das Einbringen von Geschiebe soll gewissertypkonform erfolgen. Die lokalen geologischen Verhiltnisse
sind dabei zu beachten. Das heifdt, es sollen nur solche Substrate eingebracht werden, die von Natur aus
in dem jeweiligen Gewidsser vorkommen (je nach Gewissertyp Kiese, Schotter oder Steine, z. B. Kalkstein
oder natiirliche (flusskiesdhnliche) Kiese in Karstbiachen — keine Wasserbausteine, kein gebrochenes Ma-
terial).

- Geschiebezugaben sollen auflerhalb der Laichzeiten der lokal vorkommenden Fischarten und
abschnittsweise erfolgen, um die bestehende Besiedlung so gering wie méglich zu beein-
trachtigen. Dabei sind vor allem die Laichzeiten gefihrdeter und gesetzlich geschitzter Arten
(z.B. Kieslaicher) vorrangig zu beachten.

Vor der Planung und Umsetzung der Mafdnahmen empfiehlt es sich, Informationen zur Reaktion des Gewés-
sers und insbesondere tiber dessen Ausuferungsverhalten bei erhdhten Abfliissen zu sammeln. Mit diesen
Vorkenntnissen — auch aus eigenen Beobachtungen — kann abgeschitzt werden, inwieweit es méglich ist, die
hydraulische Leistungsfihigkeit des Gewdissers zu verringern. Diese Erkenntnisse kénnen dann der weiteren
Planung zugrunde gelegt werden.

Eine gezielte Beobachtung der morphologischen Entwicklung der Sohle ermdéglicht es, unerwiinschte Veran-
derungen frithzeitig zu verhindern oder zu begrenzen (vgl. MaRnahmensteckbrief S 6 — Belassen naturnaher
Strukturelemente der Sohle). Bei mangelnder Akzeptanz empfiehlt sich die Ausweisung von Modellstrecken
zur Beobachtung der Auswirkungen dieser MaRnahmen.
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Abb. 59: Drei Beispiele fiir das Einbringen von Kies, jeweils in der Draufsicht und im Querschnitt

(Quelle: GesLEr 2005)
Die Dimensionierung der Hohen muss in Abhdngigkeit von der Gewdssergrofie und dem hydraulischen Spielraum individuell
angepasst werden.
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Anheben der Sohle (S 9)

Kurzbeschreibung und Ziele

Der technische Ausbau der Gewisser hat oftmals durch die tiefen Sohllagen zu einer Entkoppelung der Ge-
wisser von ihrer Aue und somit auch zu einer Verringerung der Uberflutungshiufigkeit der Aue gefiihrt. Hier-
durch wird die Entwicklung auentypischer Strukturen und Lebensgemeinschaften erschwert bzw. verhindert.
Das Anheben der Sohle umfasst — in Abhéngigkeit von den lokalen Zielen und Méglichkeiten — eine Spanne
von wenigen Dezimetern bis in den Bereich mehrerer Meter.

Es dient der Wiederherstellung einer gewissertypischen Verzahnung von Gewisser und Aue mit dem Ziel
einer hiufigeren Uberflutung der Aue und der Anhebung des gewassernahen Grundwasserstandes. Dabei
werden sowohl die Sohlhéhe als auch in der Folge die Wasserspiegelhohe angehoben. Zudem kann mithilfe
dieser Mafdnahme eine weitere Tiefenerosion verhindert bzw. eine , Riickentwicklung“ tiefenerodierter Ge-
wiisser erreicht werden. Des Weiteren werden eigendynamische Prozesse erleichtert.

In der Praxis werden mehrere Mainahmen angewendet, um die Sohle anzuheben: Haufig wird die Sohl-
anhebung durch kiinstliche Geschiebezugabe oder die Anlage von Sohlrechen/Pfahlfeldern erreicht. Auch
kombinierte Verfahren mit dem Einbringen von Totholz werden praktiziert.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische: ++ Makrozoobenthos:  + Makrophyten:  +

Beispielabbildungen

Abb. 60:  Schrittweises Anheben der Sohle durch Abb. 61:  Anheben der Sohle durch Geschiebezugabe
Sohlrechen als Grundlage fiir die Ansamm- (Kalkstein) in einem Karstbach
lung von Totholz und Sedimenten (Foto: H. Thiemt)

(Foto: M. Schmidt)

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Wesentliche Voraussetzung fur diese Mafinahme ist die Méglichkeit, das Gewdisserbett auf eine ge-
wissertypspezifische Breite aufzuweiten, um die Schleppspannung zu reduzieren und damit letztlich
die Tiefenerosion zu stoppen (vgl. Mafinahmensteckbriefe S 4 — Mafinahmen zur Sohlensicherung und
U 7 — Mafinahmen zur gezielten Entwicklung naturnaher Uferstrukturen). Wichtig ist daher eine Verfiigbarkeit
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von Flichen fur die Verbreiterung des Gerinnes und fiir evtl. Laufverlangerungen (vgl. Mainahmensteck-
briefe G 1 — Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens / Einbindung in den Gewdsserentwicklungskorridor und G 3
— Reaktivieren der Primdraue).

Als Restriktionen sind zu beachten:

- der Hochwasserschutz (vor allem in Ortslage) und

- die Entwisserungsfunktion (Héhenlage von Einleitungen und Drinungen). Es muss gewihrleistet sein,
dass Dritte nicht infolge einer zu grofziigigen Sohlanhebung durch dauerhaften Riickstau in Einleitungen
geschidigt werden.

Dient die MaRnahme dazu, eine Tiefenerosion riickgingig zu machen, ist vor der Planung der MaRnahme
zu kliren, ob

- eine Tiefenerosion aktuell noch stattfindet,

- eine latente Tiefenerosion vorhanden ist,

- sich ein Gleichgewichtszustand auf tieferem Sohlniveau eingestellt hat,

- die Sohle nach Tiefenerosion/kiinstlicher Eintiefung wieder auflandet.

Anhand des Priifergebnisses ist das Anheben der Sohle entsprechend zu dimensionieren.

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Zu unterscheiden ist zunichst, ob im Gewdsser ein intakter oder ein gestérter Geschiebehaushalt
vorliegt. Von einer lbermifligen Sohlerosion ist auszugehen, wenn erosive Prozesse iber Jahre hin-
weg auf der gesamten Fliefllinge auftreten und zu einer grabenartigen Eintiefung des Gewdissers ge-
fuhrt haben. Eine kunstliche Geschiebezugabe ist nur bei einem gestérten Geschiebehaushalt sinnvoll.
Eine gestorte Geschiebezufuhr wird z.B. durch oberhalb liegende Querbauwerke verursacht, welche
i.d.R. den natirlichen Sedimenttransport behindern.

Kiinstliche Geschiebezugabe (bei gestértem Geschiebehaushalt)

- Das Einbringen des Substrates soll generell unter geringstméoglicher Beeintrachtigung der Fliefgewésser
inkl. ihrer Ufer erfolgen. Dazu sind geeignete Stellen im Vorfeld festzulegen und die Art und Weise der
Geschiebezugabe typspezifisch anzupassen. Auf geeignetes Material (z.B. Korngréfle, Kornverteilung,
Gesteinsart) ist zu achten.

- Eine schonende Umsetzung ist die abschnittsweise Durchfiihrung, um die Wiederbesiedlung der tiber-
schutteten Sohle aus den angrenzenden Gewisserabschnitten zu ermdéglichen. Bei einer sukzessiven und
Uber einen langen Zeitraum verteilten Umsetzung wird es den im Wasser lebenden Organismen ermog-
licht, sich allmiahlich an die gednderten Bedingungen anzupassen.

- Mit der Anlage von Geschiebedepots auf Uferbinken (oberhalb von Tiefenerosionsbereichen auf den
stromungsexponierten Uferseiten) wird vermieden, dass die Biozénose des Gewisserabschnitts durch
die eingebrachten Geschiebe tiberdeckt und somit weitgehend vernichtet wird.

Bei intaktem Geschiebehaushalt sollte eine Sohlanhebung mdglichst mit einer typgerechten Laufverlinge-
rung und/oder Sohlaufweitung einhergehen (vgl. Mafdnahmensteckbriefe S 4 — Mafinahmen zur Sohlensi-
cherung, U 7 — Mafinahmen zur gezielten Entwicklung naturnaher Uferstrukiuren und G 3 — Reaktivieren der
Primdraue), um das einzubringende Material vor Sohlerosion zu schiitzen. Falls dies nicht méglich ist, ist
das Gewisser vor riickschreitender Tiefenerosion zu schiitzen, was durch den Einbau einer Sohlengleite zur
Sohl- und Wasserspiegelanhebung erfolgen kann.
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QUERSCHNITT

LAGEPLAN
Maginahme: Entwickung:

Abb. 62:  Sohlanhebung durch Anlegen von Geschiebedepots
(Quelle: LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003)

QUERSCHNITT

Pt Eiche ocr
Larche)

LAGEPLAN
Entwickhung:

Anlagerung von Geschwemmssl,
Totholz und Laub

Ablagerung von Geschigbe

Abb. 63:  Einbau von Pfahlfeldern (Quelle: LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003)
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Weitere Malnahmen zum Anheben der Sohle (bei intaktem Geschiebehaushalt):

Einbau von Pfahlfeldern, Sohlrechen oder Sohlschwellen

- Querriegel (z.B. aus Pfahlreihen u.A.) diirfen nicht zu hoch gebaut werden, um zu vermeiden, dass liber
lange Zeitrdume Riickstauverhiltnisse entstehen, und um ggf. unerwiinschte Auskolkungen zu verhin-
dern. Fiir den Einbau von Pfahlreihen werden Holzpfihle (Lirche, Eiche etc.) eingesetzt. Es sollte vor-
zugsweise vor Ort anfallendes Material (z.B. Totholz) verwendet werden. Die Pfahle werden senkrecht
zum Ufer eingeschlagen. Nach einer ersten Auflandungsphase erfolgt der Einbau einer zweiten Lage von
Strémungshindernissen in die Zwischenrdume, so dass die ersten Einbauten allmahlich tberdeckt wer-
den. Die Dichte der erforderlichen Einbauten muss auf das Gefille abgestimmt werden (LANDESAMT FUR
WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003).

- Beidem Einbau von Sohlschwellen, Pfahlfeldern und Sohlrechen ist darauf zu achten, dass die Durchgin-
gigkeit erhalten bleibt (kein Ablésen des Wasserspiegels und keine Wasserspiegeldifferenzen >10 cm bei
Niedrigwasser). Informationen zur Bauausfithrung sind der einschligigen Literatur zu entnehmen (u. a.
LANDESAMT FUR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND-PFALZ 2003, BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT 2009).

Einbringen von Totholz

- Das Einbringen von Totholz ist von allen Mafdnahmen zum Anheben der Sohle die eingriffsarmste. Es
sollte dabei sinnvollerweise ortsnah verftigbares Totholz verwendet werden.

- Als begleitende Mafinahme zur Sohlanhebung bietet sich der Aufbau von Ufergehélzen an
(s. MaRnahmensteckbrief U 6 — Erhalt und Entwickeln gewidissertypischer Geholzbestinde). Dies gilt aller-
dings erst dann, wenn die akute Erosion in ein morphologisches Gleichgewicht uberfiihrt worden ist
— d.h. ein Pendeln der morphologischen Zustandsparameter um einen Mittelwert —, da ein zu friher
geschlossener Gehdlzaufbau die gewiinschte seitliche Entwicklung des Gewéssers erschweren wiirde.

- Falls eine Fixierung der Totholzelemente erforderlich ist, ist die Eignung der unterschiedlichen Si-
cherungsmethoden auf die 6rtlichen Gegebenheiten abzustimmen (s. Mafinahmensteckbrief
S 8 — MafSnahmen zur gezielten Entwicklung der Sohlstruktur).

Anheben der Gewissersohle durch Einbringen von gewissertypischem Substrat

- Bei sehr groRRen Differenzen zwischen der bestehenden und der angestrebten Sohlhshe ist es hiufig ziel-
fuhrend, durchgehend gewissertypisches Substrat einzubringen.

- Meist ist die MaRnahme mit einer Profilaufweitung zu kombinieren, um gewissertypische Profilformen
zu erhalten.
Ist-Zustand Ziel-Zustand

MQ

MQ

Abb. 64:  Schematische Darstellung einer Sohlanhebung durch Einbringen von gewissertypischem Substrat
(Quelle: PLanunGsBURO KOENZEN 2010)
Die angestrebte Hohe der Gewdssersohle hingt von der Gewdssergrofie und der Profilierung ab und ist entsprechend individuell

anzupassen.
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Vorgaben flir ausgewahlte bauliche Anlagen (S 10)

Kurzbeschreibung und Ziele

Bauliche Anlagen in und an FlieRgewissern sind insbesondere Briicken, Durchlisse, Querbauwerke (Wehre,
Sohlenabstiirze, -gleiten, -rampen und Grundschwellen), Pegel, Sand- und Geschiebefinge, Einleitungs- und
Entnahmebauwerke, Uferwinde, Ufermauern, Einfriedungen, Driananlagen, Viehtranken, Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Diiker, Produktenleitungen, Freileitungen. In dem vorliegenden Steckbrief werden aus-
schlieflich ausgewihlte, an Bichen und kleinen Fliissen in Thiiringen haufig anzutreffende Anlagen vorge-
stellt.

Sie wurden aus unterschiedlichen Griinden errichtet:
- Gewisser stellen ein Hindernis dar, welches durch ein Bauwerk tiberwunden werden soll (z. B. Briicken).
- Baulichen Anlagen sind zur Erhaltung des ordnungsgemifen Abflusses erforderlich (z. B. Sandfinge).

- Das Gewisser wird mit Hilfe von baulichen Anlagen benutzt (z.B. Viehtrénken).

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische:  + bis - Makrozoobenthos:  + bis - Makrophyten:  + bis -

Beispielabbildungen

Abb. 65:  Sohlabsturz an einer Briicke mit negativer Abb. 66:  Sedimentablagerungen innerhalb eines
Auswirkung auf die Durchgéngigkeit Durchlasses mit positiver Auswirkung auf
(Foto: M. Dittrich) die Durchgangigkeit (Foto: H. Thiemt)
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Abb. 67:  Am Prallufer stark unterspiilte Ufermauer Abb. 68:  Vergleichsfoto zu Abb. 67: Sanierter Zu-
der Bode im urbanen Umfeld stand nach der Durchftihrung von Siche-
(Foto: H. Thiemt) rungsmafinahmen (Foto: H. Thiemt)

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Von Bauwerken gehen vielfach stérende Einwirkungen auf die Gewésser und auch auf das Landschaftsbild
aus. Daher ist Folgendes stets zu priifen:

- Ist das Bauwerk iiberhaupt an der vorgesehenen Stelle und in der geplanten Form erforderlich?

- Falls dies der Fall ist: weitestgehende Minimierung der negativen Auswirkungen (z.B. durch Biindelung
des Baus verschiedener Anlagen, um eine Konzentration von Zwangspunkten an den Gewéssern zu er-
reichen)

Zu beachten sind bei der Planung von baulichen Anlagen:

- eine ausreichende Flachenverfiigbarkeit sowie -erreichbarkeit

- Verkehrssicherungspflicht (Wer eine Gefahrenquelle schafft oder unterhilt, ist verkehrssicherungs-
pflichtig.)

Hinweise fiir die praktische Umsetzung (vgl. Tab. g in Kap. 4.2.1)

Allgemeine Vorgaben fiir bauliche Anlagen

Bei der Gestaltung und Wahl der Baustoffe sind folgende Kriterien zu berticksichtigen:

- Faktoren des Naturhaushalts (z.B. Strémungsverhiltnisse des Wassers, Geschiebefiihrung, Luftaus-
tausch, Lichtverhiltnisse, Pflanzenwuchs, Wanderméglichkeit fir Fische, Amphibien und andere wild-
lebende Tiere)

- Freiraum fur die naturnahe Entwicklung des Gewissers

- Charakter der Landschaft und landschaftstypische Bauweisen (In Ortslagen treten auch Gesichtspunkte
der stidtebaulichen Asthetik hinzu.)

- Chemismus des Baustoffes
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Im Rahmen der Unterhaltung von Bauwerken sind die nachfolgend genannten Sofortmafnahmen vor
Ort von mittelfristigen Mafdnahmen zur Sohlenstiitzung im weiteren Gewisserverlauf zu unterscheiden
(s. MaBnahmensteckbrief S 4 — Mafinahmen zur Sohlensicherung):

Das Material zum Verfiillen bauwerksgefihrdender Kolke sollte aus gemischten Kornfraktionen, analog
dem natiirlich vorhanden Sohlsubstrat, bestehen. Dabei sollte 2/3 des Materials iiber dem erosionsstabi-
len Durchmesser liegen.

Die Uferbereiche sind im Kolkbereich zu sichern, wobei bevorzugt ingenieurbiologische Mafinahmen
anzuwenden sind. Dabei ist die Auswahl geeigneter Bauweisen auf die hydraulische Belastung sowie die
Standsicherheitsanforderungen auszurichten. Bauweisen, die diesen Anforderungen entsprechen, sind
beispielsweise Weidenspreitlagen mit geeigneter Béschungsfulsicherung, begriinte Steinschittungen
oder begriinter Steinsatz (vgl. SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 2005).

Fir die unterschiedlichen baulichen Anlagen werden nachfolgend einzelne Hinweise gegeben (Querbauwer-
ke: s. Malnahmensteckbrief S 7 — Beseitigen kleinerer Wanderhindernisse (< o,5 m)).

Briicken und (Rohr-)Durchlisse

Die uiberbaute Gewisserstrecke ist so kurz wie méglich zu halten.

Innerhalb des Durchlasses sollte eine Gewassersohle aus natiirlichem Geschiebe bestehen. Das Substrat
muss in der Mitte der Sohle mindestens 20 cm michtig sein und eine tibergangslose Anbindung an das
ober- und unterhalb gelegene Gerinne erméglichen.

Keine wesentliche Einengung der Breite des Mittelwasserbettes durch den Durchlass. Die Dimensio-
nierung des Durchlasses ist ansonsten den hydraulischen Erfordernissen sowie den Anspriichen der
Gewisserunterhaltung anzupassen. Unter Unterhaltungsaspekten ist eine Mindesthéhe tiber Sohle von
8o cm sinnvoll.

Ideal ist es, wenn ein Durchlass so dimensioniert wird, dass noch ausreichend Platz fiir einen Uferstreifen
bleibt (z.B. Maulprofil).

Um die Unterhaltung von Briickenbauwerken zu erleichtern, sollte bei der Errichtung von Briicken ein
flaches Niedrigwassergerinne angelegt werden, welches sich wegen der erhéhten Flief3geschwindigkeit
von selbst reinigt. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass sich zu viel Substrat unter den Briicken
ablagert.

Bestehen bereits Abstiirze an Briicken und Verrohrungen, so sollen diese in biologisch durchgingige
Sohlenrampen oder Sohlengleiten umgebaut werden (s. MaRRnahmensteckbrief S 7 — Beseitigen kleinerer
Wanderhindernisse (< 0,5 m)). ZielgroRe ist die Passierbarkeit fiir die gewassertypkonforme Fischfauna.

Das Kontinuum der Sohle und des unmittelbaren Uferbereiches sollte nicht unterbrochen werden. Die
Sohle von Durchldssen sollte nicht befestigt und naturnah vor Eintiefungen gesichert werden durch einen
stromabwiérts eingebauten Sohlengurt aus Wasserbausteinen. Der Abschluss des Sohlengurtes muss
sohlbiindig erfolgen. Eine gezielte Beobachtung der morphologischen Entwicklung der Sohle macht es
mdglich, eine unerwiinschte Tiefenerosion friihzeitig zu erkennen und zu begrenzen.

Die Wanderung von Tieren ist bei lingeren Uberbauungen auch von einer ausreichenden Belichtung im
Innern der Uberbauung abhéngig. Deshalb sollten vorrangig Briicken zum Einsatz kommen. Ggf. kénnen
lichtdurchlissige Abdeckungen hilfreich sein. Bei Gewissern, die tiber lange Zeit trockenfallen, kann von
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diesen Grundsitzen begriindet abgewichen werden. Zur Querung von Gewissern kénnen auch Furten ein-
gerichtet werden, vorzugsweise dann, wenn das Gewisser an dieser Stelle nur gelegentlich gequert wird.
Dabei sind die Belange von eventuellen Trinkwasserversorgern unterhalb einer Furt zu beriicksichtigen.

- Stromabwirts eines Briickenbauwerks oder eines Rohrdurchlasses diirfen keine Abstiirze durch Aus-
kolkung entstehen. Die Gefahr besteht insbesondere, wenn zum Schutz der Briickenwiderlager Sohle
und Ufer in der Vergangenheit starr verbaut worden sind. Im Bedarfsfall ist eine gewissertypangepasste
Nachbettsicherung durchzufihren, die langfristig die Durchgangigkeit sicherstellt.

Sand- und Geschiebefinge

- Zur Dimensionierung von Sandfingen gibt es folgende Faustregel: Sandfinge sollen eine Linge der
20- bis 25-fachen Gewisserbreite aufweisen. Die Breite soll der 3- bis 4-fachen Gewésserbreite entspre-
chen, die Tiefe 1 m unter der Gewiassersohle betragen. Zu kleine Sandfinge haben keine Wirkung.

- Bei Geschiebefangen in natiirlichen FlieRgewassern ist es generell nicht sinnvoll, einen vollstiandigen Ge-
schiebertickhalt anzustreben, da dies im unterhalb gelegenen Abschnitt zu einer Untersattigung des Fest-
stofftransportvermdégens und damit zu Tiefenerosionen fithren wiirde. Geschiebefinge im Hauptschluss
sollten daher mit einem parallelen FliefRgerinne angelegt werden: Geringe Abfliisse bis etwas oberhalb
des mittleren Niedrigwasserabflusses (MNQ) werden ausschlielich im Flief3gerinne abgeftihrt, wahrend
der aufgeweitete Bereich erst bei hoheren Abfliissen geflutet wird. Diese Bauweise erméglicht auch eine
weitgehende Durchgingigkeit des Geschiebefanges fiir stromungsliebende Wirbellose (NLWKN 2007).

- Bevorzugt sollten Geschiebefinge in natiirlichen FlieRgewissern im Nebenschluss angelegt werden. Da-
bei wird ein Absetzbecken auflerhalb des Gerinnes angelegt, welches nur bei Hochwasser beschickt wird.
Dadurch, dass parallel zum Sandfang ein Abschnitt mit guter Sohlstruktur bei Niedrig- und Mittelwasser
unbeeinflusst verlduft, wird ein Wanderhindernis fiir Fische und die Wirbellosenfauna (Makrozooben-
thos) verhindert. Um den Eingriff zu minimieren, kénnen Sandfinge als naturnahe kiinstliche Altarme
konzipiert werden.

- Geschiebefinge miissen in Abhingigkeit von der Intensitit des Sedimenttransports mehr oder weniger
haufig ganz oder teilweise geraumt werden. Bei Sandfingen im Nebenschluss ist zu priifen, ob sie im
Abstand mehrerer Jahre geraumt werden kénnen. Damit wird in etwa die natiirliche Dynamik im Bereich
eines Flussaltarmes (mit Bildung, Abtrag und Neubildung von Sandbénken) nachempfunden.

- Zur Ridumung von Geschiebefingen werden Bagger eingesetzt. Sehr wasserreiches Rdumgut sollte vor
dem Abfahren einige Zeit oberhalb der Béschung gelagert werden. Das entnommene Material wird im
Allgemeinen abgefahren und ordnungsgemaf verwertet. Zu priifen ist in diesem Zusammenhang, ob das
Aushubmaterial evtl. in zu hohem Mafle mit gewisseruntypischen Substraten belastet ist. Gegebenen-

falls ist das Substrat ordnungsgemif zu entsorgen.

- Bei der Wahl der Raumzeitpunkte sind — abgesehen von Situationen mit akuter und unmittelbarer Gefah-
renabwehr — Brut-, Laich-, Schon- und Ruhezeiten zu beachten. Damit liegt der aus naturschutzfachlicher
Sicht giinstigste Zeitraum in den Monaten August bis November. Es sollten nicht alle Geschiebefinge in

einem Gewdsserabschnitt gleichzeitig geraumt werden.

- Sandfinge kénnen seltene und schutzbediirflige Tier- und Pflanzenarten beherbergen
(u.U. Ansiedlung von Bachneunauge und Steinbeif3er). Besonders schutzbediirftig sind die jiingsten

Stadien der Besiedlung; deshalb sind diese unbedingt zu schonen.
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Einleitungs- und Entnahmebauwerke

Einleitungs- und Entnahmebauwerke stehen als starre Elemente einer natiirlichen Verlagerung des Flief2-
gewidssers entgegen. Sie sind méglichst dort anzuordnen, wo das Gewisser ohnehin auf Dauer ohne
Verlagerungsmaoglichkeit bleibt (z. B. im Bereich von Briicken).

Einleitungsbauwerke sollten auflerhalb der Boschungen und der Uferstreifen errichtet werden. Die Ver-
bindung mit dem Gewisser ist dann offen zu gestalten.

Wenn Einleitungsbereiche hydraulischen Belastungen ausgesetzt werden, missen sie ggf. durch Be-
festigungsmafinahmen gesichert werden. Diese sollten auf das notwendige Mafd beschrinkt werden.

Bei Entnahmebauwerken ist eine geeignete Fischschutzeinrichtung vorzusehen (s. Fachliteratur, z.B.
»Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen“ (DVWK 2005)).

Ver- und Entsorgungsleitungen und Diiker

Zu den Ver- und Entsorgungsleitungen zihlen solche fur den Transport von Trinkwasser, Abwasser, Gas
und fliissigen Produkten sowie Kabel- und Freileitungen fuir Elektrizitit und Kommunikation.

Bei Parallelfiihrung sind die Leitungen in einem ausreichenden Abstand zu den FlieRgewdssern zu ver-
legen, damit fiir die Entwicklung des Gewdssers der notwendige Freiraum bleibt. Bei Gewasserkreuzun-
gen sind aus den gleichen Griinden unterirdische Leitungen in diesem Raum ausreichend tief unter der
Gewissersohle (mind. 1 m, bei grofleren Gewissern auch mehr) und auf méglichst kurzer Strecke zu
verlegen.

Als Anhaltspunkt fur die Festlegung dieses Raumes bzw. der Linge der unterirdischen Leitung dient der
Entwicklungskorridor, mindestens aber die Breite des vorhandenen oder zukiinftigen Uferstreifens ent-
sprechend dem Entwicklungsziel (vgl. MaRRnahmensteckbrief G 1 — Entwickeln/Anlegen eines Uferstreifens /
Einbindung in den Gewdsserentwicklungskorridor).

Langsbauwerke

Uferbéschungen, die im unteren Teil oder auf ganzer Héhe aus Betonguss, aus grofien Betonfertigteilen,
aus einer Metallspundwand oder aus vermérteltem Mauerwerk bzw. Pflaster bestehen, beeintrichtigen
massiv die Gewisserlebensriume und sind wo immer méglich zuriickzubauen und, falls notwendig,
durch eine ingenieurbiologische Uferbefestigung zu ersetzen (s. Mafdnahmensteckbrief U 2 — Mafnah-
men zur Ufersicherung / Ersetzen naturferner Uferbefestigungen durch naturnahe Bauweisen).

Lassen sich derartige Langsbauwerke nicht vermeiden, so sind sie in die Landschaft einzubinden (z.B.
mit Natursteinen zu verblenden) und durch Anordnung von Nischen und Fugen als Lebensraum fir
Pflanzen und Tiere zu gestalten.

Unterspiilte Ufermauern lassen sich z. B. durch folgende Vorgehensweise sichern (s. Abb.en 67 und 68):
- Anlegen eines Fangdamms zur Trockenlegung der Mauer

- Unterstopfen mit Beton B 25 und Eindriicken von Wasserbausteinen

- Schuttung aus Wasserbausteinen

- Ubererdung mit vorhandenem Material am Ufer, das der unterspiilten Ufermauer gegeniiberliegt

- Schaffung einer Mittelrinne fiir den Normalwasserabfluss mit homogener FlieRgeschwindigkeit zur

Verhinderung einseitiger Sedimentation

L#
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Méahen der Béschungen (U 1)

Kurzbeschreibung und Ziele

Das Mihen der Béschungen stellt eine klassische Unterhaltungsmafnahme an ausgebauten FlieRgewissern
ohne durchgehenden Gehélzbewuchs dar. Ziele der Béschungsmahd sind das Freihalten des Abflussquer-
schnittes, das Verhindern von Geholzaufwuchs und das Erhalten einer geschlossenen Grasnarbe (ingeni-
eurbiologische Ufersicherung). Mithin dient sie der Erhaltung des Ausbauzustandes und wirkt daher einer
naturnahen strukturellen Entwicklung der Ufer entgegen.

Im Hinblick auf die 6kologische Entwicklung der Gewésserufer ist das Mdhen der Béschungen ohne Nutzen.
Ebenso wenig handelt es sich bei den dabei entstehenden Rasenfluren um eine naturnahe Art der Ufer- und
Boschungssicherung.

Das Mihen der untergetaucht lebenden Pflanzen im Bereich der Gewissersohle wird im MafRnahmensteck-
brief S 3 — Krauten behandelt.

Auswirkungen auf die biologischen Qualititskomponenten

Fische: / Makrozoobenthos: - Makrophyten:

Beispielabbildung

Abb. 69:  Mahd im oberen Béschungsbereich an der
Sprotte (Foto: M. Schmidt)

Der naturnahe Bewuchs aus Uferhochstauden und Roh-

richten bleibt hier erhalten.

Rahmenbedingungen / Handlungsspielraum

Bei der Mahd der Béschungen sollen folgende Rahmenbedingungen berticksichtigt werden:

- Ein Einsatz von Maschinen zum Mihen und insbesondere zum Abtransport des Mihgutes erfordert die
Befahrbarkeit der jeweils zu mahenden Uferseite. Falls Uferwege nicht vorhanden sind, ergibt sich u. U.
ein hoher Abstimmungsbedarf mit den Anrainern bzw. Flachenpiachtern.

- Abridumen, Abtransport und sinnvolle Verwertung des Mihgutes (Futter, Kompost, Biogas) zum Schutz
des Gewissers einschlieRlich der Ufer vor einer Eutrophierung sollen gewihrleistet sein.
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Zeitpunkt und Hiufigkeit der Mahd sowie die Art des eingesetzten Gerites sind mit naturschutzfach-
lichen Zielsetzungen abzustimmen, z.B. zum Schutz uferbewohnender Brutvégel oder zur Férderung
von Uferréhrichten.

Der Rohricht- und Staudenwuchs in der Wasserwechselzone bedarf grundsitzlich keiner Pflege. Falls
dennoch aus besonderen Griinden — z. B. wegen eines eingeschrankten Hochwasserschutzes durch eine
reduzierte Leistungsfahigkeit des Gewéasserprofils — ein Schnitt erforderlich ist, missen Restbestidnde der
Vegetation erhalten bleiben.

Bei grofleren Flieflgewidssern mit Vorlandern stellt eine Beweidung mit Schafen eine sinnvolle Alternative
zur Mahd dar.

Wenn eine biotopgerechte Béschungsmahd, wie unten beschrieben, aus organisatorischen Griinden nicht

moglich oder zu kostspielig ist, sollten aus wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Sicht folgende
Méglichkeiten geprift werden:

Gibt es angemessene hydraulische Abflussreserven, die ein Stehenlassen der Béschungsvegetation in
einigen Bereichen erlauben und so z. B. eine jahrlich wechselnde Mahd der Béschungen erméglichen?

Gibt es Abschnitte mit ausreichendem hydraulischen Spielraum, an denen eine spontane Ansiedlung von
Gehdlzen nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang zu erwarten ist, so dass eine Mahd in mehrjahrigen
Abstinden ausreicht, um eine Gehélzansiedlung wirkungsvoll zu verhindern?

Kann abschnittsweise eine Gehdlzentwicklung zugelassen werden, um streckenweise auf eine weitere
Mahd verzichten zu kénnen?

Hinweise fiir die praktische Umsetzung

Eine biotopschonende Béschungspflege bedeutet:

Es sollen bevorzugt handgefiihrte Seitenmiher mit Doppelmesserbalken, Messerbalkenmihwerke oder
Kombinationsgerite eingesetzt werden. Auf den Einsatz des Schleglers soll verzichtet we